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LEGENDA
ELETROOUTO DE AGO GALV. A FOGO, APARENTE. PARA A REDE ELETRIA

ELETROGALHA EM AQO GALY., LISA SEM SOBRE O PARA REDE
Ao LsA, TAMPA, FORRO,

—J4—  CONDUTORES: NEUTRO, RETORNO, FASE E PE
DUTO QuE soee

00 — AS TRAVESSAS DE LAJ NOS SHAFTS DEVERAD SER OBTURADAS COM MATERIAL
INCOMBUSTNEL QUE RESISTA A TEMPERATURA DE 750°C POR NO MINMO 3 HORAS.

10 = A NUMERAGAO DOS CIRCUITOS € APENAS ILUSTRATIVA.
11 — O CONSTRUTOR DEVERA “REBALANCEAR" AS FASES, CASO NECESSAMO.

12 — O DISPOSTVO_ DE DOS DPSs FOI ESPECIICADD CONFORME MANUAL DO
FABRCANTE (REF.: LINHA OWR/

PARAMETROS DE PROJETO
1 — SISTEMA TRIFASICO 220/127V ~ CORRENTE ALTERMADA — 6CH:
02 — ESQUEMA DE ATERRAMENTO: TN-S
03 — POTENCI INSTALADA: 2065 Y
04 — DEMANDA PREVSTA 2065 WA
05 — CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO PONTO DE ALMENTACKD: 280A

08 — CLASSIFICAGAO DA EDIICAGAD EM RELAGAO AS PRESCUGOES DE PROTEGAO GONTRA
INCENDIO: B0-2

07 — TEMPERATURAS CONSIERADAS:
TEMPERATURA AMBIENTE: 30C
TEMPERATURA DO SOLO: 20°C

08 — GUEDA DE TENSAD MAXMA ADMITDA DESDE O SECUNDARID DO TRANFORMADOR ATE
PONTO DE UTLIZAGIO: 7%

TABELA DE EQUIVALENCIA DE ELETRODUTOS
PVC_ALBXVEL
NaR!

8468 460 GA. F000 = NeRs24 18718
POL oN POL oN POL oN
L 2 L3 2 ¥ o
L 25 1 25 % ©
" 2 1% 2 2 [
- - 1% 40 - 7
- - 2 80 L 100
- - 2% ") - -
- - > 0 - -
- - . 100 - -
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LEGENDA
ELETROOUTO DE AGO GALY. A FOGO, APARENTE, PARA A REDE ELETRGA

ELETOCALIA EM AQO GALV., LISA, SEN TAUPA, SOBRE O FORRD, PATA REDE
&0 uss,

GRCUTO DE ENERGA CONDUTOR DE PROTEGAO ELETRICA (TERRA)
C/Oh GO CF ENena. DEVE TER oe

08 — AS TOMADAS D CORRENTE DEVERAD SER DO TIRO "NOVO PADRAO BRASLEIRD', 10A,
CONFORME ABNT NBR 14138:201:

08 — CODIO DE CORES PARA O CONDUTORES DE ENEROW:
Z re (reRmy—veroe
— NEUTRO-AZUL

— IENTIICAR TODOS 08 CAGOS DOS CIRCUTOS ELETRICOS, EM AVGMS EXTREMIDADES £
PONTOS VISMEIS, ATRA/ES DE ANLHAS PLASTIONS.
ELETIICAS, GUANDOD NECESSATIS, SENRD EXECUTADAS NO
ERO '00M OONEGTORES APROPRIADCS, QUE GARANTAM
CONTMUNDADE. ELETRICA DURRVEL, ADEQUADA SUPORTASILDADE MECANICA E ADEQUADA
MECANCA E ELETRICA.

00 - AS TUVESSUS DE LAK NOS SHA'TS DEVENAO SER OBTUMDAS COM MATERWL
WOOMBUSTVEL QUE RESISTA A TENPERATURA DE 750°C POR NO MINMO 3 HORKS.

10 — A NAMERAGRO DOS CIRCUITOS E APENAS IUUSTRATMA.
11 — 0 CONSTRUTOR DEVERK "REBALANCEAR" A5 FASES, CASO NECESSARIO.
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LEGENDA

ELETRODUTO DE AQO GALV. A FOGO, APARENTE, PARA A REDE ELETRICA

CONDUTORES ELETRICOS DE BADA TENSXO DEVERRO SER DO TRO CABO
UMPFOLAR, IS0L EM EPR, 14V, 90° G, CONFORME ABNT NBR 7280:201.

04 eCi0A_CROUTD DE ENERGA DEVE JER CONDUTR DE PROTEAD ELETRCA (TERRA

— AS TOMADAS DE OOMRENTE DEVENAO SER DO TPO “NOVD PADWIO BRASLENO", 10A,
CONFORME AGNT NGR 14138:201:
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LEGENDA
ELETROOUTO DE AGO GALY. A FOGO, APARENTE. PARA A REDE ELETRIA
ELETROOALA EM 400 GAY. LISA SEM TAWPA, SOGRE O FORRO, PARA FEDE
‘CONDUTORES: NEUTRO, RETORNO, FASE E PE

12 -0 DE DOS DPSs FOI ESPECKICADO CONFORME MANUAL DO
(REF: LNHA OVR/A

00 |26/08/21| DMSSAD MecWL AR | RAR
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LEGENDA
ELETROOUTO DE ACO GALY. A FOGO, APARENTE, PARA A REDE ELETRICA
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DIAGRAMA UNIIFILAR
— PAINEL 002B —

* A POTENCIA EM KA FOI CALCULADA COM BASE NOS VALORES DE CORRENTE MAXMA INFORMADOS NOS MANUAS DE INSTALAGRO DOS
ECUPAMENTOS
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ELETRICOS DE BAXA TENSAD DEVERAO SER DO TIFO CABO
M EPR, 14, 90° G, CONFORME ABNT NEBR 7286:2018.

~ CADA CRCUNTO DE ENERGIA DEVE TER CONDUTOR DE PROTECAO ELETRICA (TERRA

LEGENDA

ELETRODUTO DE AGO GALV. ELETROL. SOBRE O FORRO, PARA A REDE ELETRICA
R,

COM BUCHIS E
05 — AS TOMADAS DE COMRENTE DEVENKD SER DO TIPO “NOVO PADNAO
NOS_SHAFTS
11 = O CONSTRUTOR DEVEIK NEBALANCEAY" AS FASES, CASO NECESSARIO.

ELETRCA'
PONTO DE FORGA 2P+7, TOMADA 10A EM CONDULETE, SOBRE O FORRD

CONFORME ABNT NBR 14136:2012.
08 — 0600 DE CORES PAYA 0S COND
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LEGENDA
ELETROOUTO DE ACO GALY. ELETROL. SOBRE O FORRD, PARA A REDE ELETRICA

—H—  conouroREn: NeUTRD. RETORNG. FASE E PE
oUTD QUE S0BE
DUTD QUE DESCE.

PONTO DE FORGA 2P+7, TOMADA 10A EM CONDULETE, SOBRE O FORRD

PONTO D FORGA, CONDO DRETA, SEM TOWAA DE CORRENTE. (h=VERRCAR
N-L0CO)

NOTAS
B e 98 WA
PARA CIRCUTOS ELETRICOS: 100450

— K008 03 SERR DE ACO GALVANIZADO, ROSQUEREL, FIXADOS NOS
E CAXAS OOM BUOHIS E CONFORME ABNT NOR 5824:201 1.
03 OONDUTORES ELETRIO0S DE BAIKA TENSAO DEVEO SER DO TO OASO
150L EM EPR, 1W, 00" C, CONFORME AGNT NGR 7280:2018.
YO\ OO OF ENEGA DEVE JER GOMOUTUR OF PROTEGAO. ELETRON (TE)

= AS TOMADAS DE CORRENTE DEVERAO SER DO TPO “NOVO PADRAO BRASLERO", 10A
CONFORME ABNT NER 141382012,

06 — CO0IGO DE CORES PARA 0 CONDUTORES DE ENERGI:
— PE (TERRA)-VERDE
= NEUTRO-AZUL

= IDENTIFIGAR TODOS 0S CABOS DOS CIRCWTROS ELETRICOS, EM AUBAS EXTREMDADES E
TOD0S 0S RONTOS WSS, ATRAES DE ANLHAS PLASTICAS.

EREm T

‘SUPORTABILDADE. MECAMOA £
DEVERAO SER CBTURADAS COM WATERWL
INCOMBUSTVEL QUE RESISTA A TENPERATURA DE 750°C POR NO MNMO 3 HOMS.
10 = A NUMERAGRO DOS GIRCUNTOS € APENAS ILUSTRATNA.
11 - O CONSTRUTOR DEVERK "REBALANCEAR" A8 FASES, CASO NECESSARIC.

Hﬂwﬂmunmmmm




285 W)

IE_REVO3
g
=2

L
a

008 | 008 |0,10]
009 | 008 |0,20]
012 | 001 |0,30]
030 | 006 |0,40]
090 | 003 |0,80|
130 | 005 |0,80]
210 | 006 | 0,60
221 008|0,10|
253 | 007 |0,70]
285 | 007 [1,20
007 |0,20|

FORMATO: A1 (841 x 584) mm

50 A 63 A
& i
RST $10
= £
s T

16.A
45 (150 W)1 (yE—t
L™ 0 W1 (ue-02-01)

25
24 oy
45 120 -
I W2 (ue-02-02)
25
16 A ow
45 70 —
& W3 (UE-02-03)
25
B oy
45 70 W) —
0 W4 (UE-02-04)
25
24 oy
45 120 -
) Ws (ue-02-05)
25
16 A
48 50 =
(JR W6 (UE-02-06)
25
24 3
45 -~
0 W7 (uE-02-07)
25
B oy
45 70 W (ue
s S+
16 A ow
45 70 —
& W9 (uE-02-09)
25
,_:(G'XA. (70 W)
45 =
0 W10 (UE-02-10)
25
16 A sow
& w45 70 W)y (UE-02-11)
15 S+
16.A ]
45 120 W) —
& W12 (ue-02-12)
25
16 A 0w
45 70 _
0 W13 (UE-02-13)
25
16 A ow
45 70 =
& W14 (UE-02-14)
25
16.A ow
45 70 =
ey W15 (ue-02-15)
25
24 oy
45 70 _
0 W16 (UE-02-16)
25
16 A ow
45 70 —
& W17 (uE-02-17)
25
B oy
45 70 W) _
L W1g (ue-02-18)
25
B oy
45 70 _
0 W19 (UE-02-19)
25
16 A ow
45 70 02—
& 20 (Ue-02-20)
25
,_:(G'XA. (70 W)
45 ~02-;
W21 (uE-02-21)
25
16 A sow
45 70 Wy (U )
Ts R+S
16 A
FN4s 30 -02-
(Js”z; (UE-02-23)
25
24 3
45 02—
) W24 (Ue-02-24)
25
16 A
£N48 50 02~
(—W)R W25 (UE-02-25)
25
16.A
FN4s 30 02~
(50 W76 (UE-02-26)
25
16 A
45 (50 W) 02
) W27 (Ue-02-27)
25
16 A
£N48 50 —
(—W)R 28 (VE-100)
25
16.A
4.5 50 —
(—V')gTzs (UE-101)
25
| 0y
45 50 _
. W30 (Ue-102)
25
16 A
ST ] (2200 W31 (yg-03-001)
R+S
25
16 A
4.5 (2200 W37 (uE-03-002)
25
16.A
VY (2200 W33 (Ug-03-003)
s ReT
16 A )
5 335 W) —
& i W34 (v1-003)
16.A }
45 220 W) -~
i W35 (VT-004)
et 36 (¢ )
et 37 (Reserva)
N 38 (Reserva)
— % 39 ( )
e} 40 (Reserva)

[ (2410 W)

)3
4
>

RST 10
254 {
3x DPS CLASSE I
US>250V: Up<T kY
>30Kr; In>20kA
CURVA:

ARk 57

— B

16.A
| s (50 W)y (Ue-02-001)
R¥S
25
16.A
ey (50 W) (ug-02-002)
S
25
16.A
| s (50 W3 (yg—02-003)
RHT
25
16.A
eVt ] (50 W)y (UE-02-004)
R¥S
25
16.A
45 (50 W5 (1g—02-005)
S
25
16.A )
N4 120 Wg (g
5 w 4
25
16.A
45 (150 W) -
Sy W7 (UE-02-007)
25
16.A
| (NS (30 W)g (ug-02-008)
S
25
16.A
WYY (70 Wg (yg—02-009)
RHT
25
16.A
SRVt (50 W10 (uE-02-010)
+5
25
16.A
gV (50 W)1q (ug-02-011)
S
25
16.A
N8 (150 W15 (yE-02-012)
RHT
25
16.A
VY] (50 W)13 (UE-02-013)
”HS
25
16.A
| NS (50 W)4 (g 14)
S
25
16.A
| s (50 W5 (yg—02-015)
RHT
25
16.A
eV (50 Wy (UE-02-016)
”¥S
25
16.A .
N4 150 W17 (uE.
W7 ¢ 17)
25
16.A
LSS (150 W5 (Ue—02-018)
R
25
16.A
45 (50 Wyg (UE-02-018)
”HS
25
16.A
| (NS (50 W)og (U )
SH
25
16.A
EVeY Y] (50 W)py (ye-02-021)
R
25
16.A
gV (50 W)oo (UE-02-022)
RHS
25
16.A
| s (60 W3 (Ue-02-023)
SH
25
16.A
eVt ] (50 W)py (UE-02-024)
R
25
16.A
VeV (50 W55 (UE-02-025)
RHS
25
16.A
| s (50 W5 (UE-02-026)
SH
25
16.A
| s (50 W)y7 (UE-02-027)
R
25
16.A
| NS (50 W)og (U
RHS
25
16.A
eV (50 W9 (UE-02-029)
SH
25
16 A
45 (50 W34 (UE-02-030)
R
25
16.A
utS (220 W31 (vr-001)
R¥S
25
16.A
S (220 W37 (v1-002)
+T
25
VN 33 )
% 34 )
L 35 (Reserva)
e 36 )
Ve 37 G )

ESQUEMA DE _COMANDQ DOS VENTILADORES
— INSTALAR NO QFAC-2 —

ccto cCcTo 34 ccro 35
34 T AR T AR
F1F2 LE R mess
sy

3
3
3

ATE o1 F-qn

a i (@)
K02 K01 -
.8 .

CCTO 34 CCTO 35
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NOTA: O DISJUNTOR GERAL DO QFAC—4 NAO FOI SELECIONADO POR CRITERIO TECNICO. ELE FOI SELECIONADO (300A) APENAS
PARA POSSIBILITAR A UTILIZAGAO DOS CONDUTORES EXISTENTES, QUE SAO DE SEGAO 185mm?.

00 |26/08/21| EMISSAO INICIAL RAR

REV. DATA

DESCRIGAO DES.

APR.




	Sheets and Views
	01

	Sheets and Views
	02

	Sheets and Views
	03

	Sheets and Views
	04

	Sheets and Views
	05

	Sheets and Views
	06

	Sheets and Views
	07

	Sheets and Views
	08


		2022-01-19T13:49:26-0300
	JOSE HENRIQUE LOPES




