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ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES - BENS

Atencao: todos os itens sdo de preenchimento obrigatério

Data: 14/12/2021

Numero do PROAD aberto 2554/2021

Area Demandante: Coordenadoria de Manutengao

Area Requisitante: Secéo de Conservacgédo e Adequagao das Instalagoes

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO

- Integrante Demandante: Maria Aparecida Gruli Deboni Leoncini
- Integrante Técnico: lldevan Domingos Andrade
- Integrante Administrativo: Titular: |Christiano Carneiro Ferreira |Suplente Douglas Suetsugo Mitsuse

Ata vence nos proximos 4 meses

Aquisicéo para servigo especifico e urgente

Contratagédo urgente? —
Houve resciséo do contrato

000«

Outra justificativa:

CONTRATAGAO E URGENTE

Data prevista para entrega: |Apc’)s a assinatura da ata, conforme surgimento da demanda.

Catalogo (CATMAT/CATSER) (Para prrenchimento deste item, os integrantes
administrativos irdo auxiliar)

https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/siasanet-
catalogo/search

Item: 328980

1. OBJETO DA CONTRATAGAO (Detalhamento da necessidade)

1.1 Descrigao resumida do Objeto:

Contratagédo de empresa para eventual confecgao de placas de identificagdo de portas, ambientes, display para identificagdo de magistrados, e diversos itens de comunicagéo visual
e tatil para promogao de acessibilidade

1.2 Descrigao Detalhada do Objeto:

GRUPO 1

ITENS DE COMUNICAGAO VISUAL (SINALIZAGAO VISUAL)

Item N° Desenho Descricao Unidade Quantidade Estimada

Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerancia
de + ou — 0,1mm), com borda e pictograma em pelicula

V5 autoadesiva preta recortada em plotter e dimensdes de
V6 200mm x 200mm. A dimens&o minima da figura deve ser de
V10 150mm considerando a legibilidade a uma distancia maxima
V11 de 30m. Fixagao através de fita adesiva dupla face de
1 V12 polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17 Un. 280

Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerancia
de + ou — 0,1mm), com borda e pictograma em pelicula
autoadesiva preta recortada em plotter e dimensdes de

240mm x 200mm. A dimens&o minima da figura deve ser de

150mm considerando a legibilidade a uma distancia maxima
de 30m. Fixagao através de fita adesiva dupla face de

2 V18 polipropileno e pictograma conforme prancha CPO 047/17 Un. 10

Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerancia
de + ou — 0,1mm), com borda e pictograma em pelicula
autoadesiva preta recortada em plotter e dimensdes de

280mm x 200mm. A dimens&o minima da figura deve ser de

150mm considerando a legibilidade a uma distancia maxima

V2 de 30m. Fixagdo através de fita adesiva dupla face de

3 V3 polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17 Un. 60
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\Z
V15
V16

Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerancia
de + ou — 0,1mm), com borda e pictograma em pelicula
autoadesiva preta recortada em plotter e dimensdes de

300mm x 200mm. A dimens&o minima da figura deve ser de

150mm considerando a legibilidade a uma distancia maxima
de 30m. Fixagdo através de fita adesiva dupla face de
polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17

30

V1
V17

Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerancia
de + ou — 0,1mm), com borda e pictograma em pelicula
autoadesiva preta recortada em plotter e dimensdes de

400mm x 200mm. A dimens&o minima da figura deve ser de

150mm considerando a legibilidade a uma distancia maxima
de 30m. Fixagdo através de fita adesiva dupla face de
polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17

30

v7
V8
V9

Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerancia
de + ou — 0,1mm), com borda e pictograma em pelicula
autoadesiva preta recortada em plotter e dimensdes de

600mm x 200mm. A dimens&o minima da figura deve ser de

150mm considerando a legibilidade a uma distancia maxima
de 30m. Fixagdo através de fita adesiva dupla face de
polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17

50

V19

Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerancia
de + ou — 0,1mm), com borda e pictograma em pelicula
autoadesiva preta recortada em plotter e dimensdes de

480mm x 200mm. A dimensdo minima da figura deve ser de

150mm considerando a legibilidade a uma distancia maxima
de 30m. Fixagdo através de fita adesiva dupla face de
polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17

Un.

10

V13

Pelicula para vidro comum, nas dimensdes de 200mm x
200mm, com borda e pictograma em preto sobre fundo
transltcido. A dimens&o minima da figura deve ser de 150mm
considerando a legibilidade a uma distancia maxima de 30m.
Pictograma conforme prancha CPO 047/17 — Desenho V13
(Simbolo Internacional de Acesso, forma B);

150

V14

Placa chapa de ago inoxidavel escovado espessura 1,5mm,
nas dimensdes de 200mm x 200mm, com borda e pictograma
em preto sobre fundo na cor natural do material. A dimensédo
minima da figura deve ser de 150mm considerando a
legibilidade a uma distancia maxima de 30m. Pictograma
conforme prancha CPO 047/17 — Desenho V14 (Simbolo
Internacional de Acesso, forma B);

Un.

10

ITENS DE COMUNICAGAO TATIL / VISUAL (SINALIZAGAO TATIL/VI

Item

N° Desenho

Descrigao

Unidade

Quantidade Estimada

T22

Placa em PVC de 0,6mm (com tolerancia de + ou — 0,1mm)
de espessura, na cor branca, de dimensées 100mm x
120mm, com borda em preto sem relevo, texto principal em
relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerancia +
ou — 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados
sobre a placa. O texto devera usar fonte Arial de 32mm,
sempre em letras maiusculas. Texto secundario em Braille
executado com puncionamento de pontos pelo verso, em
chapa de aluminio natural de espessura 0,7mm e dimensdes
de 60mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola
sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa podera ser
maior para acomodar o texto deixando uma folga de no
minimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o ultimo
ponto). O texto devera seguir o arranjo geométrico de pontos
em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015.
Detalhes conforme prancha CPO 047/17

Un.

300

T4
T5
T6
™
T12
T13

Placa em PVC de 0,6mm (com tolerancia de + ou — 0,1mm)
de espessura, na cor branca, de dimensdes 210mm x
100mm, com borda em preto sem relevo, texto principal em
relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerancia +
ou — 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados
sobre a placa. O texto devera usar fonte Arial de 25mm,
sempre em letras mailsculas. Texto secundario em Braille
executado com puncionamento de pontos pelo verso, em
chapa de aluminio natural de espessura 0,7mm e dimensdes
de 150mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola
sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa podera ser
maior para acomodar o texto deixando uma folga de no
minimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o ultimo
ponto). O texto devera seguir o arranjo geométrico de pontos
em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015.
Detalhes conforme prancha CPO 047/17

Un.

150

T
T7
T8
T9
T14
T15
T16
T17
T18
T20

Placa em PVC de 0,6mm (com tolerancia de + ou — 0,1mm)
de espessura, na cor branca, de dimensdes 350mm x
100mm, com borda em preto sem relevo, texto principal em
relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerancia +
ou — 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados
sobre a placa. O texto devera usar fonte Arial de 25mm,
sempre em letras maiusculas. Texto secundario em Braille
executado com puncionamento de pontos pelo verso, em
chapa de aluminio natural de espessura 0,7mm e dimensdes
de 150mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola
sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa podera ser
maior para acomodar o texto deixando uma folga de no
minimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o ultimo
ponto). O texto devera seguir o arranjo geométrico de pontos
em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015.

Detalhes conforme prancha CPO 047/17




T2
T3

Placa em PVC de 0,6mm (com tolerancia de + ou — 0,1mm)
de espessura, na cor branca, de dimensdes 350mm x
125mm, com borda em preto sem relevo, texto principal em
relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerancia +
ou — 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados
sobre a placa. O texto devera usar fonte Arial de 22mm,
sempre em letras mailsculas. Texto secundario em Braille
executado com puncionamento de pontos pelo verso, em
chapa de aluminio natural de espessura 0,7mm e dimensdes
de 150mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola
sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa podera ser
maior para acomodar o texto deixando uma folga de no
minimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o Ultimo
ponto). O texto devera seguir o arranjo geométrico de pontos
em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015.
Detalhes conforme prancha CPO 047/17

70

T19
T21

Placa em PVC de 0,6mm (com tolerancia de + ou — 0,1mm)
de espessura, na cor branca, de dimensdées 450mm x
125mm, com borda em preto sem relevo, texto principal em
relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerancia +
ou — 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados
sobre a placa. O texto devera usar fonte Arial de 22mm,
sempre em letras maiusculas. Texto secundario em Braille
executado com puncionamento de pontos pelo verso, em
chapa de aluminio natural de espessura 0,7mm e dimensdes
de 150mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola
sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa podera ser
maior para acomodar o texto deixando uma folga de no
minimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o ultimo
ponto). O texto devera seguir o arranjo geométrico de pontos
em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015.
Detalhes conforme prancha CPO 047/17

45

ITEM DE COMUNICAGAO TATIL DE CORRIMAO

Item

N° Desenho

Descrigao

Unidade

Quantidade Estimada

C1aC10

Placa de sinalizagao tatil de corrimdo em aluminio de 100mm
x 30mm em formato céncavo, espessura de 0,7mm, com
puncionamento de pontos de Braille pelo verso, sem bordas
cortantes e com verso autoadesivo, informando o “pavimento”
de acesso da escada ou da rampa; O texto devera seguir o
arranjo geomeétrico de pontos em Braille conforme item
5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Devera ter também um texto
impresso em preto, fonte Arial 5mm, para orientar a
instalagédo. Detalhes conforme prancha CPO 047/17

1.500

ITENS DE SINALIZAGAO VERTICAL DE VAGAS RESERVADAS

Item

N° Desenho

Descricao

Unidade

Quantidade Estimada

E1
E2

Placa para sinalizagéo vertical de vagas reservadas para
veiculos que transportem pessoas com deficiéncia ou idosos,
em chapa de ago galvanizado #14 nas dimensdes de 50cm x

70cm, fixada com bordo inferior de 2,10m a 2,50m do piso,
em suporte de tubo metalico zincado a quente de 2”
chumbado no solo. A placa devera receber pintura epoxi
branca de fundo, desenhos e textos em esmalte sintético nas
cores azul (Pantone 2925C) e preto. Detalhes conforme
prancha CPO 047/17

Un.

50

E3
E4

Placa para sinalizagéo vertical de vagas reservadas para
veiculos que transportem pessoas com deficiéncia ou idosos,
em chapa de ago galvanizado #14 nas dimensdes de 50cm x
70cm, fixada em alvenaria ou em gradil metalico por meio de

parafusos e bragadeiras em ago zincado. A placa devera
receber pintura epoxi branca de fundo, desenhos e textos em

esmalte sintético nas cores azul (Pantone 2925C) e preto.
Detalhes conforme prancha CPO 047/17

Un.

10

ITEM DE SINALIZACAO DE PISO

Item

N° Desenho

Descricao

Unidade

Quantidade Estimada

P1

Placa chapa de ago inoxidavel escovado espessura minima
de 0,6mm, nas dimensdes de 100mm x 100mm, cantos
arredondados e isentas de arestas cortantes, com borda e
pictograma em preto sobre fundo na cor natural do material. A
dimensao minima da figura deve ser de 75mm considerando a
legibilidade a uma distancia maxima de 15m. A placa sera
colada diretamente no piso (granito, ceramica, carpete ou
vinilico). Pictograma conforme prancha CPO 047/17

15

ITENS DE SINALIZAGAO AEREA

Item

N° Desenho

Descrigao

Unidade

Quantidade Estimada

A1

Placa em PVC de 6,0mm (com tolerancia de + ou — 0,2mm),
nas dimensdes de 620mm x 220mm, cantos retos, com
pictogramas e/ou textos impressos em preto sobre fundo

branco nas duas faces, conforme projeto grafico especifico,

suspensa pelo forro através de ferragens em aluminio com
pintura eletrostatica branca e fios de nylon, com a borda
inferior a uma altura néo inferior a 2,10m. Detalhes conforme
prancha CPO 047/17

Un.

20




Placa em PVC de 6,0mm (com tolerancia de + ou — 0,2mm),
nas dimensdes de 620mm x 220mm, cantos retos, com
pictogramas e/ou textos impressos em preto sobre fundo

branco em apenas uma face, conforme projeto grafico
especifico, suspensa pelo forro através de ferragens em
aluminio com pintura eletrostatica branca e fios de nylon, com

a borda inferior a uma altura ndo inferior a 2,10m. Detalhes

20 A2 conforme prancha CPO 047/17 Un. 20

Placa em PVC de 6,0mm (com tolerancia de + ou — 0,2mm),
nas dimensdes de 740mm x 250mm, cantos retos, com
pictogramas e/ou textos impressos em preto sobre fundo

branco em apenas uma face, conforme projeto gréfico
especifico, suspensa pelo forro através de ferragens em
aluminio com pintura eletrostatica branca e fios de nylon, com

a borda inferior a uma altura néo inferior a 2,10m. Detalhes

21 A3 conforme prancha CPO 047/17 Un. 70
ITEM DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE
Item N° Desenho Descrigao Unidade Quantidade Estimada

Placa em PVC na cor verde (pantone 350C) de 1,0mm de
espessura (com tolerancia de + ou — 0,1mm), cantos
arredondados, com borda, texto e pictograma em pintura
fotoluminescente branca e dimensdes de 200mm x 280mm.
A dimens&o minima da figura deve ser de 150mm
considerando a legibilidade a uma distancia maxima de 30m.
Fixacéo através de fita adesiva dupla face de polipropileno e

22 F1 pictogramas conforme prancha CPO047/17. Un. 100
ITENS DE IDENTIFICAGAO PARA MAGISTRADOS
Item N° Desenho Descrigao Unidade Quantidade Estimada

Fabricacédo de display em acrilico, espessura de 2 mm, com o
formato em “U” dobrado em angulos retos, nos moldes das
placas ja existentes no Plenario, com texto moldurado na cor
preta, impresso em adesivo transparente e aplicado no display
nos dois lados internos. Medidas: 30 cm de comprimento x 8
23 ANEXO 03 cm de altura x 4 cm de profundidade Un. 30

Fabricagéo de display em ago inox 304, escovado, espessura
de 0,8 mm ou superior, texto em pelicula adesiva preta,
recortada em plotter. Chapa de 10 cm x 20 cm, dobrada em
70° com 4 cm na base e 6 cm na altura Medida: 20 cm de
24 ANEXO 03 comprimento x 6 cm de altura x 4 cm profundidade Un. 30

Fabricagdo de placa em ago inox 304, escovado, espessura
de 0,8 mm ou superior, texto em pelicula adesiva preta,
recortada em plotter. Medida: m? Observagao: valor por metro
25 ANEXO 03 quadrado de placa. m? 30

Fabricacéo de placa em PVC, espessura de 2 mm, na cor
branca, adesivada com pelicula de cor preta, recortada em
plotter de forma a destacar o texto na cor branca. Fixagéo da
placa com fita adesiva dupla face resistente. Medida: m?

26 ANEXO 03 Observagao: valor por metro quadrado de placa. m? 30
ITEM DE SINALIZAGAO EM ADESIVO
Item N° Desenho Descrigao Unidade Quantidade Estimada

Vinil Adesivo Leitoso (fosco ou brilho) para parede/espelho,
A ser fornecido na solicitagdo para | espessura minima de 0,08 mm, com impresséo digital de até
27 execugao 7 cores (layout a ser definido na solicitagéo) m? 40

Vinil adesivo transparente, para parede/espelho, espessura
A ser fornecido na solicitagdo para minima de 0,08 mm, com impressé&o digital de até 7 cores
28 execugao (layout a ser definido na solicitagédo) m? 40

Vinil adesivo jateado liso, para vidro/espelho/parede,
A ser fornecido na solicitagao para | espessura minima de 0,08 mm, com impressao digital de até

29 execugao 7 cores (layout a ser definido na solicitagéo) m? 40
Vinil Adesivo para piso interno, espessura minima 0,15 mm,
A ser fornecido na solicitagdo para com impressao de até 7 cores (layout a ser definido na
30 execugao solicitagao) m? 80

1.2.1. OBSERVAGOES GERAIS

1.2.1.1 Os suportes em tubo metalico para fixagdo das placas verticais de estacionamento deverao ter comprimento total suficiente de modo que sua porgao enterrada (chumbada)
proporcione o equilibrio necessario ao conjunto placa/suporte considerando-se a altura total do conjunto e as dimensdes e peso da placa;

1.2.1.2. As fitas adesivas dupla face, de polipropileno, para fixacdo deverao ser de primeira qualidade para garantia da durabilidade da instalagéo;

1.2.1.3. A pelicula utilizada na confecgao das placas em PVC e na adesivagéo da porta (itens de 1 a 8), devera ser de primeira qualidade e recortada em plotter.

1.2.1.4. No caso de incongruéncias entre os arquivos disponibilizados e a descrigdo contida no Termo de Referéncia, deve prevalecer o descrito nos arquivos.

1.2.1.5. Com relagéo as dimensdes das larguras e comprimentos das placas, a tolerancia sera de + ou - 2,0mm.

1.2.1. Informar para quais itens é exigida marca/modelo especifico obrigatorio (Se sim, a indicagdo de marca deve ser respaldada de justificativa robusta, como
manutengao de padrao ja existente, compatibilidade, garantia de equipamentos, etc)

2. ANALISE de VIABILIDADE

2.1 Andlise e comparagao entre solugdes/contratagdes identificadas:

Nao foram encontradas outras solugdes que atendessem ao requisitado.

Justificativa (caso haja apenas uma solugéo no
mercado) Os modelos atendem a padronizagao de identificagéo utilizada pelo Tribunal.

Pode ser utilizada a planilha abaixo para especificar as solugoes identificadas:

Solugao Solugéo 1 Solugéo 2 Solugao 3

Descrigao




Vantagens

Desvantagens

Atende (Sim/Nao)

2.2 Escolha e justificativa da contratacdo (necessidade/motivagdo da contratacao)

Solugéo escolhida |Eventual aquisicdo de placas de identificagdo a serem solicitadas de acordo com a demanda.

Justificativa A solugé@o se mostrou a mais pratica e vantajosa.
Valor estimado R$ 231.158,65 (Total)
Outros

https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/institucional/gestao-
estrategica/PL ANO%20ESTRAT%C3%89GICO%
2.2.1 Alinhamento Estratégico 20INSTITUCIONAL.pdf Selecione abaixo:

Adequar constantemente as instalagdes fisicas

2.2.2 Beneficios esperados (resultados a serem alcangados)

Adequacéo das instalagdes fisicas

Preservacéo das instalagdes

Manutengédo da seguranga dos usuarios

Condecoragao de autoridades em eventos promovidos por este Tribunal

0000«

Outro beneficio:

2.2.3 Relagdo entre demanda prevista e quantidade de servigo a ser contratado

Tomando por base o histérico de consumo dos itens cujos precos foram registrados em Atas de anos anteriores, ha apenas a expectativa de que o consumo se repita em
aproximadamente 10% dos itens, podendo variar para mais ou para menos. O racional utilizado para mensurar os quantitativos exigidos, considera além do histérico de demandas
de ARP anteriores, eventuais necessidades superlativas que possam ocorrer no transcurso da vigéncia da ARP, atendendo aos principios da razoabilidade.

2.2.4 Necessidade de adequagdo do ambiente do Tribunal para viabilizar execugao do servigo

O Alteragio de layout
O Instalagao elétrica

[:l Instalacgéo logica

O Instalagao de divisoria
|:| Outra adequagéo:

2.2.5. Ha algum impacto ambiental na contratagao deste servigo

Nao se verificou impactos ambientais relevantes.

3. SUSTENTAGAO do CONTRATO

3.1 Selecione as opgdes abaixo para analise quanto a existéncia ou nao de contrato:

|:| Entrega imediata e integral ACIMA de 30 dias
D Obrigagéo futura, como, por exemplo, assisténcia técnica (EXCETO garantia do servigo ou fornecimento) ou por ser praxe
de mercado a existéncia de contrato.
Caso nenhum dos itens seja selecionado, CONTRATO DISPENSAVEL e NAO é r ario preenchii to deste item 3

Nos termo do artigo 62, § 4° da Lei 8.666/1993 é DISPENSAVEL o termo de contrato independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e
integral dos bens adquiridos, dos quais nao resultem obrigagées futuras.

3.1.1 Caso nenhum dos itens seja selecionado, NAO haa exigéncia de contrato. Porém, caso, mesmo assim, o Demandante queira a confecg¢édo de contrato, justificar
abaixo:

3.2. Acdes de transicdo contratual e de encerramento contratual Nao se aplica

E necessario sobreposigao contratual? Nao se aplica

3.2.1. Entrega de versoes finais dos produtos alvos da contratagao e/ou Transferéncia final de conhecimentos da

execucao e a manutengao da contratagcao Nao se aplica
3.2.2. Devolugao de recursos materiais Nao se aplica
3.2.3. Prazo de vigéncia do contrato a ser firmado e se podera ser prorrogado. Ndo se aplica

4. ESTRATEGIA para a CONTRATAGAO

4.1 Natureza do objeto Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

4.2 Parcelamento do objeto com demonstracao da viabilidade ou ndo da divisao em grupos (agrupamento de itens em grupos)

|:| Adjudicagao por item, para maior competitividade e economicidade
|:| Grupos com varios itens Justificativa:
Grupo unico, tendo em vista a padronizagéo Justificativa: | Para atender a padronizagédo dos materiais
D Grupo unico para que ndo afete o_resultado oua o
qualidade final do produto ou servigo Justificativa:
] Outro: | Justificativa:




4.3 Classificagdo do bem comum ou nio: E possivel especificar o servigo/objeto usando parametros usuais de mercado?

Sim

Bem comum, tendo em vista que os padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital,
Justificativa: por meio de especificagdes usuais de mercado

4.4 Modalidade e o tipo de licitagdo com a indicagéo e a justificativa para as escolhas
Pregao eletrénico

4.4.1 Forma de julgamento:
Menor preco

4.4.2 Forma de adjudicacdo (com a indicacgao e justificativa da forma escolhida, demonstrando se o objeto pode ser adjudicado a uma ou a varias empresas, se por itens
ou por grupo de itens)

Por grupo. Critério de selecdo em que a proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica é a de menor preco

4.4.3. Especificacdo da legislacao a ser utilizada nesta contratagio, conforme artigo 191 da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagoes).

Conforme Despacho da Secretaria da Administragao nos autos do PROAD n° 603/2021, serdo utilizadas as Leis n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e n° 10.520, de 17 de julho de
2002 até o decurso de 2 (dois) anos da publicagdo oficial da Nova Lei de Licitagdes, Lei n® 14.133/2021.

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso Il do caput do art. 193, a Administragdo podera optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a
opg&o escolhida devera ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratagao direta, vedada a aplicagédo combinada desta Lei com as citadas no referido inciso.

Paragrafo unico. Na hipdtese do caput deste artigo, se a Administragao optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso Il do caput do art. 193 desta Lei, o contrato respectivo sera regido pelas regras nelas previstas
durante toda a sua vigéncia.

4.5 Classificagdao orgamentaria com indicagao da fonte de recurso
A ser oportunamente preenchida pela Secretaria de Orgamento e Finangas.

4.6 Equipe de Gestédo da Contratagdo com indicagao dos integrantes

Gestor do Contrato: Na&o se aplica
Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal): Né&o se aplica
Fiscal Técnico do Contrato: N3o se aplica
Fiscal Administrativo Nao se aplica

5. PREVISAO DE CUSTOS OU PREGCOS REFERENCIAIS

R$ 231.158,65 (Total)

6. SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)

E SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)?

Sim

6.1 Fundamentacgao para a opgao por SRP:
Tendo em vista a natureza desses servigos, ndo ha como determinar com antecedéncia a quantidade de servigo a ser contratado.

6.2 Historico de consumo:

ATA 013/2021 - Consumo ocorreu de 16/03/2021 até a data de elaboragao desse documento.
ltem  Quantidade

1 1 unidade
5 2 unidades
9 1 unidade

8 3 unidades
15 48 unidades
17 2 unidades
19 1 unidades

23 1 unidade
24 1 unidade
25 0,38 m?
26 0,12 m?

* Os itens ndo mencionados n&o foram consumidos.

6.3 Estimativa de consumo:
N&o ha como estimar

6.4 Quantidade para Consumo Imediato:
N&o ha como estimar

6.5 Estimativa de periodicidade de aquisi¢ao:
Né&o ha como estimar

6.6 Quantidade minima a ser solicitada em cada pedido:
N&o ha como estimar

6.7 TRT-15 E GERENCIADOR OU PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS ?
SIM

6.8. Se houver grupos com varios itens, o edital devera prever a possibilidade de se solicitar itens isoladamente ? Se sim, justifique




Devera ser prevista possibilidade de solicitar itens isoladamente, visto que € usual a demanda de varios tipos de itens para uma mesma necessidade, porém em quantidades
distintas, especificas e ndo previsiveis e se tornaria muito inviavel o atendimento as demandas a contento caso ndo conste tal previsdo. Além disso, devera ser mantido o padrao no
fornecimento, razao pela qual todos os itens pertencerdo a um tnico grupo.

7. SUSTENTABILIDADE

Ha critérios de sustentabilidade a serem observado?

Nao

Se ha critério no Guia, preencher a tabela abaixo com os dados:

Grupo (caso para
um mesmo grupo
seja necessario
mais de um critério, Objeto/ltem Critério Descrigdo (NOVO GUIA - é necessario copiar e colar aqui)
colocar mais de
uma linha para o
grupo)

Ha especificagdo de ROHs? Ndo se aplica

Se ha critério no Guia e NAO vai ser colocado, justificar:

Atentar para critérios de sustentabilidade ambiental estabelecidos no Guia de Contratagdes Sustentaveis da Justica do Trabalho — 32 edigao do CSJT:

Guia de Contratacdes Sustentaveis 32 edicdo

8. ARQUIVOS

Ha arquivos como fotos projetos, croquis que podem ou devem ser disponibilizados aos interessados?

Se sim, anexa-los ou, ante a
impossibilidade, indicar onde podem ser
Sim obtidos/baixados (PROAD, email...) Anexados no PROAD 25554/2021

No caso de arquivos como croquis, plantas, desenhos deve-se indicar, no caso de incongruéncias entre os arquivos disponibilizados e a descrigdao contida no Termo de
Referéncia ou Projeto Basico, qual deve prevalecer:

Os arquivos

9. VISTORIA / VISITA TECNICA

Ha previsao de vistorialvisita técnica?

N&o se aplica

Se sim. Justificar:
Nao se aplica

OBS: Fundamentagao legal: de acordo com jurisprudéncia do TCU a vistoria ao local somente deve ser exigida quando for imprescindivel o que deve ser justificado e demonstrado pela Administragéo no processo de licitagdo
(Acordéo 234/2015-Plenario)

9.1 Contato para agendamento (nome, telefone/ramal, horario):

Nao se aplica

10. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA (conforme Acérdao TCU 891/2018-Plenario)

A exigéncia de documentos que comprovem a qualificagéo técnica ndo é apenas uma faculdade, mas um dever da Administragéo, devendo ser essa exigéncia a minima capaz de assegurar que a empresa contratada estara
apta a fornecer os bens ou servigos pactuados). Lembrando que € irregular a exigéncia de atestado de capacidade técnica com quantitativo minimo superior a 50% do quantitativo de bens e servigos que se pretende contratar,
exceto se houver justificativa técnica plausivel.

Apresentagdo de um ou mais Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da licitante, emitido(s) por

pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente identificada, com a discriminagéo dos

. servigos e as respectivas quantidades, que comprove(m) ter executado, satisfatoriamente, servigos
com caracteristicas semelhantes ao objeto deste edital, quais sejam: placas em ago inox, placas em

acrilico, placas em pvc, displays em acrilico, placas de sinalizagéo tatil, com quantidade de ao menos

Operacional: de 01 (um) item para qualquer um dos itens citados anteriormente.

D Registro da empresa no respectivo conselho
profissional:

Profissional - documentos que comprovam a
experiéncia do profissional registrado perante o

[:l respectivo Conselho Profissional como responsavel
técnico da empresa, como CAT (Certidao de Acervo
Técnico).
Ha necessidade de comprovagao de profissional

0O especifico? No caso de haver normativo do respectivo

Conselho especifico para a execugdo do servigo.
Como médico do trabalho para laudo de insalubridade.

11. HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLAGAO ESPECIFICA?

Sim

Se sim. Indicar norma técnica a ser observada (certificagdo compulséria
INMETRO, ABNT, Anvisa, Registro CREA/CAU, ANTT etc): NBR 9050:2015




12. AMOSTRA

Consideragbes Gerais:
1. Analisar a razoabilidade do pedido de amostra, se ndo pode ser substituido por folders, material técnico-ilustrativo, etc, considerando que TODO pedido de amostra encarece o objeto.

2. Da mesma forma, caso seja imprescindivel a solicitagdo de amostra, requisitar apenas quantitativo minimo suficiente para analise.
3. Considerar que objetos de alto valor, de grandes dimensdes ou peso, dificimente sdo disponibilizadas amostras para envio.
4. Fazer constar se a amostra enviada podera ser destruida para sua devida andlise e, caso seja imprescindivel, justificar.

12.1 Havera solicitacdo de amostra ANTES ou DEPOIS da homologagao do certame, para empresa arrematante?

Sim
A amostra devera ser entregue no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da solicitacdo do
(a) Pregoeiro(a) no Sistema Eletrénico, das 12h00 as 18h00.
Devera ser fornecida 01 (uma) unidade do material cotado para os itens cédigos V2, V13, T1,E3 e
A1, que serao submetidas a verificagdo pela Coordenadoria de Manutengéo para analise e respectivo

Se sim, discriminar tramite (quantidade, prazo, critério analise, etc) para parecer, observando critérios abaixo descritos.

apresentagao:

12.2 No caso de exigéncia de amostra, sugira qual prazo viavel para licitante confeccionar/encaminhar amostra:
5 dias

12.3 No caso de solicitagdo de amostra, é necessario definir OBJETIVAMENTE os critérios de analise para aceitagédo, além das especificagées (exemplo pasta para
congresso: analisar ziper sem travamentos, material sem rebarba, costuras retilineas)

1) Qualidade dos materiais;

2) Dimensdes conforme especificagdes (placas, letras, etc);

3) Qualidade dos recortes das peliculas e das letras;

Qualidade de acabamento (dobras e recortes) das chapas metalicas;
Preciséo das formas dos pictogramas (por inspegéo visual);

4
5
6 Preciséo das cores quando for o caso (por inspegao visual);

12.4 Caso o objeto tenha grandes proporgdes, podera ser encaminhada um exemplar menor do objeto? (por exemplo no caso de placa de diviséria com 2m pode ser
encaminhada amostra de 30cm x 30cm)

Nao

Se sim, qual o tamanho minimo?

12.5 Caso a amostra seja aprovada, a unidade podera ser descontada do quantitativo a ser adquirido?
N&o

12.6 E prevista marca de referéncia?
Nao

Se sim, a amostra sera dispensada caso seja proposta a marca de
referéncia?

12.7 documentacao especifica, sera exigida documentacao especifica como material técnico ilustrativo, manual, laudo, certificagdo como ABNT, etc (indicar qual
documento)?

Nao
13. PRAZOS
13.1 Prazo de entrega Prazo de execugao: 15 dias a contar da confirmagéo de recebimento da Nota de Empenho
O prazo de garantia dos materiais entregues sera de 90 dias a contar do recebimento dos mesmos. A garantia devera ser
prestada no local onde foi entregue o material, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da
comunicagao feita pela Coordenadoria de Manutengéo. No caso de descumprimento desse prazo serdo aplicadas as
13.2. Garantia mesmas penalidades previstas no item "Sancdes".
Ou utilizar a tabela
Grupo / Item Descrigao sucinta do item Prazo de garantia Especificagdes da garantia
13.3 Prazo de Validade Indeterminado

13.4 Garantia do Contrato (para cumprimento das obrigagdes contratuais)

N&o se aplica
14. LOCAL E HORARIO DA ENTREGA DOS BENS
Endereco: Rua Dr. Quirino, 1080, 22 andar, Centro, Campinas-SP.
i De 22 a 62 feira
Dias da semana:
Outro: |
Horario: Das 11hs as 18 horas.

A empresa devera entrar em contato com a Sec¢do de Adequagdo e Conservagao da Coordenadoria de Manutengao
preferencialmente pelo email manutencao.secadm@trt15.jus.br com copia para instalacoes.manutencao@trt15.jus.br ou
pelo telefone (19) 3231-9500 ramal: 2508.

No caso de necessidade de agendamento prévio,
indicar nomes e telefones e/ou ramais dos contatos:




15. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

As obrigagdes a serem explicitadas devem ser em_relacdo ao objeto da contratacdo, como, por exemplo:

- A empresa devera agendar, com minimo de 24 horas, a data de entrega do objeto

- Durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos, este TRT podera retirar “X” amostras do objeto contratado para envio a laboratério acreditado para verificagdo quanto ao atendimento as especificagdes, como ABNT,
qualidade p6 de café, etc sendo que as despesas deverao ser arcadas pelo fornecedor.

Especificagdes:

15.1. Obrigacées da Contratante (TRT)

1. proporcionar todas as facilidades necessarias a execugéo dos servigos, mantendo o acesso as dependéncias correlatas livre e desimpedido;

2. efetuar o pagamento dos servigos contratados, no prazo e nas condigdes estabelecidas neste instrumento. O TRT se compromete a dar plena e fiel execugdo a presente Ata,
respeitando todas as condi¢des estabelecidas, obrigando-se ainda a efetuar, no prazo estabelecido neste Termo de Referéncia, o pagamento dos materiais efetivamente instalados
e definitivamente recebidos.

15.2. Obrigacoes da Contratada

1. O PRESTADOR se compromete a dar plena e fiel execugdo a ata de registro de precos, e se obriga a:
1.1. Nomear um preposto, aceito pelo TRT, para representa-lo durante o periodo de vigéncia da Ata.

1.2. Comunicar, durante a vigéncia da ata de registro de pregos, quaisquer alteragdes havidas em seu contrato social, bem como manter, devidamente validas e atualizadas, as
certiddes de regularidade fiscal e trabalhista.

1.3. Arcar com toda despesa de envio ou retirada de produtos.

1.4. Nao ceder ou transferir para terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto desta licitagao, ressalvadas as hipéteses de transformagéo empresarial
previstas no art. 78, inciso VI, da Lei n.° 8.666/1993, salvo se previamente autorizado por escrito pelo TRT e a seu exclusivo critério.

1.5. O PRESTADOR também se obriga, no que couber, ao atendimento do disposto no item 1 (Aquisicéo de Bens) do Guia de Contratages Sustentaveis da Justica do
Trabalho, 3a Edigéo, 2021, instituido pelo CSJT

16. MODELO DE EXECUGAO E DE GESTAO DO CONTRATO

16.1 Indicagdo dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Gestor do Contrato: .
Nao se aplica

Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

Nao se aplica

16.2 Definicdo de etapas de entrega, com cronograma

Nao se aplica

16.3 Indicacao dos instrumentos formais de solicitacdo de fornecimento

Ap6s a solicitagdo formal pelo Gestor ou Integrante Técnico.

16.4 Forma de acompanhamento dos prazos de garantia

Sera acompanhado pela Segao de Adequagéo e Conservagéo das Instalagdes.

16.5 Forma de comunicacao e acompanhamento da execugéo do contrato entre érgédo e contratada

Tipo Forma Periodicidade Emissor
|:| Encaminhamento de Ordem de Servigo Conforme especificagdes da descrigdo
E-mail Quando necessario Coordenadoria de Manuteng&o
Abertura de chamado Conforme especificagcdes da descrigdo Coordenadoria de Manutengao
Reunido Presencial Quando necessario Coordenadoria de Manutengdo
|:| Reunido Videoconferénicia Quando necessario
[:l Outra

16.6 Forma de recebimento provisoério e definitivo

Mediante ateste da nota fiscal

16.7 Forma de pagamento

O pagamento sera efetuado pela Coordenadoria de Execugédo Orgamentaria e Financeira deste TRT, no prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento definitivo do objeto, conforme
dispde o artigo 73 da Lei 8.666/1993.

16.8 Sangoes




1. Ficam estabelecidas as seguintes multas sobre o valor dos servigos executados em atraso, contadas a partir do primeiro dia util posterior ao Ultimo dia do prazo definido neste
Termo de Referéncia, as quais serdo descontadas na fatura por ocasido do pagamento:

- até o sétimo dia de atraso, multa Unica de 1% (um por cento);

- a partir do oitavo dia de atraso, multa diaria de 0,2% (dois décimos por cento) - até o limite de 10% (dez por cento).

2. O descumprimento das demais obrigadag¢des da Contratada implicara multa, por evento, de 5% (cinco por cento) do valor da referida contratagdo. Na reincidéncia, as multas
serdo cobradas em dobro.

3. As multas eventualmente aplicadas, seja por inexecugéo, seja por cancelamento do ajuste por culpa do PRESTADOR DE SERVICO, serdo pagas por meio de cheque
nominal ao TRT.

3.1. Na auséncia do pagamento das multas, o TRT podera descontar o respectivo valor dos eventuais créditos do PRESTADOR DE SERVICO. Inexistindo crédito em favor do
PRESTADOR DE SERVICO, os valores deverao ser por ele recolhidos no prazo de até 30 (trinta) dias apds o recebimento da notificagéo por “Aviso de Recebimento — AR”, sob pena
de inscrigao do débito na Divida Ativa da Unido, observados os procedimentos legais.

4. A aplicagéo das multas estabelecidas neste item, nos termos do artigo 86 da Lei n° 8.666/93, ndo impede que o TRT cancele unilateralmente o ajuste e/ou aplique as demais
sangdes previstas no artigo 7° da Lei n® 10.520/2002 e subsidiariamente, no que couber, as sangdes assinaladas nos artigos 87 e 88 da Lei n.° 8.666/1993.

5. Na aplicagéo de quaisquer sangdes previstas na legislagéo, serdo garantidos ao PRESTADOR DE SERVICO o contraditério e a prévia defesa.

6. Se o PRESTADOR DE SERVICO nao efetuar a execugdo dos servigos em até 10 (dez) dias corridos apos o prazo previsto, podera ensejar, por sua culpa, o cancelamento do
ajustado.

7. O cancelamento do ajustado por culpa do PRESTADOR DE SERVICO por inexecugdo do ajustado ou pela ndo execugdo dos servigos, implicara pagamento de multa de 5%

(cinco por cento), calculada sobre o valor total adjudicado ou do servigo nao executado.

16.9 Forma de apresentacao da proposta (montar planilha/tabela que especifica de que forma o objeto deve ser precificado pelo mercado)

GRUPO

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE VALOR UNITARIO R$ VALOR TOTAL R$

VALOR TOTAL GRUPO____

17. ANALISE de RISCOS

Risco 1 Impugnagéo durante o processo de licitagao

Probabilidade Média Impacto Alto
Dano Atrasos na contratagdo

Acao Preventiva Responsavel

Defini¢ao criteriosa do objeto, considerando as solugdes disponiveis no mercado e as necessidades do Tribunal, evitando-

se direcionamentos a marca/fabricante/solugéo vedados por lei. Gestor

Acéo de Contigéncia Responsavel

Alteracéo do edital se pertinente e/ou caso haja contrato, renovagao excepcional deste. Gestor e Coord. Licitagdes e Contratos.
Risco 2 Falta de orgamento para concluir a contratagdo

Probabilidade Média Impacto Alto
Dano Indisponibilidade do servigo

Acao Preventiva Responsavel

Previsdo no Plano de Contratagdes Gestor

Acéo de Contigéncia Responsavel

Verificagdo de outra dotagédo que possa ser deslocado o valor para esta contratagéo. Gestor

Risco 3 Licitagdo fracassada ou deserta

Probabilidade Média Impacto Alto
Dano Inviabilizar a contratagéo

Acao Preventiva Responsavel

Definigao criteriosa do objeto, considerando as solugdes disponiveis no mercado e as necessidades do Tribunal, evitando-
se direcionamentos a marca/fabricante/solugéo vedados por lei. Consulta aos fornecedores qualificados para adequagéo

das caracteristicas técnicas de forma a ampliar a concorréncia. Gestor

Acéo de Contigéncia Responsavel

Reedic&o de nova licitagéo Gestor

Risco 4 Atraso na licitagdo

Probabilidade Baixa Impacto Alto

Dano Indisponibilidade do servigo

Acao Preventiva Responsavel

Inicio do DOD com antecedéncia Equipe de planejamento da contratagdo
Acéo de Contigéncia Responsavel

Manutengédo do atual modelo de aquisi¢cdes dos itens envolvidos Gestor

19. DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Contratagao é viavel?

Sim

O Nao

Data: 14/12/2021

Integrante Demandante: Maria Aparecida Gruli Deboni Leoncini

Integrante Técnico: lldevan Domingos Andrade

Integrante Administrativo: Titular: Christiano Carneiro Ferreira Suplente Douglas Suetsugo Mitsuse




ANEXO

TERMO DE REFERENCIA / PROJETO BASICO - Parte 1

1. Objeto da Contratacao

1.1 Descrigao resumida do Objeto:

Contratag@o de empresa para eventual confecgao de placas de identificagcdo de portas, ambientes, display para identificagdo de magistrados, e diversos itens de comunicagéo visual
e tatil para promogao de acessibilidade

2. Fundamentacao da contratacao

2.1 Motivagao

Escolha e justificativa da contratagao (necessidade/motivagao da contratagao)

Solugao escolhida |Eventual aquisicdo de placas de identificagdo a serem solicitadas de acordo com a demanda.

Justificativa A solugéo se mostrou a mais pratica e vantajosa.
Valor estimado R$ 231.158,65 (Total)
Outros

2.2 Beneficios esperados (resultados a serem alcangados, objetivos)

Adequacéo das instalages fisicas
I:l Preservagao das instalagdes
|:| Manutengdo da seguranga dos usuarios
D Condecoragéo de autoridades em eventos promovidos por este Tribunal
O Outro beneficio:
2.3 Alinhamento Estratégico | (http://portal.trt15.jus.br/plano-2015-2020)

Adequar constantemente as instalagdes fisicas

2.4 Referéncia aos Estudos Preliminares

2554/2021

2.5 Relagao entre demanda prevista e quantidade de servigo a ser contratado

Tomando por base o histérico de consumo dos itens cujos pregos foram registrados em Atas de anos anteriores, ha apenas a expectativa de que o consumo se repita em
aproximadamente 10% dos itens, podendo variar para mais ou para menos. O racional utilizado para mensurar os quantitativos exigidos, considera além do histérico de demandas
de ARP anteriores, eventuais necessidades superlativas que possam ocorrer no transcurso da vigéncia da ARP, atendendo aos principios da razoabilidade.

2.6 Natureza do objeto

Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

2.7 Parcelamento do objeto com demonstracao da viabilidade ou ndo da divisdo em grupos (agrupamento de itens em grupos)

D Adjudicacao por item, para maior competitividade e economicidade

D Grupo com varios itens Justificativa:

Grupo unico, tendo em vista a padronizagéo Justificativa:

D Grupo unico para que ndo afete o_resultado oua o
qualidade final do produto ou servigo Justificativa:

D Outro: Justificativa:

2.8 Impacto ambiental

Néo se verificou impactos ambientais relevantes.

3. Gestao do Contrato

3.1 Indicacdo dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Gestor do Contrato: Nao se aplica

Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal): Nao se aplica

TERMO DE REFERENCIA - VERSAO MERCADO

Catalogo (CATMAT/CATSER)

Item: 328980

1. Objeto da Contratacdo

1.1 Descrigao resumida do Objeto:




Contratagdo de empresa para eventual confeccéo de placas de identificagdo de portas, ambientes, display para identificacdo de magistrados, e diversos itens de comunicagao visual
e tatil para promocgéao de acessibilidade

1.2 Descrigao Detalhada do Objeto:

GRUPO 1
ITENS DE COMUNICAGAO VISUAL (SINALIZAGAO VISUAL)
Item N° Desenho Descrigao Unidade Quantidade Estimada

Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerancia
V5 de + ou — 0,1mm), com borda e pictograma em pelicula
V6 autoadesiva preta recortada em plotter e dimensdes de

1 V10 200mm x 200mm. A dimens&do minima da figura deve ser de Un. 280

V11 150mm considerando a legibilidade a uma distancia maxima
V12 de 30m. Fixagao através de fita adesiva dupla face de

polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17

Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerancia
de + ou — 0,1mm), com borda e pictograma em pelicula
autoadesiva preta recortada em plotter e dimensdes de

2 V18 240mm x 200mm. A dimens&do minima da figura deve ser de Un. 10

150mm considerando a legibilidade a uma distancia maxima
de 30m. Fixagao através de fita adesiva dupla face de

polipropileno e pictograma conforme prancha CPO 047/17

Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerancia
de + ou — 0,1mm), com borda e pictograma em pelicula
V2 autoadesiva preta recortada em plotter e dimensdes de
V3 280mm x 200mm. A dimens&do minima da figura deve ser de Un. 60
150mm considerando a legibilidade a uma distancia maxima
de 30m. Fixagao através de fita adesiva dupla face de
polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17

Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerancia
de + ou — 0,1mm), com borda e pictograma em pelicula

V4 autoadesiva preta recortada em plotter e dimensdes de

4 V15 300mm x 200mm. A dimens&do minima da figura deve ser de Un. 30

V16 150mm considerando a legibilidade a uma distancia maxima
de 30m. Fixagdo através de fita adesiva dupla face de

polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17

Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerancia
de + ou — 0,1mm), com borda e pictograma em pelicula
VA autoadesiva preta recortada em plotter e dimensdes de
V17 400mm x 200mm. A dimens&o minima da figura deve ser de Un. 30
150mm considerando a legibilidade a uma distancia maxima
de 30m. Fixagao através de fita adesiva dupla face de
polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17

Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerancia
de + ou — 0,1mm), com borda e pictograma em pelicula

V7 autoadesiva preta recortada em plotter e dimensdes de

6 V8 600mm x 200mm. A dimens&o minima da figura deve ser de Un. 50

V9 150mm considerando a legibilidade a uma distancia maxima
de 30m. Fixagao através de fita adesiva dupla face de

polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17

Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerancia
de + ou — 0,1mm), com borda e pictograma em pelicula
autoadesiva preta recortada em plotter e dimensdes de

7 V19 480mm x 200mm. A dimensao minima da figura deve ser de Un. 10

150mm considerando a legibilidade a uma distancia maxima
de 30m. Fixagao através de fita adesiva dupla face de

polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17

Pelicula para vidro comum, nas dimensdes de 200mm x

200mm, com borda e pictograma em preto sobre fundo

8 V13 transltcido. A dimens&o minima da figura deve ser de 150mm

considerando a legibilidade a uma distancia maxima de 30m.

Pictograma conforme prancha CPO 047/17 — Desenho V13
(Simbolo Internacional de Acesso, forma B);

Un. 150

Placa chapa de ago inoxidavel escovado espessura 1,5mm,
nas dimensdes de 200mm x 200mm, com borda e pictograma
em preto sobre fundo na cor natural do material. A dimens&o
9 V14 minima da figura deve ser de 150mm considerando a Un. 10
legibilidade a uma distancia maxima de 30m. Pictograma
conforme prancha CPO 047/17 — Desenho V14 (Simbolo
Internacional de Acesso, forma B);

ITENS DE COMUNICAGAO TATIL / VISUAL (SINALIZAGAO TATIL/VISUAL)

Item N° Desenho Descrigao Unidade Quantidade Estimada

Placa em PVC de 0,6mm (com tolerancia de + ou — 0,1mm)
de espessura, na cor branca, de dimensées 100mm x 120mm,
com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo,
feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerancia + ou —
0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre
a placa. O texto devera usar fonte Arial de 32mm, sempre em
letras maiusculas. Texto secundario em Braille executado com
puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de aluminio
natural de espessura 0,7mm e dimensdes de 60mm x 20mm
sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC
(o comprimento da chapa podera ser maior para acomodar o
texto deixando uma folga de no minimo 8mm entre a borda da
chapa e o primeiro e o ultimo ponto). O texto devera seguir o
arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item
5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha
CPO 047/17

10 T22 Un. 300




T4
T5
T6
™
T12
T13

Placa em PVC de 0,6mm (com tolerancia de + ou — 0,1mm)
de espessura, na cor branca, de dimensées 210mm x 100mm,
com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo,
feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerancia + ou —
0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre
a placa. O texto devera usar fonte Arial de 25mm, sempre em
letras maiusculas. Texto secundario em Braille executado com
puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de aluminio
natural de espessura 0,7mm e dimensées de 150mm x 20mm
sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC
(o comprimento da chapa podera ser maior para acomodar o
texto deixando uma folga de no minimo 8mm entre a borda da
chapa e o primeiro e o ultimo ponto). O texto devera seguir o
arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item
5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha
CPO 047/17

150

T
T7
T8
T9
T14
T15
T16
T17
T18
T20

Placa em PVC de 0,6mm (com tolerancia de + ou — 0,1mm)
de espessura, na cor branca, de dimensdes 350mm x 100mm,
com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo,
feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerancia + ou —
0,17mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre
a placa. O texto devera usar fonte Arial de 25mm, sempre em
letras maiusculas. Texto secundario em Braille executado com
puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de aluminio
natural de espessura 0,7mm e dimensdes de 150mm x 20mm
sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC
(o comprimento da chapa podera ser maior para acomodar o
texto deixando uma folga de no minimo 8mm entre a borda da
chapa e o primeiro e o Ultimo ponto). O texto devera seguir o
arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item
5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha
CPO 047/17

T2
T3

Placa em PVC de 0,6mm (com tolerancia de + ou — 0,1mm)
de espessura, na cor branca, de dimensées 350mm x 125mm,
com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo,
feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerancia + ou —
0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre
a placa. O texto devera usar fonte Arial de 22mm, sempre em
letras maiusculas. Texto secundario em Braille executado com
puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de aluminio
natural de espessura 0,7mm e dimensées de 150mm x 20mm
sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC
(o comprimento da chapa podera ser maior para acomodar o
texto deixando uma folga de no minimo 8mm entre a borda da
chapa e o primeiro e o Ultimo ponto). O texto devera seguir o
arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item
5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha
CPO 047/17

70

T19
T21

Placa em PVC de 0,6mm (com tolerancia de + ou — 0,1mm)
de espessura, na cor branca, de dimensdes 450mm x 125mm,
com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo,
feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerancia + ou —
0,17mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre
a placa. O texto devera usar fonte Arial de 22mm, sempre em
letras maiusculas. Texto secundario em Braille executado com
puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de aluminio
natural de espessura 0,7mm e dimensdes de 150mm x 20mm
sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC
(o comprimento da chapa podera ser maior para acomodar o
texto deixando uma folga de no minimo 8mm entre a borda da
chapa e o primeiro e o Ultimo ponto). O texto devera seguir o
arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item
5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha
CPO 047/17

45

ITEM DE COMUNICAGAO TATIL DE CORRIMAO

Item

N° Desenho

Descrigao

Unidade

Quantidade Estimada

C1acC10

Placa de sinalizacgao tatil de corrimdo em aluminio de 100mm
x 30mm em formato cdncavo, espessura de 0,7mm, com
puncionamento de pontos de Braille pelo verso, sem bordas
cortantes e com verso autoadesivo, informando o “pavimento”
de acesso da escada ou da rampa; O texto devera seguir o
arranjo geomeétrico de pontos em Braille conforme item
5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Devera ter também um texto
impresso em preto, fonte Arial 5Smm, para orientar a
instalagédo. Detalhes conforme prancha CPO 047/17

1.500

ITENS DE SINALIZAGAO VERTICAL DE VAGAS RESERVADAS

Item

N° Desenho

Descricao

Unidade

Quantidade Estimada

E1
E2

Placa para sinalizagéo vertical de vagas reservadas para
veiculos que transportem pessoas com deficiéncia ou idosos,
em chapa de ago galvanizado #14 nas dimensdes de 50cm x
70cm, fixada com bordo inferior de 2,10m a 2,50m do piso, em
suporte de tubo metalico zincado a quente de 2” chumbado no

solo. A placa devera receber pintura epoxi branca de fundo,
desenhos e textos em esmalte sintético nas cores azul
(Pantone 2925C) e preto. Detalhes conforme prancha CPO
047/17

Un.

50

E3
E4

Placa para sinalizagao vertical de vagas reservadas para
veiculos que transportem pessoas com deficiéncia ou idosos,
em chapa de ago galvanizado #14 nas dimensdes de 50cm x
70cm, fixada em alvenaria ou em gradil metélico por meio de

parafusos e bragadeiras em ago zincado. A placa devera
receber pintura epoxi branca de fundo, desenhos e textos em

esmalte sintético nas cores azul (Pantone 2925C) e preto.
Detalhes conforme prancha CPO 047/17

10




ITEM DE SINALIZAGAO DE PISO

Item

N° Desenho

Descrigao

Unidade

Quantidade Estimada

P1

Placa chapa de ago inoxidavel escovado espessura minima
de 0,6mm, nas dimensdes de 100mm x 100mm, cantos
arredondados e isentas de arestas cortantes, com borda e
pictograma em preto sobre fundo na cor natural do material. A
dimensao minima da figura deve ser de 75mm considerando a
legibilidade a uma distancia maxima de 15m. A placa sera
colada diretamente no piso (granito, ceramica, carpete ou
vinilico). Pictograma conforme prancha CPO 047/17

15

ITENS DE SINALIZAGAO AEREA

Item

N° Desenho

Descrigao

Unidade

Quantidade Estimada

A1

Placa em PVC de 6,0mm (com tolerancia de + ou — 0,2mm),
nas dimensdes de 620mm x 220mm, cantos retos, com
pictogramas e/ou textos impressos em preto sobre fundo
branco nas duas faces, conforme projeto grafico especifico,
suspensa pelo forro através de ferragens em aluminio com
pintura eletrostatica branca e fios de nylon, com a borda
inferior a uma altura no inferior a 2,10m. Detalhes conforme
prancha CPO 047/17

20

20

A2

Placa em PVC de 6,0mm (com tolerancia de + ou — 0,2mm),
nas dimensdes de 620mm x 220mm, cantos retos, com
pictogramas e/ou textos impressos em preto sobre fundo
branco em apenas uma face, conforme projeto grafico
especifico, suspensa pelo forro através de ferragens em
aluminio com pintura eletrostatica branca e fios de nylon, com
a borda inferior a uma altura ndo inferior a 2,10m. Detalhes
conforme prancha CPO 047/17

Un.

20

21

A3

Placa em PVC de 6,0mm (com tolerancia de + ou — 0,2mm),
nas dimensodes de 740mm x 250mm, cantos retos, com
pictogramas e/ou textos impressos em preto sobre fundo
branco em apenas uma face, conforme projeto grafico
especifico, suspensa pelo forro através de ferragens em
aluminio com pintura eletrostatica branca e fios de nylon, com
a borda inferior a uma altura nao inferior a 2,10m. Detalhes
conforme prancha CPO 047/17

Un.

70

ITEM DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE

Item

N° Desenho

Descrigao

Unidade

Quantidade Estimada

22

F1

Placa em PVC na cor verde (pantone 350C) de 1,0mm de
espessura (com tolerancia de + ou — 0,1mm), cantos
arredondados, com borda, texto e pictograma em pintura
fotoluminescente branca e dimensdes de 200mm x 280mm. A
dimensao minima da figura deve ser de 150mm considerando
a legibilidade a uma distancia maxima de 30m. Fixagao
através de fita adesiva dupla face de polipropileno e
pictogramas conforme prancha CPO047/17.

100

ITENS DE IDENTIFICAGAO PARA MAGISTRADOS

Item

N° Desenho

Descrigao

Unidade

Quantidade Estimada

23

ANEXO 03

Fabricagéo de display em acrilico, espessura de 2 mm, com o
formato em “U” dobrado em angulos retos, nos moldes das
placas ja existentes no Plenario, com texto moldurado na cor
preta, impresso em adesivo transparente e aplicado no display
nos dois lados internos. Medidas: 30 cm de comprimento x 8
cm de altura x 4 cm de profundidade

30

24

ANEXO 03

Fabricacéo de display em ago inox 304, escovado, espessura
de 0,8 mm ou superior, texto em pelicula adesiva preta,
recortada em plotter. Chapa de 10 cm x 20 cm, dobrada em
70° com 4 cm na base e 6 cm na altura Medida: 20 cm de
comprimento x 6 cm de altura x 4 cm profundidade

30

25

ANEXO 03

Fabricagdo de placa em ago inox 304, escovado, espessura
de 0,8 mm ou superior, texto em pelicula adesiva preta,
recortada em plotter. Medida: m? Observagao: valor por metro
quadrado de placa.

m2

30

26

ANEXO 03

Fabricagéo de placa em PVC, espessura de 2 mm, na cor
branca, adesivada com pelicula de cor preta, recortada em
plotter de forma a destacar o texto na cor branca. Fixacédo da
placa com fita adesiva dupla face resistente. Medida: m?
Observacéo: valor por metro quadrado de placa.

m2

30

ITEM DE SINALIZAGAO EM ADESIVO

Item

N° Desenho

Descrigao

Unidade

Quantidade Estimada

27

A ser fornecido na solicitacéo para
execugao

Vinil Adesivo Leitoso (fosco ou brilho) para parede/espelho,
espessura minima de 0,08 mm, com impresséo digital de até
7 cores (layout a ser definido na solicitagéo)

m2

40

28

A ser fornecido na solicitagdo para
execucao

Vinil adesivo transparente, para parede/espelho, espessura
minima de 0,08 mm, com impresséo digital de até 7 cores
(layout a ser definido na solicitagdo)

m2

40

29

A ser fornecido na solicitagdo para
execugao

Vinil adesivo jateado liso, para vidro/espelho/parede,
espessura minima de 0,08 mm, com impresséo digital de até
7 cores (layout a ser definido na solicitagao)

m2

40

30

A ser fornecido na solicitagdo para
execugao

Vinil Adesivo para piso interno, espessura minima 0,15 mm,
com impressao de até 7 cores (layout a ser definido na

solicitagéo)

m2

80

1.2.1. OBSERVAGCOES GERAIS

1.2.1.1 Os suportes em tubo metalico para fixagdo das placas verticais de estacionamento deverao ter comprimento total suficiente de modo que sua porgao enterrada (chumbada)
proporcione o equilibrio necessario ao conjunto placa/suporte considerando-se a altura total do conjunto e as dimensdes e peso da placa;

1.2.1.2. As fitas adesivas dupla face, de polipropileno, para fixagcdo deverao ser de primeira qualidade para garantia da durabilidade da instalagao;




1.2.1.3. A pelicula utilizada na confecgéo das placas em PVC e na adesivacéo da porta (itens de 1 a 8), devera ser de primeira qualidade e recortada em plotter.

1.2.1.4. No caso de incongruéncias entre os arquivos disponibilizados e a descrigdo contida no Termo de Referéncia, deve prevalecer o descrito nos arquivos.

1.2.1.5. Com relagdo as dimensdes das larguras e comprimentos das placas, a tolerancia sera de + ou - 2,0mm.

1.2.1. Informar para quais itens é exigida marca/modelo especifico obrigatorio (Se sim, a indicagdo de marca deve ser respaldada de justificativa robusta, como
manutencao de padrao ja existente, compatibilidade, garantia de equipamentos, etc)

2. Forma e critério de selecao

2.1.1 Forma de julgamento:

Menor prego

2.1.2 Forma de adjudicagao (com a indicacao e justificativa da forma escolhida, demonstrando se o objeto pode ser adjudicado a uma ou a varias empresas, se por itens
ou por grupo de itens)

Por grupo. Critério de selegdo em que a proposta mais vantajosa para a Administrag@o Publica é a de menor prego

2.1.3. Especificacdo da legislagao a ser utilizada nesta contratagao, conforme artigo 191 da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagoes).

Conforme Despacho da Secretaria da Administragdo nos autos do PROAD n° 603/2021, serdo utilizadas as Leis n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e n° 10.520, de 17 de julho de
2002 até o decurso de 2 (dois) anos da publicagéo oficial da Nova Lei de Licitagbes, Lei n® 14.133/2021.

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso Il do caput do art. 193, a Administragdo podera optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo
com as leis citadas no referido inciso, e a opgéo escolhida devera ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratagéo direta, vedada a aplicagéo
combinada desta Lei com as citadas no referido inciso.

Paragrafo Unico. Na hipétese do caput deste artigo, se a Administragéo optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso Il do caput do art. 193 desta Lei, o contrato respectivo
sera regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigéncia.

2.2 E SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)?
Sim

2.2.1 Fundamentacao para a opgao por SRP:
Tendo em vista a natureza desses servigos, ndo ha como determinar com antecedéncia a quantidade de servigo a ser contratado.

2.2.2 Histérico de consumo:
ltem  Quantidade

1 1 unidade
5 2 unidades
9 1 unidade

8 3 unidades
15 48 unidades
17 2 unidades
19 1 unidades

23 1 unidade
24 1 unidade
25 0,38m?
26 0,12m?

* Os itens ndo mencionados n&o foram consumidos.

2.2.3 Estimativa de consumo:
N&o ha como estimar

2.2.4 Quantidade para Consumo Imediato:
N&o ha como estimar

2.2.5 Estimativa de periodicidade de aquisicao:
N&o ha como estimar

2.2.6 Quantidade minima a ser solicitada em cada pedido:
N&o ha como estimar

2.2.7 TRT-15 E GERENCIADOR OU PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS ?
SIM

2.2.8 Se houver grupos com varios itens, o edital devera prever a possibilidade de se solicitar itens isoladamente ? Se sim, justifique

Devera ser prevista possibilidade de solicitar itens isoladamente, visto que € usual a demanda de varios tipos de itens para uma mesma necessidade, porém em quantidades
distintas, especificas e ndo previsiveis e se tornaria muito inviavel o atendimento as demandas a contento caso ndo conste tal previsdo. Além disso, devera ser mantido o padrao no
fornecimento, razao pela qual todos os itens pertencerdo a um unico grupo.

3. Requisitos Técnico-Legais da Contratagao

3.1. SUSTENTABILIDADE:

Ha critérios de sustentabilidade a serem observado?

Néo

Se ha critério no Guia, preencher a tabela abaixo com os dados:

Grupo (caso para
um mesmo grupo
seja necessario

mais de um critério, Critério (somente
colocar mais de é possivel
uma linha para o selecionar um Documento (esta coluna é preenchida automaticamente, conforme o item selecionado no

grupo) Objeto/ltem item por linha) Critério)




Ha especificagdo de ROHs? Nao se aplica

Se ha critério no Guia e NAO vai ser colocado,
justificar:

Atentar para critérios de sustentabilidade ambiental estabelecidos no Guia de Contratagdes Sustentaveis da Justica do Trabalho — 32 edigédo do CSJT:

Guia de Contratagdes Sustentaveis 32 edicdo

3.2. ARQUIVOS

Ha arquivos como fotos projetos, croquis que podem ou devem ser disponibilizados aos interessados?
Se sim, anexa-los ou, ante a
impossibilidade, indicar onde podem ser
Sim obtidos/baixados (PROAD, email...) Anexados no PROAD 25554/2021

No caso de arquivos como croquis, plantas, desenhos deve-se indicar, no caso de incongruéncias entre os arquivos disponibilizados e a descrigdao contida no Termo de
Referéncia ou Projeto Basico, qual deve prevalecer:

Os arquivos

3.3. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA (conforme Acérdédo TCU 891/2018-Plenario)

A exigéncia de documentos que comprovem a qualificagéo técnica néo é apenas uma faculdade, mas um dever da Administragéo, devendo ser essa exigéncia a minima capaz de assegurar que a empresa contratada estara
apta a fornecer os bens ou servigos pactuados). Lembrando que € irregular a exigéncia de atestado de capacidade técnica com quantitativo minimo superior a 50% do quantitativo de bens e servigos que se pretende contratar,
exceto se houver justificativa técnica plausivel.

Apresentagdo de um ou mais Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da licitante, emitido(s) por

pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente identificada, com a discriminagéo dos

. servigos e as respectivas quantidades, que comprove(m) ter executado, satisfatoriamente, servigos
com caracteristicas semelhantes ao objeto deste edital, quais sejam: placas em aco inox, placas em

acrilico, placas em pvc, displays em acrilico, placas de sinalizag&o tatil, com quantidade de ao menos

Operacional: de 01 (um) item para qualquer um dos itens citados anteriormente.

D Registro da empresa no respectivo conselho
profissional:

Profissional - documentos que comprovam a
experiéncia do profissional registrado perante o

|:] respectivo Conselho Profissional como responsavel
técnico da empresa, como CAT (Certidao de Acervo
Técnico).

Ha necessidade de comprovacao de profissional
especifico? No caso de haver normativo do

E] respectivo Conselho especifico para a execugéo do
servigo. Como médico do trabalho para laudo de
insalubridade.

3.4 HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLAGAO ESPECIFICA?

Sim
Se sim. Indicar norma técnica a ser observada (certificagdo compulséria NER 9050:2015
INMETRO, ABNT, Anvisa, Registro CREA/CAU, ANTT etc):

4. Vistoria

Ha previsao de vistorialvisita técnica?

Nao se aplica

Se sim. Justificar: Na&o se aplica

OBS: Fundamentagao legal: de acordo com jurisprudéncia do TCU a vistoria ao local somente deve ser exigida quando for imprescindivel o que deve ser justificado e demonstrado pela Administragdo no processo de licitagdo
(Acordéo 234/2015-Plenario)

4.1 Contato para agendamento (nome, telefone/ramal, horario):

N&o se aplica

5. Amostra
Consideragtes Gerais:
1. Analisar a razoabilidade do pedido de amostra, se ndo pode ser substituido por folders, material técnico-ilustrativo, etc, considerando que TODO pedido de amostra encarece o objeto.
2. Da mesma forma, caso seja imprescindivel a solicitagédo de amostra, requisitar apenas quantitativo minimo suficiente para andlise.
3. Considerar que objetos de alto valor, de grandes dimensdes ou peso, dificilmente s&o disponibilizadas amostras para envio.
4. Fazer constar se a amostra enviada podera ser destruida para sua devida andlise e, caso seja imprescindivel, justificar.
5.1 Havera solicitagdo de amostra ANTES ou DEPOIS da homologagao do certame, para empresa arrematante?

Sim

A amostra devera ser entregue no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da solicitagdo do
(a) Pregoeiro(a) no Sistema Eletronico, das 12h00 as 18h00.

Devera ser fornecida 01 (uma) unidade do material cotado para os itens codigos V2, V13, T1, E3 e
A1, que serdo submetidas a verificagdo pela Coordenadoria de Manuteng&o para analise e respectivo

Se sim, discriminar tramite (quantidade, prazo, critério analise, etc) para parecer, observando critérios abaixo descritos.

apresentagio:

5.2 No caso de exigéncia de amostra, sugira qual prazo viavel para licitante confeccionar/encaminhar amostra:

5 dias

5.3 No caso de solicitagao de amostra, é necessario definir OBJETIVAMENTE os critérios de analise para itagao, além das especificagées (exemplo pasta para

congresso: analisar ziper sem travamentos, material sem rebarba, costuras retilineas)




Qualidade dos materiais;

Dimensdes conforme especificagdes (placas, letras, etc);

Qualidade dos recortes das peliculas e das letras;

Qualidade de acabamento (dobras e recortes) das chapas metalicas;
Precisé@o das formas dos pictogramas (por inspecéao visual);
Precisé@o das cores quando for o caso (por inspegéo visual);

S8SBES

5.4 Caso o objeto tenha grandes proporcoes, podera ser encaminhada um exemplar menor do objeto? (por exemplo no caso de placa de diviséria com 2m pode ser
encaminhada amostra de 30cm x 30cm)

Nao

Se sim, qual o tamanho minimo?

5.5 Caso a amostra seja aprovada, a unidade podera ser descontada do quantitativo a ser adquirido?
Nao

5.6 E prevista marca de referéncia?
Nao

Se sim, a amostra sera dispensada caso seja proposta a marca de
referéncia?

5.7 documentacao especifica, sera exigida documentagao especifica como material técnico ilustrativo, manual, laudo, certificagdo como ABNT, etc (indicar qual
documento)?

Nao

6. Prazo

6.1 Prazo de entrega Prazo de execugéo: 15 dias a contar da confirmagédo de recebimento da Nota de Empenho

O prazo de garantia dos materiais entregues sera de 90 dias a contar do recebimento dos mesmos. A garantia devera ser
prestada no local onde foi entregue o material, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da
comunicagao feita pela Coordenadoria de Manutengao. No caso de descumprimento desse prazo serdo aplicadas as

6.2. Garantia mesmas penalidades previstas no item "Sangoes".

Ou utilizar a tabela

Grupo / Item Descricao sucinta do item Prazo de garantia Especificagoes da garantia

6.3 Prazo de Validade Indeterminado

6.4 Garantia do Contrato (para cumprimento das obrigacdes contratuais)

Nao se aplica

7. Local e Horario da entrega dos bens

Endereco: Rua Dr. Quirino, 1080, 22 andar, Centro, Campinas-SP.
i De 22 a 62 feira
Dias da semana:
Outro: |
Horario: Das 11hs as 18 horas.

A empresa devera entrar em contato com a Segdo de Adequacéo e Conservagéo da Coordenadoria de Manutengdo
preferencialmente pelo email manutencao.secadm@trt15.jus.br com copia para instalacoes.manutencao@trt15.jus.br ou
pelo telefone (19) 3231-9500 ramal: 2508.

No caso de necessidade de agendamento prévio,
indicar nomes e telefones e/ou ramais dos contatos:

8. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

As obrigagbes a serem explicitadas devem ser em_relacdo ao objeto da contratagdo, como, por exemplo:

- A empresa devera agendar, com minimo de 24 horas, a data de entrega do objeto

- Durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos, este TRT podera retirar “X” amostras do objeto contratado para envio a laboratério acreditado para verificagdo quanto ao atendimento as especificagdes, como ABNT,
qualidade p6 de café, etc sendo que as despesas deverao ser arcadas pelo fornecedor.

Especificacdes:

8.1. Obrigagoes da Contratante (TRT)

1. proporcionar todas as facilidades necessarias a execugao dos servigos, mantendo o acesso as dependéncias correlatas livre e desimpedido;

2. efetuar o pagamento dos servigos contratados, no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas neste instrumento. O TRT se compromete a dar plena e fiel execugao a presente Ata,
respeitando todas as condi¢des estabelecidas, obrigando-se ainda a efetuar, no prazo estabelecido neste Termo de Referéncia, o pagamento dos materiais efetivamente instalados
e definitivamente recebidos.

8.2. Obrigagoes da Contratada




1. O PRESTADOR se compromete a dar plena e fiel execugao a ata de registro de pregos, e se obriga a:
1.1. Nomear um preposto, aceito pelo TRT, para representa-lo durante o periodo de vigéncia da Ata.

1.2. Comunicar, durante a vigéncia da ata de registro de pregos, quaisquer alteracdes havidas em seu contrato social, bem como manter, devidamente validas e atualizadas, as
certiddes de regularidade fiscal e trabalhista.

1.3. Arcar com toda despesa de envio ou retirada de produtos.

1.4. Nao ceder ou transferir para terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto desta licitagao, ressalvadas as hipoteses de transformagéo empresarial
previstas no art. 78, inciso VI, da Lei n.° 8.666/1993, salvo se previamente autorizado por escrito pelo TRT e a seu exclusivo critério.

1.5. O PRESTADOR também se obriga, no que couber, ao atendimento do disposto no item 1 (Aquisicdo de Bens) do Guia de Contratagbes Sustentaveis da Justi¢a do
Trabalho, 3a Edigédo, 2021, instituido pelo CSJT

9. Modelo de Execucéo e de gestao do Contrato

9.1 Definigao de etapas de entrega, com cronograma

Néo se aplica

9.2 Indicagao dos instrumentos formais de solicitacao de fornecimento

Apds a solicitagdo formal pelo Gestor ou Integrante Técnico.

9.3 Forma de acompanhamento dos prazos de garantia

Sera acompanhado pela Segao de Adequagéo e Conservagéo das Instalagdes.

9.4 Forma de comunicagado e acompanhamento da execugao do contrato entre 6rgao e contratada

Tipo Forma Periodicidade Emissor
|:] Encaminhamento de Ordem de Servigo Conforme especificagdes da descrigdo
E-mail Quando necessario Coordenadoria de Manutengdo
Abertura de chamado Conforme especificagdes da descrigdo Coordenadoria de Manutengao
Reunido Presencial Quando necessario Coordenadoria de Manuteng&o
E] Reunido Videoconferénicia Quando necessario
|:] Outra

9.5 Forma de recebimento provisorio e definitivo

Mediante ateste da nota fiscal

9.6 Forma de pagamento

O pagamento sera efetuado pela Coordenadoria de Execugédo Orgamentaria e Financeira deste TRT, no prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento definitivo do objeto, conforme
dispde o artigo 73 da Lei 8.666/1993.

9.7 Sangdes

1. Ficam estabelecidas as seguintes multas sobre o valor dos servigos executados em atraso, contadas a partir do primeiro dia util posterior ao Ultimo dia do prazo definido neste
Termo de Referéncia, as quais serdo descontadas na fatura por ocasido do pagamento:

- até o sétimo dia de atraso, multa unica de 1% (um por cento);

- a partir do oitavo dia de atraso, multa diaria de 0,2% (dois décimos por cento) - até o limite de 10% (dez por cento).

2. O descumprimento das demais obrigada¢des da Contratada implicara multa, por evento, de 5% (cinco por cento) do valor da referida contratagdo. Na reincidéncia, as multas
serdo cobradas em dobro.

& As multas eventualmente aplicadas, seja por inexecugéo, seja por cancelamento do ajuste por culpa do PRESTADOR DE SERVICO, serdo pagas por meio de cheque
nominal ao TRT.

3.1. Na auséncia do pagamento das multas, o TRT podera descontar o respectivo valor dos eventuais créditos do PRESTADOR DE SERVICO. Inexistindo crédito em favor do
PRESTADOR DE SERVICO, os valores deverao ser por ele recolhidos no prazo de até 30 (trinta) dias apds o recebimento da notificagéo por “Aviso de Recebimento — AR”, sob pena
de inscrigao do débito na Divida Ativa da Unido, observados os procedimentos legais.

4. A aplicagéo das multas estabelecidas neste item, nos termos do artigo 86 da Lei n° 8.666/93, ndo impede que o TRT cancele unilateralmente o ajuste e/ou aplique as demais
sangdes previstas no artigo 7° da Lei n® 10.520/2002 e subsidiariamente, no que couber, as sangdes assinaladas nos artigos 87 e 88 da Lei n.° 8.666/1993.

58 Na aplicagéo de quaisquer sangdes previstas na legislagéo, serdo garantidos ao PRESTADOR DE SERVICO o contraditério e a prévia defesa.

6. Se o PRESTADOR DE SERVICO nao efetuar a execugdo dos servigos em até 10 (dez) dias corridos apos o prazo previsto, podera ensejar, por sua culpa, o cancelamento do
ajustado.

7. O cancelamento do ajustado por culpa do PRESTADOR DE SERVICO por inexecugao do ajustado ou pela ndo execugdo dos servigos, implicara pagamento de multa de 5%

(cinco por cento), calculada sobre o valor total adjudicado ou do servigo ndo executado.

10. Forma de Apresentacao de Proposta

GRUPO
ITEM DESCRIGAO QUANTIDADE VALOR UNITARIO R$ VALOR TOTAL R$
VALOR TOTAL
GRUPO___
TERMO DE REFERENCIA - VERSAO CONTRATOS
Data: 14/12/2021
Numero do PROAD aberto 2554/2021

Area Demandante: Coordenadoria de Manutengao




Area Requisitante: |Segéo de Conservagao e Adequacao das Instalagdes

Ata vence nos proximos 4 meses

Aquisicao para servigo especifico e urgente

Contratagado urgente? —
Houve resciséo do contrato

000«

Outra justificativa:

CONTRATAGCAO E URGENTE

Catalogo (CATMAT/CATSER)

Item: 328980

1. SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)

E SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)?
Sim

1.1 Fundamentagao para a opgao por SRP:
Tendo em vista a natureza desses servigos, ndo ha como determinar com antecedéncia a quantidade de servigo a ser contratado.

1.2 Histérico de consumo:
ltem  Quantidade

1 1 unidade
5 2 unidades
9 1 unidade

8 3 unidades
15 48 unidades
17 2 unidades
19 1 unidades

23 1 unidade
24 1 unidade
25 0,38 m?
26 0,12 m?

* Os itens ndo mencionados n&o foram consumidos.

1.3 Estimativa de consumo:
N&o ha como estimar

1.4 Quantidade para Consumo Imediato:
N&o ha como estimar

1.5 Estimativa de periodicidade de aquisigao:
N&o ha como estimar

1.6 Quantidade minima a ser solicitada em cada pedido:
N&o ha como estimar

1.7 TRT-15 E GERENCIADOR OU PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS ?
SIM

1.8 Se houver grupos com varios itens, o edital devera prever a possibilidade de se solicitar itens isoladamente ? Se sim, justifique

Devera ser prevista possibilidade de solicitar itens isoladamente, visto que € usual a demanda de varios tipos de itens para uma mesma necessidade, porém em quantidades
distintas, especificas e ndo previsiveis e se tornaria muito inviavel o atendimento as demandas a contento caso nao conste tal previséo. Além disso, devera ser mantido o padrao no
fornecimento, razdo pela qual todos os itens pertencerdo a um unico grupo.

2. HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLAGAO ESPECIFICA?

Sim

Se sim. Indicar norma técnica a ser observada (certificagdo compulséria
INMETRO, ABNT, Anvisa, Registro CREA/CAU, ANTT etc): NBR 9050:2015

3. OBJETO DA CONTRATAGAO (Detalhamento da necessidade)

OBS: caso a descrigéo for muito longa ou com tabelas, deve ser feita por meio de ANEXO que devera ser mencionado no item 1.2 (Conforme Anexo X)

1.1 Descrigcao resumida do Objeto:

Contratagédo de empresa para eventual confecgao de placas de identificagcdo de portas, ambientes, display para identificagdo de magistrados, e diversos itens de comunicagao visual
e tatil para promocgao de acessibilidade

1.2 Descrigdo Detalhada do Objeto:
GRUPO 1
ITENS DE COMUNICAGAO VISUAL (SINALIZAGAO VISUAL)

Item N° Desenho Descrigao | Unidade Quantidade Estimada




V5

V10
V11
V12

Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerancia
de + ou — 0,1mm), com borda e pictograma em pelicula
autoadesiva preta recortada em plotter e dimensdes de

200mm x 200mm. A dimensdo minima da figura deve ser de

150mm considerando a legibilidade a uma distancia maxima
de 30m. Fixagao através de fita adesiva dupla face de
polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17

280

V18

Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerancia
de + ou — 0,1mm), com borda e pictograma em pelicula
autoadesiva preta recortada em plotter e dimensdes de

240mm x 200mm. A dimensdo minima da figura deve ser de

150mm considerando a legibilidade a uma distancia maxima
de 30m. Fixagao através de fita adesiva dupla face de
polipropileno e pictograma conforme prancha CPO 047/17

10

V2
V3

Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerancia
de + ou — 0,1mm), com borda e pictograma em pelicula
autoadesiva preta recortada em plotter e dimensdes de

280mm x 200mm. A dimensdo minima da figura deve ser de

150mm considerando a legibilidade a uma distancia maxima
de 30m. Fixagdo através de fita adesiva dupla face de
polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17

Un.

60

\Z3
V15
V16

Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerancia
de + ou — 0,1mm), com borda e pictograma em pelicula
autoadesiva preta recortada em plotter e dimensdes de

300mm x 200mm. A dimensao minima da figura deve ser de

150mm considerando a legibilidade a uma distancia maxima
de 30m. Fixagdo através de fita adesiva dupla face de
polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17

Un.

30

V1
V17

Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerancia
de + ou — 0,1mm), com borda e pictograma em pelicula
autoadesiva preta recortada em plotter e dimensdes de

400mm x 200mm. A dimensao minima da figura deve ser de

150mm considerando a legibilidade a uma distancia maxima
de 30m. Fixagdo através de fita adesiva dupla face de
polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17

30

V7
V8
V9

Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerancia
de + ou — 0,1mm), com borda e pictograma em pelicula
autoadesiva preta recortada em plotter e dimensdes de

600mm x 200mm. A dimensao minima da figura deve ser de

150mm considerando a legibilidade a uma distancia maxima
de 30m. Fixagdo através de fita adesiva dupla face de
polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17

50

V19

Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerancia
de + ou — 0,1mm), com borda e pictograma em pelicula
autoadesiva preta recortada em plotter e dimensoes de

480mm x 200mm. A dimensao minima da figura deve ser de

150mm considerando a legibilidade a uma distancia maxima
de 30m. Fixagdo através de fita adesiva dupla face de
polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17

10

V13

Pelicula para vidro comum, nas dimensdes de 200mm x
200mm, com borda e pictograma em preto sobre fundo
transltcido. A dimens&o minima da figura deve ser de 150mm
considerando a legibilidade a uma distancia maxima de 30m.
Pictograma conforme prancha CPO 047/17 — Desenho V13
(Simbolo Internacional de Acesso, forma B);

150

V14

Placa chapa de ago inoxidavel escovado espessura 1,5mm,
nas dimensdes de 200mm x 200mm, com borda e pictograma
em preto sobre fundo na cor natural do material. A dimensdo
minima da figura deve ser de 150mm considerando a
legibilidade a uma distancia maxima de 30m. Pictograma
conforme prancha CPO 047/17 — Desenho V14 (Simbolo
Internacional de Acesso, forma B);

Un.

10

ITENS

DE COMUNICAGAO TATIL / VISUAL (SINALIZAGAO TATIL/VISUAL)

Iltem

N° Desenho

Descrigcao

Unidade

Quantidade Estimada

T22

Placa em PVC de 0,6mm (com tolerancia de + ou — 0,1mm)
de espessura, na cor branca, de dimensdes 100mm x 120mm,
com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo,
feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerancia + ou —
0,17mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre
a placa. O texto devera usar fonte Arial de 32mm, sempre em
letras maiusculas. Texto secundario em Braille executado com
puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de aluminio
natural de espessura 0,7mm e dimensées de 60mm x 20mm
sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC
(o comprimento da chapa podera ser maior para acomodar o
texto deixando uma folga de no minimo 8mm entre a borda da
chapa e o primeiro e o Ultimo ponto). O texto devera seguir o
arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item
5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha
CPO 047/17

Un.

300

T4
T5
T6
T
T12
T13

Placa em PVC de 0,6mm (com tolerancia de + ou — 0,1mm)
de espessura, na cor branca, de dimensées 210mm x 100mm,
com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo,
feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerancia + ou —
0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre
a placa. O texto deveré usar fonte Arial de 25mm, sempre em
letras mailsculas. Texto secundario em Braille executado com
puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de aluminio
natural de espessura 0,7mm e dimensdes de 150mm x 20mm
sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC
(o comprimento da chapa podera ser maior para acomodar o
texto deixando uma folga de no minimo 8mm entre a borda da
chapa e o primeiro e o Ultimo ponto). O texto devera seguir o
arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item
5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha
CPO 047/17

Un.

150




Placa em PVC de 0,6mm (com tolerancia de + ou — 0,1mm)
de espessura, na cor branca, de dimensdes 350mm x 100mm,
com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo,
feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerancia + ou —
0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre
a placa. O texto devera usar fonte Arial de 25mm, sempre em
letras maitsculas. Texto secundario em Braille executado com
puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de aluminio
natural de espessura 0,7mm e dimensdes de 150mm x 20mm
sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC
(o comprimento da chapa podera ser maior para acomodar o
texto deixando uma folga de no minimo 8mm entre a borda da
chapa e o primeiro e o Ultimo ponto). O texto devera seguir o
arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item
5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha
CPO 047/17

315

T2
T3

Placa em PVC de 0,6mm (com tolerancia de + ou — 0,1mm)
de espessura, na cor branca, de dimensées 350mm x 125mm,
com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo,
feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerancia + ou —
0,17mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre
a placa. O texto devera usar fonte Arial de 22mm, sempre em
letras maiusculas. Texto secundario em Braille executado com
puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de aluminio
natural de espessura 0,7mm e dimensées de 150mm x 20mm
sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC
(o comprimento da chapa podera ser maior para acomodar o
texto deixando uma folga de no minimo 8mm entre a borda da
chapa e o primeiro e o ultimo ponto). O texto devera seguir o
arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item
5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha
CPO 047/17

70

T19
T21

Placa em PVC de 0,6mm (com tolerancia de + ou — 0,1mm)
de espessura, na cor branca, de dimensdes 450mm x 125mm,
com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo,
feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerancia + ou —
0,17mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre
a placa. O texto devera usar fonte Arial de 22mm, sempre em
letras maiusculas. Texto secundario em Braille executado com
puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de aluminio
natural de espessura 0,7mm e dimensdes de 150mm x 20mm
sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC
(o comprimento da chapa podera ser maior para acomodar o
texto deixando uma folga de no minimo 8mm entre a borda da
chapa e o primeiro e o Ultimo ponto). O texto devera seguir o
arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item
5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha
CPO 047/17

Un.

45

ITEM DE COMUNICAGAO TATIL DE CORRIMAO

Iltem

N° Desenho

Descricao

Unidade

Quantidade Estimada

C1aC10

Placa de sinalizagao tatil de corrimdo em aluminio de 100mm
x 30mm em formato concavo, espessura de 0,7mm, com
puncionamento de pontos de Braille pelo verso, sem bordas
cortantes e com verso autoadesivo, informando o “pavimento”
de acesso da escada ou da rampa; O texto devera seguir o
arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item
5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Devera ter também um texto
impresso em preto, fonte Arial 5mm, para orientar a
instalagéo. Detalhes conforme prancha CPO 047/17

1.500

ITENS DE SINALIZAGAO VERTICAL DE VAGAS RESERVADAS

Iltem

N° Desenho

Descricdo

Unidade

Quantidade Estimada

E1
E2

Placa para sinalizacéo vertical de vagas reservadas para
veiculos que transportem pessoas com deficiéncia ou idosos,
em chapa de ago galvanizado #14 nas dimensdes de 50cm x
70cm, fixada com bordo inferior de 2,10m a 2,50m do piso, em
suporte de tubo metalico zincado a quente de 2” chumbado no

solo. A placa devera receber pintura epoxi branca de fundo,
desenhos e textos em esmalte sintético nas cores azul
(Pantone 2925C) e preto. Detalhes conforme prancha CPO
047/17

50

E3
E4

Placa para sinalizagéo vertical de vagas reservadas para
veiculos que transportem pessoas com deficiéncia ou idosos,
em chapa de ago galvanizado #14 nas dimensdes de 50cm x
70cm, fixada em alvenaria ou em gradil metalico por meio de

parafusos e bragadeiras em ago zincado. A placa devera
receber pintura epoxi branca de fundo, desenhos e textos em

esmalte sintético nas cores azul (Pantone 2925C) e preto.
Detalhes conforme prancha CPO 047/17

10

ITEM DE SINALIZAGAO DE PISO

Iltem

N° Desenho

Descricao

Unidade

Quantidade Estimada

P1

Placa chapa de acgo inoxidavel escovado espessura minima
de 0,6mm, nas dimensées de 100mm x 100mm, cantos
arredondados e isentas de arestas cortantes, com borda e
pictograma em preto sobre fundo na cor natural do material. A
dimensao minima da figura deve ser de 75mm considerando a
legibilidade a uma distancia maxima de 15m. A placa sera
colada diretamente no piso (granito, ceramica, carpete ou
vinilico). Pictograma conforme prancha CPO 047/17

15

ITENS DE SINALIZAGAO AEREA

Iltem

N° Desenho

Descrigao

Unidade

Quantidade Estimada




A1

Placa em PVC de 6,0mm (com tolerancia de + ou — 0,2mm),
nas dimensdes de 620mm x 220mm, cantos retos, com
pictogramas e/ou textos impressos em preto sobre fundo
branco nas duas faces, conforme projeto grafico especifico,
suspensa pelo forro através de ferragens em aluminio com
pintura eletrostatica branca e fios de nylon, com a borda
inferior a uma altura ndo inferior a 2,10m. Detalhes conforme
prancha CPO 047/17

20

20

Placa em PVC de 6,0mm (com tolerancia de + ou — 0,2mm),
nas dimensodes de 620mm x 220mm, cantos retos, com
pictogramas e/ou textos impressos em preto sobre fundo
branco em apenas uma face, conforme projeto grafico
especifico, suspensa pelo forro através de ferragens em
aluminio com pintura eletrostatica branca e fios de nylon, com
a borda inferior a uma altura néo inferior a 2,10m. Detalhes
conforme prancha CPO 047/17

20

21

A3

Placa em PVC de 6,0mm (com tolerancia de + ou — 0,2mm),
nas dimensdes de 740mm x 250mm, cantos retos, com
pictogramas e/ou textos impressos em preto sobre fundo
branco em apenas uma face, conforme projeto grafico
especifico, suspensa pelo forro através de ferragens em
aluminio com pintura eletrostatica branca e fios de nylon, com
a borda inferior a uma altura nao inferior a 2,10m. Detalhes
conforme prancha CPO 047/17

Un.

70

ITEM DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE

Iltem

N° Desenho

Descricao

Unidade

Quantidade Estimada

22

F1

Placa em PVC na cor verde (pantone 350C) de 1,0mm de
espessura (com tolerancia de + ou — 0,1mm), cantos
arredondados, com borda, texto e pictograma em pintura
fotoluminescente branca e dimensdes de 200mm x 280mm. A
dimensao minima da figura deve ser de 150mm considerando
a legibilidade a uma distancia maxima de 30m. Fixagao
através de fita adesiva dupla face de polipropileno e
pictogramas conforme prancha CPO047/17.

Un.

100

ITENS DE IDENTIFICACAO PARA MAGISTRADOS

Iltem

N° Desenho

Descrigao

Unidade

Quantidade Estimada

23

ANEXO 03

Fabricacéo de display em acrilico, espessura de 2 mm, com o
formato em “U” dobrado em angulos retos, nos moldes das
placas ja existentes no Plenario, com texto moldurado na cor
preta, impresso em adesivo transparente e aplicado no display
nos dois lados internos. Medidas: 30 cm de comprimento x 8
cm de altura x 4 cm de profundidade

30

24

ANEXO 03

Fabricacéo de display em ago inox 304, escovado, espessura
de 0,8 mm ou superior, texto em pelicula adesiva preta,
recortada em plotter. Chapa de 10 cm x 20 cm, dobrada em
70° com 4 cm na base e 6 cm na altura Medida: 20 cm de
comprimento x 6 cm de altura x 4 cm profundidade

30

25

ANEXO 03

Fabricacdo de placa em ago inox 304, escovado, espessura
de 0,8 mm ou superior, texto em pelicula adesiva preta,
recortada em plotter. Medida: m? Observag&o: valor por metro
quadrado de placa.

m2

30

26

ANEXO 03

Fabricagédo de placa em PVC, espessura de 2 mm, na cor
branca, adesivada com pelicula de cor preta, recortada em
plotter de forma a destacar o texto na cor branca. Fixagéo da
placa com fita adesiva dupla face resistente. Medida: m?
Observacéo: valor por metro quadrado de placa.

m2

30

ITEM DE SINALIZACAO EM ADESIVO

Iltem

N° Desenho

Descricdo

Unidade

Quantidade Estimada

27

A ser fornecido na solicitagdo para
execugao

Vinil Adesivo Leitoso (fosco ou brilho) para parede/espelho,
espessura minima de 0,08 mm, com impresséao digital de até
7 cores (layout a ser definido na solicitagéo)

m2

40

28

A ser fornecido na solicitagdo para
execugao

Vinil adesivo transparente, para parede/espelho, espessura
minima de 0,08 mm, com impresséo digital de até 7 cores
(layout a ser definido na solicitagéo)

m2

40

29

A ser fornecido na solicitagdo para
execugao

Vinil adesivo jateado liso, para vidro/espelho/parede,
espessura minima de 0,08 mm, com impresséo digital de até
7 cores (layout a ser definido na solicitagéo)

m2

40

30

A ser fornecido na solicitagdo para
execugao

Vinil Adesivo para piso interno, espessura minima 0,15 mm,
com impressao de até 7 cores (layout a ser definido na
solicitagao)

m2

80

1.2.1. OBSERVACOES GERAIS

1.2.1.1 Os suportes em tubo metalico para fixagdo das placas verticais de estacionamento deverao ter comprimento total suficiente de modo que sua porgao enterrada (chumbada)
proporcione o equilibrio necessario ao conjunto placa/suporte considerando-se a altura total do conjunto e as dimensdes e peso da placa;

1.2.1.2. As fitas adesivas dupla face, de polipropileno, para fixagdo deverao ser de primeira qualidade para garantia da durabilidade da instalagéo;

1.2.1.3. A pelicula utilizada na confecgao das placas em PVC e na adesivagéo da porta (itens de 1 a 8), devera ser de primeira qualidade e recortada em plotter.

1.2.1.4. No caso de incongruéncias entre os arquivos disponibilizados e a descrigéo contida no Termo de Referéncia, deve prevalecer o descrito nos arquivos.

1.2.1.5. Com relagdo as dimensdes das larguras e comprimentos das placas, a tolerancia sera de + ou - 2,0mm.

1.2.1. Informar para quais itens é exigida marca/modelo especifico obrigatorio (Se sim, a indicagdo de marca deve ser respaldada de justificativa robusta, como
manutencao de padrao ja existente, compatibilidade, garantia de equipamentos, etc)

4. LOCAL E HORARIO DA ENTREGA DOS BENS

Endereco:

Rua Dr. Quirino, 1080, 22 andar, Centro, Campinas-SP.

De 22 a 62 feira




Dias da semana: Outro: |

Horario: Das 11hs as 18 horas.
A empresa devera entrar em contato com a Segao de Adequacéo e Conservagéo da Coordenadoria de Manutengdo
No caso de necessidade de agendamento prévio, preferencialmente pelo email manutencao.secadm@trt15.jus.br com copia para instalacoes.manutencao@trt15.jus.br ou

indicar nomes e telefones e/ou ramais dos contatos: |pelo telefone (19) 3231-9500 ramal: 2508.

5. MODELO DE EXECUGAO E DE GESTAO DO CONTRATO

5.1 Indicagdo dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Gestor do Contrato: Na&o se aplica

Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal): Nao se aplica

5.2 Definicao de etapas de entrega, com cronograma

Néo se aplica

5.3 Indicagao dos instrumentos formais de solicitagao de fornecimento

Apds a solicitagdo formal pelo Gestor ou Integrante Técnico.

5.4 Forma de comunicacado e acompanhamento da execugao do contrato entre 6rgao e contratada

Tipo Forma Periodicidade Emissor
|:| Encaminhamento de Ordem de Servigo Conforme especificagdes da descrigao
E-mail Quando necessario Coordenadoria de Manutengéo
Abertura de chamado Conforme especificagdes da descricdo Coordenadoria de Manutengao
Reunido Presencial Quando necessario Coordenadoria de Manutengdo
|:| Reunido Videoconferénicia Quando necessario
|:| Outra

6. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

1. O PRESTADOR se compromete a dar plena e fiel execugao a ata de registro de precos, e se obriga a:
1.1. Nomear um preposto, aceito pelo TRT, para representa-lo durante o periodo de vigéncia da Ata.

1.2. Comunicar, durante a vigéncia da ata de registro de precos, quaisquer alteragdes havidas em seu contrato social, bem como manter, devidamente validas e atualizadas, as
certiddes de regularidade fiscal e trabalhista.

1.3. Arcar com toda despesa de envio ou retirada de produtos.

1.4. Nao ceder ou transferir para terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto desta licitagao, ressalvadas as hipéteses de transformagéo empresarial
previstas no art. 78, inciso VI, da Lei n.° 8.666/1993, salvo se previamente autorizado por escrito pelo TRT e a seu exclusivo critério.

1.5. O PRESTADOR também se obriga, no que couber, ao atendimento do disposto no item 1 (Aquisicdo de Bens) do Guia de Contratagbes Sustentaveis da Justica do
Trabalho, 3a Edigdo, 2021, instituido pelo CSJT

7. SUSTENTABILIDADE

Ha critérios de sustentabilidade a serem observado?

Néo

Se ha critério no Guia, preencher a tabela abaixo com os dados:

Grupo (caso para
um mesmo grupo
seja necessario
mais de um critério, Critério (somente
colocar mais de é possivel
uma linha para o selecionar um Documento (esta coluna é preenchida automaticamente, conforme o item selecionado no
grupo) Objeto/ltem item por linha) Critério)

Ha especificagdo de ROHs? Nao se aplica

Se ha critério no Guia e NAO vai ser colocado,
justificar:

Atentar para critérios de sustentabilidade ambiental estabelecidos no Guia de Contratagdes Sustentéaveis da Justica do Trabalho — 3? edigdo do CSJT:

Guia de Contratacdes Sustentaveis 32 edicdo

8. GARANTIA DO OBJETO E DO CONTRATO

O prazo de garantia dos materiais entregues sera de 90 dias a contar do recebimento dos mesmos. A garantia devera ser
prestada no local onde foi entregue o material, no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da
comunicagao feita pela Coordenadoria de Manutengao. No caso de descumprimento desse prazo serdo aplicadas as

8.1. Garantia mesmas penalidades previstas no item "Sangdes".

Ou utilizar a tabela




Grupo / Item Descrigao sucinta do item Prazo de garantia Especificagoes da garantia

8.2. Garantia do Contrato (para cumprimento das obrigagdes contratuais)

Nao se aplica

8.3 Forma de acompanhamento dos prazos de garantia

Sera acompanhado pela Segao de Adequacéo e Conservacéo das Instalagdes.

9. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (TRT)

1. proporcionar todas as facilidades necessarias a execugao dos servigos, mantendo o acesso as dependéncias correlatas livre e desimpedido;

2. efetuar o pagamento dos servigos contratados, no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas neste instrumento. O TRT se compromete a dar plena e fiel execugao a presente Ata,
respeitando todas as condigdes estabelecidas, obrigando-se ainda a efetuar, no prazo estabelecido neste Termo de Referéncia, o pagamento dos materiais efetivamente instalados
e definitivamente recebidos.

10.VALOR

10.1 Forma de apresentacao da proposta (montar planilha/tabela que especifica de que forma o objeto deve ser precificado pelo mercado)

GRUPO

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE VALOR UNITARIO R$ VALOR TOTAL R$

VALOR TOTAL GRUP

11. EQUIPE DE GESTAO

Gestor do Contrato: Nao se aplica
Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal): Nao se aplica
Fiscal Técnico do Contrato: Nao se aplica
Fiscal Administrativo Nao se aplica

12. FATURAMENTO

Gestor do Contrato:

Nao se aplica

13. FORMA DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

Mediante ateste da nota fiscal

14. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pela Coordenadoria de Execugédo Orgamentaria e Financeira deste TRT, no prazo de 10 (dez) dias ap6s o recebimento definitivo do objeto, conforme
dispde o artigo 73 da Lei 8.666/1993.

15. PRAZO DE VIGENCIA

15.1 Prazo de vigéncia do contrato a ser firmado e se podera ser prorrogado. Ndo se aplica
15.2 Acgoes de transicao contratual e de encerramento contratual Nao se aplica
E necessario sobreposigao contratual? Nao se aplica

15.2.1. Entrega de versoes finais dos produtos alvos da contratagcao e/ou Transferéncia final de conhecimentos
sobre a execugao e a manutengao da contratagao Nao se aplica

15.2.2. Devolugao de recursos materiais Nao se aplica




16. SANGOES

1. Ficam estabelecidas as seguintes multas sobre o valor dos servigos executados em atraso, contadas a partir do primeiro dia util posterior ao Ultimo dia do prazo definido neste
Termo de Referéncia, as quais serdo descontadas na fatura por ocasido do pagamento:

- até o sétimo dia de atraso, multa Unica de 1% (um por cento);

- a partir do oitavo dia de atraso, multa diaria de 0,2% (dois décimos por cento) - até o limite de 10% (dez por cento).

2. O descumprimento das demais obrigadagdes da Contratada implicara multa, por evento, de 5% (cinco por cento) do valor da referida contratagdo. Na reincidéncia, as multas
seréo cobradas em dobro.

3. As multas eventualmente aplicadas, seja por inexecugao, seja por cancelamento do ajuste por culpa do PRESTADOR DE SERVICO, seréo pagas por meio de cheque
nominal ao TRT.

3.1. Na auséncia do pagamento das multas, o TRT podera descontar o respectivo valor dos eventuais créditos do PRESTADOR DE SERVICO. Inexistindo crédito em favor do
PRESTADOR DE SERVICO, os valores deverao ser por ele recolhidos no prazo de até 30 (trinta) dias apds o recebimento da notificagéo por “Aviso de Recebimento — AR”, sob pena
de inscricdo do débito na Divida Ativa da Unido, observados os procedimentos legais.

4. A aplicagdo das multas estabelecidas neste item, nos termos do artigo 86 da Lei n° 8.666/93, ndo impede que o TRT cancele unilateralmente o ajuste e/ou aplique as demais
sangdes previstas no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e subsidiariamente, no que couber, as sangdes assinaladas nos artigos 87 e 88 da Lei n.° 8.666/1993.

5. Na aplicagéo de quaisquer sangdes previstas na legislagéo, serdo garantidos ao PRESTADOR DE SERVICO o contraditério e a prévia defesa.

6. Se o PRESTADOR DE SERVICO nao efetuar a execugéo dos servicos em até 10 (dez) dias corridos apds o prazo previsto, podera ensejar, por sua culpa, o cancelamento do
ajustado.

7. O cancelamento do ajustado por culpa do PRESTADOR DE SERVICO por inexecugao do ajustado ou pela ndo execugdo dos servigos, implicara pagamento de multa de 5%

(cinco por cento), calculada sobre o valor total adjudicado ou do servigo ndo executado.
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SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE

SINALIZACAO AEREA
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DIAGRAMAGAO PLACA TATIL / VISUAL
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ARRANJO GEOMETRICO DOS PONTOS EM BRAILLE

ALTURA DO PONTO: H=1,2 A 2,0mm
P=20A25
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| D=

0OBS.: QUANDO NAO HOUVER ESPAGO PARA A COLOCAGCAO DA
SINALIZAGAO TATIL/VISUAL AO LADO DA PORTA, COLOCAR NA
PAREDE ADJACENTE. SE A PLACA COINCIDIR COM MONTANTE

DE DIVISORIA, AFASTAR PARA A SUPERFICIE PLANA.
DETALHE 6
ESCALA 1:10
DETALHE 7
T22 - PLACA INDICADORA DE SEM ESCALA
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SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO
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Anexo 3 - Itens 23, 24, 25 e 26

Modelo display em acrilico

DESEMBARGADOR
JORGE LUIZ COSTA

300x80mm

Modelo Placa Inox. Medidas em mm.

350

Formato = Times New Roman




Modelo display inox. Medidas em mm.

Modelo placa em PVC. Medidas em metro.

| 0,40 m |

GABINETE DE JUIZ
3 1* VARA

08 m

0

GABINETE DE JUIZ
2* VARA
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