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GUARDA-CORPO EM
TUBO REDONDO 1" X 1,25MM

PREVER GUARDA CORPO NA

ESCADA DE MARINHEIRO
A PARTIR DE 2,0 METROS DO PISO
EM TUBO REDONDO 1" X 1,25MM

K
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PREVER ESCADA DE MARINHEIRO

QUADRO METALICO CONFECCIONADO
EM FERRO CANTONEIRA 1"x1"x3/16"

PARA ESTRUTURAGAO DA REDE DE DUTO
PRINCIPAL A SER EXECUTADA NOVA
DENTRO DA CASA DE MAQUINA

CHAPA EM ACO GALVANIZADO NA

ESPESSURA INDICADA DE ACORDO
COM A NORMA ABNT NBR 16401

SN

QUADRO METALICO CONFECCIONADO
EM FERRO CHATO 1"x3/16"

PARA ESTRUTURAGAO DA REDE DE DUTO
PRINCIPAL A SER EXECUTADA NOVA
DENTRO DA CASA DE MAQUINA

ESTRUTURA METALICA INTERNA
PARA REDE DE DUTO

ESCALA 1:75

FITA E ARQUEAR COM PRESILHA
DE FECHAMENTO PARA PROTECAO
DO ISOLAMENTO TERMICO

REDE DE DUTO EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADA

MANTA EM ESPUMA ELASTOMERICA
COM REVESTIMENTO METALICO FLEXIVEL
ESPESSURA MINIMA DE 25 mm
REFERENCIA: ARMATUFF

ISOLAMENTO REDE DE DUTO

ESCALA 1:75

PLATAFORMA METALICA EM

ESCADA DE MARINHEIRO

A PARTIR DE 2,0 METROS DO PISO

EM TUBO REDONDO 1.1/2" X 1,25M

M

ESTRUTURA "U" NAS
DIMENSOES DE 75 X 40 X 3MM

DETAHE PLATAFORMA METALICA PARA POSICIONAMENTO
DAS UNIDADES CONDENSADORAS

5,55 MTS - CONFERIR DIMENSAO NA OBRA

90,0 PLATAFORMA METALICA EM
_ - _ ESTRUTURA "U" NAS

DIMENSOES DE 75 X 40 X 3MM
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GUARDA-CORPO EM
TUBO REDONDO 1" X 1,25MM

PREVER GUARDA CORPO NA
ESCADA DE MARINHEIRO

A PARTIR DE 2,0 METROS DO PISO
EM TUBO REDONDO 1" X 1,25MM

CONFERIR ALTURA NA OBRA

LATERAL DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO

SEM ESCALA
8,7 MTS - CONFERIR DIMENSAO NA OBRA
GUARDA-CORPO EM 90,0
TUBO REDONDO 1" X 1,25MM
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%) A PARTIR DE 2,0 METROS DO PISO
EM TUBO REDONDO 1.1/2" X 1,25MM
ENTRADA DO ESTACIONAMENTO

VISTA LATERAL

VISTA EXTERNA DA ENTRADA DE VEICULOS
COM POSICIONAMENTO DA ETSRUTURA METALICA

SEM ESCALA

ESTRUTURA METALICA
PARA CONDENSADORAS
VER DETALHE ESPECIFICO
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PLANTA PAVIMENTO SOBRELOJA

ESCALA 1:75
COMPRIMENTO COMPRIMENTO COMPRIMENTO
LINHA DE LINHA DE LINHA DE
TAG . APROXIMADO o APROXIMADO o APROXIMADO
LIQUIDO SUCCAO SUCCAO
(m) (m) (m)
_ n < n n I n
UEO1 - UCO1 07/8" 51,8 ©1.1/8" 7,8 ?1.3/8" 44
UEO2 - UC02 07/8" 51,3 ©1.1/8" 7,8 ?1.3/8" 43,5
UEO3 - UCO03 0 7/8" 54,8 ©1.1/8" 7,8 ?1.3/8" 47

NOTA:
1- AS DISTANCIAS SAO APROXIMADAS E DEVEM SER CONFERIDAS NA OBRA.
2- OBSERVAR QUE AS BITOLAS PARA A LINHA DE SUCCAO DIFEREM EM TRECHOS HORIZONTAIS E VERTICAIS.

FLUXOGRAMA ISOMETRICQ DA
INFRAESTRUTURA FRIGORIFICA

SEM ESCALA
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NOTAS DE PROJETO

1 AS MEDIDAS ESTAO EM CENTIMETROS, EXCETO AS DIMENSOES AS QUAIS TEM SUAS MEDIDAS INDICADAS EM
DESENHO.
5 0S PROJETOS COMPLEMENTARES, SENDO ELETRICA, HIDRAULICA, ARQUITETURA, ESTRUTURAL E OS DEMAIS
OUTROS QUE SE FAGAM NECESSARIOS, CONSULTAR PROJETOS ESPECIFICOS.
3 AS DIMENSOES DAS REDES DE DUTOS, DA TOMADA DE AR EXTERNO, DISTANCIAS DO ENCAMINHAMENTO DAS
TUBULAGOES FRIGORIFICAS DEVERAO SER CONFIRMADAS IN LOCO ANTES DO INICIO DA EXECUGAO DOS SERVIGOS.
4 A INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO E UMA READEQUAGAO AO SISTEMA EXISTENTE E O PROJETO PRESENTE E
ORIENTATIVO.
NOTAS DE INSTALAGAO
2 O INSTALADOR DEVERA CONFERIR AS MEDIDAS NA OBRA ANTES DE DAR INICIO A EXECUGAO DOS SERVIGOS, POR SE
TRATAR DE RETROFITI, E EXTREMAMENTE NECESSARIO ESTA CONFERENCIA.
5 EXECUTAR A REDE DE DUTO PRINCIPAL (PLENUM) DE INSUFLAMENTO DE AR, CONFORME ORIENTADO EM PROJETO
COM UM QUADRO DE ESTRUTURA METALICA EM FERRO CANTONEIRA E FERRO CHATO.
3 AS REDES DE DUTOS DEVERAO SER ISOLADAS TERMICAMENTE POR MEIO DE MANTA EM ESPUMA ELASTOMERICA
REVESTIDA EXTERNAMENTE COM MATERIAL METALICO FLEXIVEL, REFERENCIA ARMATUFF DA ARMACELL
O INSTALADOR NAO DEVERA FAZER QUALQUER ALTERAGAO SEM APROVAGAO DA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL
DO TRT. SENDO ASSIM, SE O INSTALADOR OPTAR EM FAZER QUALQUER ALTERAGAO NO PROJETO ORIGINAL
4 DURANTE A EXECUGCAO DA OBRA, DEVERA SOLICITAR A EQUIPE TECNICA COM A SUGESTAO E JUSTIFICATIVA PARA A
REALIZAGAO DA MUDANGA NA INSTALAGAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, EM HIPOTESE ALGUMA, TE-LA
FEITO IN LOCO SEM ANALISE E APROVAGAO. E OBRIGAGAO DA CONTRATADA PRODUZIR O DESENHO “ AS BUILT ”.
O INSTALADOR DEVERA UTILIZAR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE BOA QUALIDADE. QUANDO DA SUBSTITUIGAO
DE QUALQUER EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL DURANTE A EXECUGAO DA OBRA, O INSTALADOR DEVERA
s FORNECER DOCUMENTO QUE COMPROVE NO MINIMO A MESMA QUALIDADE E EFICIENCIA DOS MODELOS DE
REFERENCIA QUE FAZEM PARTE DESTE PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E LISTA DE MATERIAIS. DEVERA TAMBEM
APRESENTAR A JUSTIFICATIVA PARA A REALIZAGCAO DE QUALQUER SUBSTITUICAO E AGUARDAR ANALISE E
APROVAGAO DA EQUIPE TECNICA E DE FISCALIZAGAO DO TRT.
O INSTALADOR DEVERA AO FINAL DA REALIZAGAO DA OBRA, FORNECEDOR EM FORMA DE DOCUMENTO E
PLANILHA OS TAB's - TESTES, AJUSTES E BALANCEAMENTOS DO SISTEMA DE RENOVAGAO DE AR COM AS
6 RESPECTIVAS VAZOES E TEMPERATURAS, ASSIM COMO FORNECER O RELATORIO DE START UP DOS
EQUIPAMENTOS. O START UP DOS EQUIPAMENTOS DEVERA SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL TECNICO
HABILITADO PELO FABRICANTE. PARA A EXECUCAO DA OBRA E RECOMENDADO QUE O INSTALADOR SEJA
CREDENCIADO PELO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS.
7 O INSTALADOR DEVERA AO FINAL DA REALIZAGAO DA OBRA, FORNECER O PROJETO AS BUILT PARA A FISCALIZAGAO
DO TRT EM DOCUMENTOS DE FORMA FISICA E EM MEIO MAGNETICO.
8 O INSTALADOR DEVERA VERIFICAR JUNTO A FISCALIZAGAO DO TRT OS HORARIOS PARA A REALIZAGAO DAS OBRAS
DE FORMA QUE NAO TRAGA NENHUM TRANSTORNO AO CONTRATANTE.
E DE RESPONSABILIDADE DO INSTALADOR TODO E QUALQUER DANO QUE VENHA A CAUSAR NAS DEPENDENCIAS
9 DO ESTABELECIMENTO, DEVENDO PORTANTO, PROMOVER A RESTITUIGAO LOCAL E REEMBOLSO AO
CONTRATANTE.
E OBRIGAGAO DO INSTALADOR QUE A MAO DE OBRA, POR ELE COLOCADAS PARA A EXECUGAO DAS ATIVIDADES,
10 TENHAM CONTRATOS DE VINCULOS EMPREGATICIOS COM A EMPRESA E/OU CONTRATOS DE PRESTAGAO DE
SERVICO PARA A OBRA EM QUESTAO.
1 E OBRIGAGAO DO INSTALADOR MANTER SEMPRE LIMPO O LOCAL DE TRABALHO APOS OS HORARIOS DE
EXPEDIENTES, SEJAM ESTES EM HORARIO COMERCIAL OU NOS FINS DE SEMANA.
Isolamento em Isopor ( Poliestireno ) que nao
ISOIAMENTO propaga chama , esp. de # 1”, aplicagéo de cola
, 60,00 m2 o x o . -
#1 para fixacao, frio asfalto nas emendas, fita de
arquear para sustentacédo do isolamento.
CH #18 600,00 kg Chapa galvanizada bitola #18 -
Tubulagéo em cobre para infraestrutura frigorifica
TFO3 134,5 M oulacao er P 9 -
—dia: 1.3/8
Tubulagédo em r ra infraestrutura frigorifi
TEO2 23.4 M cvc .momo e " cobre para infraestrutura frigorifica )
—dia.: 1.1/8
Tubulagédo em r ra infraestrutura frigorifi
TFO1 157.9 M cvc momo._m cobre para infraestrutura frigorifica )
—dia. ¢7/8
Calgo em borracha para posicionamento dos
5 o4 PC equipamentos de ar condicionado, capacidade 700 CIA DA
KG, medidas L 100 x C 100 x A 25 mm, deflexdo BORRACHA
2,7mm/ 700 kg dureza 65 Shore A.
Lona flexivel par nexao entr ipament
1 12 M ona flexivel para conexao entre os equipamentos e MULTIVAC
as redes de dutos de ar
Damper de sobre presséo - modelo: KUL-E -
DSPO01 6 PC dimensao: 400x350mm - nota: confirmar dimenséao TROX
na obra antes do inicio da execugao dos servigos
Tomada de ar externo - composta por registro de
regulagem da vazao de ar e gaveta de filtragem
TAEO1 1 PC com filtro - modelo do registro: JN-B - dimenséo: TROX
600x600mm - nota: confirmar dimens&o na obra
antes do inicio da execugao dos servigos
Condicionador de ar do tipo splitdo - capacidade de
refrigeragdo: 20,0 TR - 240.000 btu/h - 60.480kcal/h
- modelo da evaporadora: RVT 200 CXP (mddulo
ventilador) + RTC 200 CNK (md&dulo trocador) -
dimensao (I x a x p): 1900x1710x710mm - peso:
220kg - vazéo de ar: 13.600m?/h - presséo estatica:
10 a 29 mmca + modelo da condensadora: RAP
+ P . .
UEO3 + UC03 1 ¢ 200 F51V - descarga axial vertical , com compressor HITACHI
inverter, Gas R410A- dimenséao (I x a x p):
1200x1670x903mm - peso: 285kg + Kit
Termostato Inverter TH Tune (KCO0081) + Kit
Acionamento para Split Modular de 20,0TR -
R410A - Familia Split Modular (KCO0041). Ref.
Hitachi, similar ou equivalente técnico superior
Condicionador de ar do tipo splitdo - capacidade de
refrigeragdo: 20,0 TR - 240.000 btu/h - 60.480kcal/h
- modelo da evaporadora: RVT 200 CXP (mddulo
ventilador) + RTC 200 CNK (md&dulo trocador) -
dimenséo (I x a x p): 1900x1710x710mm - peso:
220kg - vazao de ar: 13.600m?/h - pressao estatica:
10 a 29 mmca + modelo da condensadora: RAP
+ P . !
UEO2 +UC02 ! ¢ 200 F5IV - descarga axial vertical , com compressor HITACHI
inverter, Gas R410A- dimenséao (I x a x p):
1200x1670x903mm - peso: 285kg + Kit
Termostato Inverter TH Tune (KCO0081) + Kit
Acionamento para Split Modular de 20,0TR -
R410A - Familia Split Modular (KCO0041). Ref.
Hitachi, similar ou equivalente técnico superior
Condicionador de ar do tipo splitdo - capacidade de
refrigeracédo: 20,0 TR - 240.000 btu/h - 60.480kcal/h
- modelo da evaporadora: RVT 200 CXP (médulo
ventilador) + RTC 200 CNK (médulo trocador) -
dimenséo (I x a x p): 1900x1710x710mm - peso:
220kg - vazao de ar: 13.600m?3/h - pressao estética:
10 a 29 mmca + modelo da condensadora: RAP
+ P . .
UEO1 + UCO1 1 ¢ 200 F51V - descarga axial vertical , com compressor HITACHI
inverter, Gas R410A- dimensao (I x a x p):
1200x1670x903mm - peso: 285kg + Kit
Termostato Inverter TH Tune (KCO0081) + Kit
Acionamento para Split Modular de 20,0TR -
R410A - Familia Split Modular (KCO0041). Ref.
Hitachi, similar ou equivalente técnico superior
ITEM QUANT. | UNIDADE DESCRICAO FABRIC.
0 17/12/2015 EMISSAO DO PROJETO BASICO PAULA ROBERTO
REVISAO DATA DESCRIGAO DESENHO | APROVADO

SIMBOLOGIA

RALO SIFONADO g 100mm (MINIMO)

PONTO DE DRENO @ 25mm (MINIMO)

Qene

7 Responsavel Técnico

Roberto Bonfim da Fonseca

CREA

CREA PR-61386/D

Empresa

Arconet Ltda
Avenida Centenario, 2.103 - sala 01 - CEP.: 83.601-000

Centro - Campo Largo - Parana

PONTO DE ALIMENTAGCAO DE AGUA 23/4"

INFRAESTRUTURA DA TUBULAGAO FRIGORIFICA EM COBRE PARA LINHA DE GAS

Cliente

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15° REGIAO

INFRAESTRUTURA DA TUBULACAO FRIGORIFICA EM COBRE PARA LINHA DE LIQUIDO

NOMENCLATURA REDES DE DUTOS

REDES DE DUTOS PARA INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ACO

NOTA: REDE DE DUTO NOVA

EQUIPAMENTO DO TIPO SPLITAO - UNIDADE EVAPORADORA

Obra

SETOR DE COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SISTEMAS

Sistema

READEQUAGAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO EXISTENTE

REDES DE DUTOS PARA INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADA CONFORME BITOLA RECOMENDADA PELA ABNT NBR 16401
NOTA: REDE DE DUTO EXISTENTE A SER MANTIDA

_H_ GALVANIZADA CONFORME BITOLA RECOMENDADA PELA ABNT NBR 16401

EQUIPAMENTO DO TIPO SPLITAO - UNIDADE CONDENSADORA

Titulo

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TERREO

CORTES E VISTAS EXTERNAS

ISOMETRICO DA ESTRUTURA METALICA E INFRAEST. FRIGORIFICA

Especialidade do projeto

ARC

Projetista

Roberto Fonseca

CREA Projetista

PR-61386/D

Nome do arquivo

TRT-CAMPINAS-ARC-01 DE 02-R0.dwg

Data de entrega inicial Data da ttima plotagem Formato

30/12/2015 11/01/2016 13:57:22 AO

Desenho de Detalhamento CREA Desenho de Detalhamento Area do projeto Unidade Escala Numero da Prancha

Paula Isabel Lucca PR-14744/TD MECANICA cm 1:75
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