DOCUMENTO DE OFICIALIZACAO DE DEMANDAS DIVERSAS

FORNECIMENTO de BENS

Data: 13/09/2019 (R4)
Area Demandante: Coordenadoria de Manutencio

Area Requisitante: Seciio de Elétrica e Telefonia

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO
- Integrante Demandante*: Maria Aparecida G. D. Leoncini
- Integrante Técnico*: Edivaldo Joao Colombo

- Integrante Administrativo*: Edvilton B. F. Galante (titular); Elisa Beatriz Livoratti da Rosa Moura (suplente)

Contratacio urgente?
(x) Nao.

() Sim. Se sim, justificar:

Data prevista para inicio dos servicos:
Ja foram realizados fornecimentos anteriores para o mesmo objeto:
()Nao.

(x)Sim. Se sim, houve alguma ocorréncia que afetou a qualidade do fornecimento? Nao

1.0BJETO DA CONTRATACAO (Detalhamento da necessidade)

(of of of o

MARIA
APARECID
A GRULI
DEBONI
LEONCINI

MARIA
APARECID
A GRULI
DEBONI
LEONCINI

EDIVAL
DO JOAO
coLomMB
[e]

EDVILTON
BERGAMA
SCO
FONTES
GALANTE



1.1. Descricao Resumida do Objeto

Registro de Precos para eventual aquisi¢do de materiais elétricos destinados ao estoque do Almoxarifado deste E. Tribunal

1.2. Descricao Detalhada do Objeto

Item Descricao Qtde

Plafon redondo, produzido em ABS com soquete em policarbonato suportando
até 300°C de temperatura, com soquete de porcelana base E-27, branco, 60
01 [|poténcia até 100 W.

unidades
Andlise da Amostra: todas as especifica¢des acima citadas
Receptaculo ou bocal, material louga (cerdmica) na cor branca, tipo rosca E-27,
e PR ! ) 100
02 formato cilindrico, aplicacao lampadas até 250 W;
unidades

Andlise da Amostra: todas as especificacdes acima citadas

Lumindria slim led para embutir, 24W, bivolt, vida média til 30.000h, tamanho
30cmx30cm, temperatura de cor 6500K, eficiéncia luminosa 80 Im/W, garantia 30
03 |minima 01 ano.
unidades
Andlise da Amostra: todas as especificacdes acima citadas

CABO COBRE ISOLADO 0,6/1 KV 90° 3X2,5 mm? Flexivel, sendo 01
condutor preto, 01 condutor branco e 01 condutor azul-claro, cobre nu, t€mpera
mole, encordoamento flexivel classe 05, isolamento de composto termofixo
HEPR para temperatura de operagdo em regime permanente de até 90°C no
condutor, de cobertura composto termoplastico a policloreto de vinila (PVC) na 20
04 |cor preta, caracteristicas de ndo propagacdo de chama conforme NBRNM-IEC
60332-1, fabricado conforme NBR 7286 — Cabos de poténcia com isolacio unidades
extrudada de borracha Etileno Propileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para
tensdes de 1 KV a 35 KV. Rolo com 100 metros.

Andlise da Amostra: todas as especificagdes acima citadas

Cabo PVC de 2,5mm?, flexivel, formado por fios de cobre eletrolitico nu,

t&émpera mole, atendendo a classe 5 de encordoamento, com isolagdo em PVC,
suportar 70°C de temperatura, composto termopldstico de policloreto de vinila
flexivel, tipo ST, para tensdes 750 V, na cor listrado (verde e amarelo) de 40
05 [acordo com a NBR 247-3. Preferencialmente cabos que atendam a NBR 15920
— Cabos e fios de alta eficiéncia elétrica e baixo teor de chumbo. Rolo com 100 unidades
metros.

Andlise da Amostra: todas as especifica¢des acima citadas

Cabo PVC de 2,5 mm?, flexivel, formado por fios de cobre eletrolitico nu,
témpera mole, atendendo a classe 5 de encordoamento, com isolamento em
PVC, suportar 70°C de temperatura, composto termoplastico de policloreto de
vinila, tipo ST, para tensdes 750 V, na cor azul de acordo com a NBR 247-3.
Preferencialmente cabos que atendam NBR 15920 — Cabos e fios de alta
eficiéncia elétrica e baixo teor de chumbo. Rolo com 100 metros.

06 40 unidades

Andlise da Amostra: todas as especificagdes acima citadas

Driver para Lumindria/Painel de Led, 15~24W, tensao de alimentag@o bivolt
automatico (127/220V-50/60Hz) faixa de tensdao 90 a 245Vac, corrente de saida
constante, temperatura maxima de carcaga 65°C, com conector macho, ndo




07 |dimerizavel. 150

Andlise da Amostra: todas as especifica¢des acima citadas.

2.ANALISE de VIABILIDADE

2.1 Analise e comparacao entre solucoes/contratacoes identificadas

Itens de uso corriqueiro para manutengdo elétrica, ja utilizadas neste Tribunal, sendo a tinica solu¢do que atende satisfatoriamente
a necessidade apresentada, a aquisi¢do dos itens acima elencados.

2.2 Escolha e justificativa da contratacio (necessidade/motivaciao da contratacao)

Materiais destinados as manutengdes e novas instalagdes das unidades do TRT.

2.2.2 Alinhamento Estratégico (http://portal.trt15.jus.br/plano-2015-2020)

Sim, adequacido constante das instalacdes fisicas conforme Plano Estratégico 2015/2020 deste E. Tribunal.
2.2.1.1 Previsiio no Plano de Contratacdes do Orgéo

Sim

2.2.3 Objetivos a serem alcancados - Beneficios indiretos e diretos esperados

Aquisicao dos materiais necessdrios para manutengdes e novas instalagoes.

2.2.4 Avaliacao da necessidade de adequacao do ambiente do Tribunal para viabilizar execucao contratual ou contratacées
correlatas e/interdependentes

N3ao ha necessidade.

3. SUSTENTACAO do CONTRATO

3.1 Recursos materiais e humanos necessarios a continuidade do objeto contratado

Nao se aplica.

3.2 Forma de continuidade do fornecimento do bem/servico em eventual interrupc¢io contratual
Aquisicao por dispensa de licitacdo (compra direta) ou publicac¢io de novo edital.

3.3 Acoes de transicio contratual e de encerramento contratual

Nao se aplica.



4. ESTRATEGIA para a CONTRATACAO

4.1 Natureza do objeto e Classificacio do bem comum ou nao
Objeto comum, definido por padrdes usuais do mercado.

4.2 Parcelamento (agrupamento de itens em lotes)

Contratag@o com seis lotes (cada lote conterd um item do objeto).

4.3 Forma de julgamento e adjudicacio do objeto (modalidade/tipo de licitacio)
4.3.1 Forma de julgamento:

(x) amostra:

Serd analisada uma unidade de cada material a ser apresentada pela empresa arrematante.
4.3.2 Forma de adjudicacao

(x) Menor preco (pregdo eletrdnico), pelo sistema de registro de precos.
4.4 Classificacio orcamentaria com indicacio da fonte de recurso

A ser indicada pela Secretaria de Orgamento e Finangas oportunamente.
4.5 Equipe de Gestao da Contratacdo com indicacao dos integrantes
4.5.1 Gestor do Contrato:

Nao se Aplica

4.5.2 - Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

Nao se Aplica

4.5.3 - Fiscal Técnico do Contrato:

Nao se Aplica

4.5.4 - Fiscal Administrativo do Contrato:

Naio se aplica

5. PREVISAO DE CUSTOS OU PRECOS REFERENCIAIS

Conforme pesquisa de precos a ser realizada.



6. E SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS (SRP)?

() Nao

(x) Sim. Caso seja registro de precos é necessdrio fundamentar a op¢do e apresentar métodos de célculo utilizados para estimativa
das quantidades bem como apresentar estimativa de periodicidade de entrega e consumo.

Registro de Pregos para aquisi¢do de materiais imprescindiveis para atendimento as manuten¢des deste Tribunal, que serdo
ativadas mediante a necessidade dos mesmos de modo a preservar a ndo onerar o estoque de produtos e a garantia dos mesmos.

Considerando que os materiais constantes do objeto desta contratag@o serdo ativados somente em caso de necessidade para
execugdo de manutengdes, prescindiremos da estimativa de consumo e de periodicidade de entrega.

6.1 Fundamentacio para a opcao por SRP:

Pelas caracteristicas dos materiais a serem adquiridos, bem como pela natureza do objeto, ndo € possivel definir previamente a
quantidade a ser demandada pelo Tribunal. Com fundamento no Art. 15 da Lei n° 8.666/1993 c/c Decreto n° 7.892/2013.

6.2 Historico de consumo:

Atas 10/2016 e 50/2016

Qtde.

Item Descricao .
consumida

Plafon redondo, produzido em ABS com soquete em policarbonato
01 [suportando até 300°C de temperatura, com soquete de porcelana base  |Ndo foi solicitado|
E-27, branco, poténcia até 100 W.

P . A . 1
Recepticulo ou bocal, material louca (cerdmica) na cor branca, tipo 00

02 rosca E-27, formato cilindrico, aplicacao lampadas até 250 W;

unidades

Lumindria slim led para embutir, 24W, bivolt, vida média ttil 30.000h,
03 |tamanho 30cmx30cm, temperatura de cor 6500K, eficiéncia luminosa |Ndo foi solicitado
80 Im/W, garantia minima 01 ano.

CABO COBRE ISOLADO 0,6/1 KV 90° 3X2,5 mm? Flexivel, sendo 01
condutor preto, 01 condutor branco e 01 condutor azul-claro, cobre nu,
témpera mole, encordoamento flexivel classe 05, isolamento de
composto termofixo HEPR para temperatura de opera¢do em regime
permanente de até 90°C no condutor, de cobertura composto
termopldstico a policloreto de vinila (PVC) na cor preta, caracteristicas
de ndo propagacdo de chama conforme NBRNM-IEC 60332-1,
fabricado conforme NBR 7286 — Cabos de poténcia com isolacdo
extrudada de borracha Etileno Propileno (EPR, HEPR ou EPR 105)
para tensdes de 1 KV a 35 KV. Rolo com 100 metros.

04

[Ndo foi solicitado

Cabo PVC de 2,5mm?, flexivel, formado por fios de cobre eletrolitico
nu, t€émpera mole, atendendo a classe 5 de encordoamento, com




isolacdo em PVC, suportar 70°C de temperatura, composto 35
termopldstico de policloreto de vinila flexivel, tipo ST, para tensdes 750
'V, na cor listrado (verde e amarelo) de acordo com a NBR 247-3. unidades
Preferencialmente cabos que atendam a NBR 15920 — Cabos e fios de
alta eficiéncia elétrica e baixo teor de chumbo. Rolo com 100 metros.

05

Cabo PVC de 2,5 mm?, flexivel, formado por fios de cobre eletrolitico
nu, t€émpera mole, atendendo a classe 5 de encordoamento, com
isolamento em PVC, suportar 70°C de temperatura, composto

06 |termopléstico de policloreto de vinila, tipo ST, para tensdes 750 V, na 35 unidades
cor preta de acordo com a NBR 247-3. Preferencialmente cabos que
atendam NBR 15920 — Cabos e fios de alta eficiéncia elétrica e baixo
teor de chumbo. Rolo com 100 metros.

Driver para Lumindria/Painel de Led, 15~24W, tensao de alimentacao
bivolt automatico (127/220V-50/60Hz) faixa de tensdo 90 a 245Vac,
corrente de saida constante, temperatura maxima de carcaga 65°C, com

07 B .
conector macho, ndo dimerizavel.

(Ndo foi solicitado

Andlise da Amostra: todas as especificagdes acima citadas.

6.3 Estimativa de consumo:

Considerando que os materiais constantes do objeto desta contratacio serdo ativados somente em caso de necessidade para
execu¢do de manutengdes, prescindiremos da estimativa de consumo.

6.4 Quantidade para Consumo Imediato:

Considerando que os materiais constantes do objeto desta contratagdo serdo ativados somente em caso de necessidade para
execugdo de manutengdes, prescindiremos da estimativa de consumo imediato.

6.5 Estimativa de periodicidade de aquisi¢cao:

Material a ser utilizado para manuten¢do, ndo especificada periodicidade para fornecimento.

6.6 Quantidade minima a ser solicitada em cada pedido:

Material a ser utilizado para manuten¢do, ndo sendo possivel especificar quantidade a ser solicitada em cada pedido.
6.7 TRT-15 E GERENCIADOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS?

() Nao (x) Sim

6.8 TRT-15 E PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS?

(x) Nao () Sim

7. SUSTENTABILIDADE

Ha critérios de sustentabilidade a serem observados?



() Nao
(x) Sim. Se sim, é necessaria a indicacao individualizada dos critérios pertinentes a cada objeto de forma discriminada:

Observar as recomendacdes pertinentes, constantes do “Guia Pratico para Inclusdo de Critérios de Sustentabilidade nas
Contratagdes da Justica do Trabalho”, instituido pelo CSJT-Conselho Superior da Justica do Trabalho (Resolucio n° 103, de
25/05/2012), dentre elas:

1) Preferéncia por produtos constituidos no todo ou em parte por materiais reciclados, atéxicos, biodegraddveis, conforme
ABNT NBR 15.448-1 e 15.448-2;

2) Acondicionar produtos em embalagens recicladas ou reciclaveis, preferencialmente de papelao ou de pléstico a base de
etanol de cana-de-agucar;

8. ARQUIVOS

Ha arquivos como fotos projetos, croquis que podem ou devem ser disponibilizados aos interessados?
(x) Nao

() Sim. Serdo anexados no sistema PA (Processo de Aquisi¢do)

9. VISTORIA / VISITA TECNICA

Ha previsdo de vistoria/visita técnica?

(x) Nao

() Facultativa

() Obrigatdria. Se sim, justificar a necessidade.

10. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Apresentac@o de um ou mais atestados de comprovacao de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantitativos e prazos com o objeto da licitacdo, com a discriminac¢do dos servigos executados e respectivas
quantidades, emitido(s) por pessoas juridicas de direito ptiblico ou privado. Quantidade minima de ao menos o fornecimento de
25% da quantidade especificada para cada item solicitado.

11. HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLACAO ESPECIFICA?
(x) Ndo

() Sim. Se sim, indicar licenca ou norma técnica a ser observada (certificacdo compulséria INMETRO, ABNT, Anvisa, Alvara
Sanitario do estabelecimento, etc)

12. AMOSTRA

12.1 Haver4 solicitacio de amostra APOS a homologacéo do certame, para empresa vencedora/contratada?



(x) Ndo () Sim

12.2 Havera solicitacao de amostra ANTES da homologacio do certame, para empresa arrematante?

() Ndo (x) Sim

12.3 No caso de exigéncia de amostra (independente se antes ou apés homologacio), sugira qual prazo viavel para licitante
confeccionar/encaminhar amostra:

() 3 dias (x) 5 dias tteis () outro periodo (indicar periodo) dias

12.4 No caso de solicitacdo de amostra, é necessario definir OBJETIVAMENTE os critérios de analise para aceitacdo, além
das especificacdes (exemplo pasta para congresso: analisar ziper sem travamentos, material sem rebarba, costuras
retilineas)

A empresa classificada em primeiro lugar devera fornecer 01 (uma) unidade de cada item, como amostra, que serdo submetidas a
verificacdo pela Coordenadoria de Manutengdo para andlise e respectivo parecer, observando os seguintes critérios:

a)  Qualidade dos materiais, que ndo devem apresentar rebarbas, deformacdes e que ndo sejam facilmente danificaveis pelo
simples manuseio ou durante a instalagao;

b)  Atendimento as especificacdes técnicas.

12.5 Caso o objeto tenha grandes proporcées, podera ser encaminhada um exemplar menor do objeto? (por exemplo no
caso de placa de divisoria com 2m pode ser encaminhada amostra de 30cm x 30cm)

(x) Ndo () Sim. Se sim, qual o tamanho minimo?

12.6 Caso a amostra seja aprovada, a unidade podera ser descontada do quantitativo a ser adquirido?

(x) Nao () Sim

12.7 é prevista marca de referéncia?

(x) Nao

() Sim. Se sim, a amostra serd dispensada caso seja proposta a marca de referéncia?

() sim () ndo

12.8 é exigida marca especifica?

(x) Nao

() Sim. Se sim, a indica¢do de marca deve ser respaldada de justificativa robusta, como manuten¢do de padrdo ja existente,
compatibilidade, garantia de equipamentos, etc



Justificativa:

12.9 Documentacio especifica

serd exigida documentacgdo especifica como material técnico ilustrativo, manual, laudo, certificagdo como ABNT, etc.?

(x) Ndo

() Sim. Se sim, indicar qual documento

13. PRAZOS

13.1 Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, a contar da emiss@o da nota de empenho.

13.2 Garantia

Garantia minima de 01 ano para o item 03 e garantia minima de 03 (trés) meses para os demais itens, a contar da data de
recebimento dos materiais.

13.3 Prazo de Validade:

Indeterminado.

14. LOCAL E HORARIO PARA ENTREGA

Endereco: Rua Angela Signori Grigol, n® 05, Jardim América, Distrito de Bardo Geraldo, Campinas-SP

Dias da semana: (x) segunda a sexta ( ) outros, indicar:

Horario: das 10:00h as 17:00h.

Serd necessdrio agendamento da entrega, favor entrar em contato: Almoxarifado, telefone 19-3289-2778 ou 3288-0040.

15. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

Nao ha contrato.

16. MODELO DE EXECUCAO E DE GESTAO DO CONTRATO

Nao ha contrato.

17. ANALISE de RISCOS



Risco Licitacdo fracassada ou deserta.

Probabilidade Média ImpactoMédio

Dano Impossibilidade de execugdo de servigos de
manutencdo que necessitem dos materiais
listados,

Acao Preventiva Responsavel

Definicdo criteriosa do objeto, considerando as solucdes disponiveis no mercado e as necessidades do Tribunal,  C.
evitando-se direcionamentos a marca/fabricante/solug¢do vedados por lei. Manutencao/

C. Compras
Consultar os fornecedores qualificados e adequar as caracteristicas técnicas de forma a ampliar a concorréncia.

Acao de Contingéncia Responsavel

Contratacdo por dispensa nos termos da lei (art. 24, IV e V, 8.666/93), através de contratagdo emergencial dos C.

materiais necessarios; Estabelecer prazo para que sejam sanados os motivos da desclassificagdo ou inabilitagdo de Manutencao/

todos os licitantes. C. Compras

Risco Contratacdo de servigos insuficientes ou desnecessdrios ao pretendido

Probabilidade Média Impacto Alto

Dano Impossibilidade de execucdo de servi¢os que necessitem dos materiais listados ou

Acio Preventiva Responsavel

Levantamento adequado da necessidade de consumo. C. Manutengao

Acio de Contingéncia Responsavel

Acréscimos ou Supressdo Contratual. C. Manutencao/ C. Contratos

Risco Aquisicdo de matérias com qualidade abaixa da
pretendida

Probabilidade Média Impacto Alto



Dano Durabilidade baixa, demandando substituigdes.

Acio Preventiva Responsavel
Adotar requisitos técnicos previstos na IN 05/2017, descri¢do adequada dos itens. C. Manutencdo
Acio de Contingéncia Responsavel

Contrata¢@o por dispensa nos termos da lei 8666/93 (art. 24, IV e V), através de contrata¢do emergencial C. Manutencdo/ C.
dos materiais necessarios. Contratos

18. DECLARAAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Contratacio € viavel?

() Nao (x) Sim

Data: 08/08/2019

Integrante Demandante: Maria Aparecida G. D. Leoncini

Integrante Administrativo: Edvilton B. F. Galante (titular); Elisa Beatriz Livoratti da Rosa Moura (suplente)

Integrante Técnico: Edivaldo Joao Colombo

ANEXO

TERMO DE REFERENCIA - Parte 1

1) Objeto da Contratacao

1.1. Descricao Resumida do Objeto

Aquisicao de materiais elétricos destinados ao estoque do Almoxarifado deste E. Tribunal

2) Fundamentacio da contratacao



2.1 Motivacao

Materiais destinados as manutengdes e novas instalagdes das unidades do TRT.

2.2 Objetivos a serem alcancados

Materiais destinados as manutengdes e novas instalagdes das unidades do TRT.

2.3 Beneficios indiretos e diretos esperados

Materiais destinados as manutengdes e novas instalagdes das unidades do TRT.

2.4 Alinhamento estratégico

Sim, adequag@o constante das instalagdes fisicas conforme Plano Estratégico 2015/20 deste E. Tribunal.

2.5 Referéncia aos Estudos Preliminares

Os presentes estudos estdo consolidados no PROAD 17019/2019

2.6 Natureza do objeto

Objeto do tipo comum de mercado.

2.7 Parcelamento do objeto

Contratag@o com seis lotes (cada lote conterd um item do objeto).

2.8 Impacto ambiental

Nao se aplica

3) Gestao do Contrato (caso o fornecimento demande contrato)

Nao ha contrato.

ANEXO



TERMO DE REFERENCIA - Parte 2

1) Objeto da Contratacao

1.1. Descricao Resumida do Objeto

Aquisicao de materiais elétricos destinados ao estoque do Almoxarifado deste E. Tribunal

1.2.Descri¢cao Detalhada do Objeto

Item

Descricao

Qtde.

01

Plafon redondo, produzido em ABS com soquete em policarbonato suportando
até 300°C de temperatura, com soquete de porcelana base E-27, branco,
poténcia até 100 W.

Andlise da Amostra: todas as especificagdes acima citadas

60

unidades

02

Receptéaculo ou bocal, material louca (cerdmica) na cor branca, tipo rosca E-27,
formato cilindrico, aplicagdo lampadas até 250 W;

Andlise da Amostra: todas as especifica¢des acima citadas

100

unidades

03

Lumindria slim led para embutir, 24W, bivolt, vida média util 30.000h, tamanho
30cmx30cm, temperatura de cor 6500K, eficiéncia luminosa 80 Im/W, garantia
minima 01 ano.

Andlise da Amostra: todas as especifica¢des acima citadas

30

unidades

04

CABO COBRE ISOLADO 0,6/1 KV 90° 3X2,5 mm?2 Flexivel, sendo 01
condutor preto, 01 condutor branco e 01 condutor azul-claro, cobre nu, t€émpera
mole, encordoamento flexivel classe 05, isolamento de composto termofixo
HEPR para temperatura de operacdo em regime permanente de até 90°C no
condutor, de cobertura composto termopléstico a policloreto de vinila (PVC) na
cor preta, caracteristicas de ndo propagacgdo de chama conforme NBRNM-IEC
60332-1, fabricado conforme NBR 7286 — Cabos de poténcia com isolacio
extrudada de borracha Etileno Propileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para
tensdes de 1 KV a 35 KV. Rolo com 100 metros.

Andlise da Amostra: todas as especificacdes acima citadas

20

unidades

05

Cabo PVC de 2,5mm?, flexivel, formado por fios de cobre eletrolitico nu,
témpera mole, atendendo a classe 5 de encordoamento, com isolacdo em PVC,
suportar 70°C de temperatura, composto termopldstico de policloreto de vinila
flexivel, tipo ST, para tensdes 750 V, na cor listrado (verde e amarelo) de
acordo com a NBR 247-3. Preferencialmente cabos que atendam a NBR 15920
— Cabos e fios de alta eficiéncia elétrica e baixo teor de chumbo. Rolo com 100
metros.

Andlise da Amostra: todas as especifica¢des acima citadas

40

unidades

Cabo PVC de 2,5 mm?, flexivel, formado por fios de cobre eletrolitico nu,
témpera mole, atendendo a classe 5 de encordoamento, com isolamento em
PVC, suportar 70°C de temperatura, composto termopldstico de policloreto de




06 |vinila, tipo ST, para tensdes 750 V, na cor preta de acordo com a NBR 247-3. 40 unidades
Preferencialmente cabos que atendam NBR 15920 — Cabos e fios de alta
eficiéncia elétrica e baixo teor de chumbo. Rolo com 100 metros.

Andlise da Amostra: todas as especifica¢des acima citadas

Driver para Lumindria/Painel de Led, 15~24W, tensdo de alimentagdo bivolt
automatico (127/220V-50/60Hz) faixa de tensdo 90 a 245Vac, corrente de saida
constante, temperatura maxima de carcaga 65°C, com conector macho, nao

- dimerizavel.

150

Andlise da Amostra: todas as especifica¢des acima citadas.

2) Forma e critério de selecio do prestador de servico

2.1 Forma de julgamento:

(x) amostra: Sera analisada uma unidade de cada material.

2.2 Forma de adjudicacao

(x) Menor prego (pregio)

() Nao

(x) Sim. Caso seja registro de pregos é necessdrio fundamentar a opgao e apresentar métodos de célculo utilizados para estimativa
das quantidades bem como apresentar estimativa de periodicidade de entrega e consumo.

Registro de Precos para aquisi¢do de materiais imprescindiveis para atendimento as manutengdes deste Tribunal, que serdo
ativadas mediante a necessidade dos mesmos de modo a preservar a ndo onerar o estoque de produtos e a garantia dos mesmos.

Considerando que os materiais constantes do objeto desta contratagdo serdo ativados somente em caso de necessidade para
execugdo de manutengdes, prescindiremos da estimativa de consumo e de periodicidade de entrega.

2.3 Fundamentacao para a opc¢ao por SRP:

Pelas caracteristicas dos materiais a serem adquiridos, bem como pela natureza do objeto, ndo € possivel definir previamente a
quantidade a ser demandada pelo Tribunal. Com fundamento no Art. 15 da Lei n°® 8.666/1993 c/c Decreto n° 7.892/2013.

2.3.1 Historico de consumo:

Atas 10/2016 e 50/2016

Qtde

Item Descricao .
consumida

Plafon redondo, produzido em ABS com soquete em policarbonato Néo foi




01 [suportando até 300°C de temperatura, com soquete de porcelana base solicitado
E-27, branco, poténcia até 100 W.

) . A . 1
Recepticulo ou bocal, material louca (cerdmica) na cor branca, tipo 00

02 rosca E-27, formato cilindrico, aplicagdo 1ampadas até 250 W;

unidades

Lumindria slim led para embutir, 24W, bivolt, vida média util 30.000h,
03 |tamanho 30cmx30cm, temperatura de cor 6500K, eficiéncia luminosa
80 Im/W, garantia minima 01 ano.

Nao foi
solicitado

CABO COBRE ISOLADO 0,6/1 KV 90° 3X2,5 mm? Flexivel, sendo
01 condutor preto, 01 condutor branco e 01 condutor azul-claro, cobre
nu, t€mpera mole, encordoamento flexivel classe 05, isolamento de
composto termofixo HEPR para temperatura de operacido em regime
permanente de até 90°C no condutor, de cobertura composto Ndo foi
termoplastico a policloreto de vinila (PVC) na cor preta, caracteristicas solicitado
de ndo propagacao de chama conforme NBRNM-IEC 60332-1,
fabricado conforme NBR 7286 — Cabos de poténcia com isolagao
extrudada de borracha Etileno Propileno (EPR, HEPR ou EPR 105)
para tensdes de 1 KV a 35 KV. Rolo com 100 metros.

04

Cabo PVC de 2,5mm?, flexivel, formado por fios de cobre eletrolitico
nu, t€émpera mole, atendendo a classe 5 de encordoamento, com

isolagdo em PVC, suportar 70°C de temperatura, composto 35
05 [termoplastico de policloreto de vinila flexivel, tipo ST, para tensdes 750
V, na cor listrado (verde e amarelo) de acordo com a NBR 247-3. unidades
Preferencialmente cabos que atendam a NBR 15920 — Cabos e fios de
alta eficiéncia elétrica e baixo teor de chumbo. Rolo com 100 metros.

Cabo PVC de 2,5 mm?, flexivel, formado por fios de cobre eletrolitico
nu, témpera mole, atendendo a classe 5 de encordoamento, com
isolamento em PVC, suportar 70°C de temperatura, composto

06 [termoplastico de policloreto de vinila, tipo ST, para tensdes 750 V, na 35 unidades
cor preta de acordo com a NBR 247-3. Preferencialmente cabos que
atendam NBR 15920 — Cabos e fios de alta efici€ncia elétrica e baixo
teor de chumbo. Rolo com 100 metros.

2.3.2 Estimativa de consumo:

Considerando que os materiais constantes do objeto desta contratacio serdo ativados somente em caso de necessidade para
execu¢do de manutengdes, prescindiremos da estimativa de consumo.

2.3.3. Quantidade para Consumo Imediato:

Considerando que os materiais constantes do objeto desta contratag@o serdo ativados somente em caso de necessidade para
execugdo de manutengdes, prescindiremos da estimativa de consumo imediato.

2.3.4. Estimativa de periodicidade de aquisicao:

Material a ser utilizado para manuten¢do, ndo especificada periodicidade para fornecimento.

2.3.5. Quantidade minima a ser solicitada em cada pedido:



Material a ser utilizado para manuteng@o, ndo sendo possivel especificar quantidade a ser solicitada em cada pedido.
2.3.6. TRT-15 E GERENCIADOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS?

() Nao (x) Sim

2.3.7. TRT-15 E PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS?

(x) Nao () Sim

3) Requisitos Técnico-Legais da Contratacio

3.1 Observar as recomendagdes pertinentes, constantes do “Guia Pratico para Inclusdo de Critérios de Sustentabilidade nas
Contratagdes da Justica do Trabalho”, instituido pelo CSJT-Conselho Superior da Justica do Trabalho (Resolucdo n° 103, de
25/05/2012), dentre elas:

1) Preferéncia por produtos constituidos no todo ou em parte por materiais reciclados, atéxicos, biodegraddveis, conforme
ABNT NBR 15.448-1 e 15.448-2;

2) Acondicionar produtos em embalagens recicladas ou recicldveis, preferencialmente de papeldo ou de plastico a base de
etanol de cana-de-agucar;

3.2 Hé arquivos como fotos projetos, croquis que podem ou devem ser disponibilizados aos interessados?
(x) Nao
() Sim. Serdo anexados no sistema PA (Processo de Aquisi¢io)

3.3 Apresentagdo de um ou mais atestados de comprovacio de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantitativos e prazos com o objeto da licitacdo, com a discriminac¢do dos servigos executados e respectivas
quantidades, emitido(s) por pessoas juridicas de direito ptblico ou privado. Quantidade minima de ao menos o fornecimento de
25% da quantidade especificada para cada item solicitado.

4) Vistoria

Nao se aplica

5) Amostra

5.1 Haver4 solicitacio de amostra APOS a homologacio do certame, para empresa vencedora/contratada?



(x) Nao () Sim

5.2 Havera solicitacio de amostra ANTES da homologacao do certame, para empresa arrematante?

() Ndo (x) Sim

5.3 No caso de exigéncia de amostra (independente se antes ou apds homologacio), sugira qual prazo viavel para licitante
confeccionar/encaminhar amostra:

() 3 dias (x) 5 dias dteis () outro periodo (indicar periodo) dias

5.4 No caso de solicitacao de amostra, é necessario definir OBJETIVAMENTE os critérios de anélise para aceitacio, além
das especificacoes (exemplo pasta para congresso: analisar ziper sem travamentos, material sem rebarba, costuras
retilineas)

A empresa classificada em primeiro lugar devera fornecer 01 (uma) unidade de cada item, como amostra, que serdo submetidas a
verificag@o pela Coordenadoria de Manutengdo para andlise e respectivo parecer, observando os seguintes critérios:

a)  Qualidade dos materiais, que ndo devem apresentar rebarbas, deformacdes e que ndo sejam facilmente danificaveis pelo
simples manuseio ou durante a instalagao;

b)  Atendimento as especifica¢des técnicas;

5.5 Caso o objeto tenha grandes propor¢oes, podera ser encaminhada um exemplar menor do objeto? (por exemplo no
caso de placa de divisoria com 2m pode ser encaminhada amostra de 30cm x 30cm)

(x) Nao () Sim. Se sim, qual o tamanho minimo?

5.6 Caso a amostra seja aprovada, a unidade podera ser descontada do quantitativo a ser adquirido?

(x) Nao () Sim

5.7 é prevista marca de referéncia?

(x) Néo

() Sim. Se sim, a amostra serd dispensada caso seja proposta a marca de referéncia?

() sim () ndo

5.8 é exigida marca especifica?

(x) Nao

() Sim. Se sim, a indicacdo de marca deve ser respaldada de justificativa robusta, como manutencdo de padrio j4 existente,
compatibilidade, garantia de equipamentos, etc



Justificativa:

5.9 Documentacao especifica

Serd exigida documentagao especifica como material técnico ilustrativo, manual, laudo, certificacdo como ABNT, etc?

(x) Nao

() Sim. Se sim, indicar qual documento

6) Prazos

6.1 Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, a contar da emissdo da nota de empenho.

6.2 Garantia

Garantia minima de 01 ano para o item 03 e garantia minima de 03 (trés) meses para os demais itens, a contar da data de
recebimento dos materiais.

6.3 Prazo de Validade:

Indeterminado.

7) Local e Horario da entrega dos bens

Endereco: Rua Angela Signori Grigol, n°05, Jardim América, Distrito de Bardo Geraldo, Campinas-SP

Dias da semana: (x) segunda a sexta ( ) outros, indicar:

Horario: das 10:00h as 17:00h.

Serd necessdrio agendamento da entrega, favor entrar em contato: Almoxarifado, telefone (19) 3289-2778 ou 3288-0040.

8) Obrigacoes e responsabilidades da Contratante e da Contratada (caso o fornecimento demande contrato)

Nao h4 contrato

9) Modelo de Execucio e de gestdo do Contrato (caso o fornecimento demande contrato)

Nao hé contrato

10) Forma de Apresentacio de Proposta

Preco por Unidade

Lote Item Descricao do Objeto Quantidade (R$)

Subtotal (R$)

01 01




02 02
03 03
04 04
05 05
06 06

TOTAL R$
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