DOCUMENTO DE OFICIALIZACAO DE DEMANDAS DIVERSAS (DOD-D) - BENS

Atencao: todos os itens sdo de preenchimento obrigatério

Q

Data: 09/07/2020

Numero do PROAD aberto 5435/2020

Area Demandante: Secretaria de Tecnologia da Informagéo e Comunicagées - Coordenadoria de Administragdo e Recursos de TIC
Area Requisitante: SETIC / CARTIC

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO

- Integrante Demandante: Julio Cesar Zanetti
- Integrante Técnico: Gabriel Geraldo Gandra Ortolani
- Integrante Administrativo: Titular: Christiano Carneiro Ferreira Suplente E(;\Ilz;l:ﬁg Bergamasco Fontes

Ata vence nos proximos 4 meses

Contratacs te? Aquisicao para servigo especifico e urgente
ontratagédo urgente?

Houve rescisao do contrato

o ) )

Outra justificativa:

Contratagao nao é urgente

Data prevista para entrega: |30/1 1/2020

https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/siasgnet-

Catalogo (CATMAT/CATSER) (Para prrenchimento deste item, os integrantes
administrativos irdo auxiliar)

catalogo/search

Confome tabela constante do item 1.2. Descricdo Detalhada do Objeto

1. OBJETO DA CONTRATAGAO (Detalhamento da necessidade)

OBS: caso a descrigéo for muito longa ou com tabelas, deve ser feita por meio de ANEXO que devera ser mencionado no item 1.2 (Conforme Anexo X)

1.1 Descrigao resumida do Objeto:

Aquisicao de insumo, ferramentas e materiais de consumo, para utilizagdo na manutengao de redes de dados (par metalico e 6ptica), na rede de telefonia e na manutengéo de
equipamento de microinformatica. O materiais e as quantidades estdo relacionadas no quadro de Descrigdo Detalhada do Objeto.

1.2 Descrigao Detalhada do Objeto:

Marca / Modelo de

Item Descrigéao Qtde Unidade referéncia CATMAT

- Fornecimento de 2000 metros de
cabo éptico compacto interno flat
com fibra monomodo, de baixa
sensibilidade a curvatura — BLI G.
657 A/B (Bending Loss Insensitive)
- em bobinas de caixa com
metragem padrédo de 500 metros
no minimo e certificado pela
ANATEL.

- Cabo devera possuir dimensoes
compactas cuja capa devera ser
em material de baixo atrito (low
friction) e cujos elementos de
tragao em fios de ago que
possibilitam que o cabo seja
empurrado pelo duto, dispensando
a utilizacdo de um guia na P
GRUPO 1/ITEM 1 — |instalagéo. ?ﬁiifwieéfﬁgﬂiﬁ o
Cabo 6ptico para CFOAC-BLI-A/B-CM-
instalagdes internas |- Devera estar de acordo com as 2000 mt 01, ou equivalente

em redes FTTx normas ITU-T G 657 e ANATEL - sinywilar ou de meIHor
Lista de Requisitos Técnicos para qualida’\de

Produtos de Telecomunicagdes

Categoria | (Cabo de Fibras
Opticas Compacto para Instalagéo
Interna).

41521

- O revestimento das Fibras
opticas deverado ser em acrilato
curado com UV.

- Devera conter uma fibra por cabo
optico.

- Os elementos de tragdo deverao
conter no minimo dois fios de ago
de 0,5 mm de didametro nominal
dispostos em posigoes
diametralmente opostas ao longo
do cabo.

JULIO
CESAR
ZANETTI



GRUPO 1/ITEM 2 —
Conector 6ptico de
campo SM SC/APC

Devera permitir conectorizagdo em
campo de cabos épticos tipo flat
com fibra monomodo, em redes
FTTx e ser compativel com o item
1.
Devera permitir instalagéo simples,
sem necessidade de ferramentas
especiais, uso de epoxi nem
polimento em campo.

Devera ser conector no tipo SC
com polimento APC.

Devera acompanhar manual e
gabarito de montagem e guia de
fibra.

150

und

354402

GRUPO 1/ITEM 3 —
Adaptador 6ptico 01F
SM SC-APC

Adaptadores 6épticos monofibra SC
com polimento APC para fibra
monomodo

Deve suportar as principais
aplicagbes segundo as normas
IEEE 802.3 (Gigabit, 10 Gigabit) e
ANSI T11.2 (Fibre Channel).

Deve exceder os requisitos de
desempenho previsto na norma
EIA/TIA-568-C.3.

80

und

394241

GRUPO 1/ITEM 4 —
Cordao monofibra SM
G-657B SC-APC/SC-
APC

Cordao 6ptico conectorizado com
conectores SC nas extremidades
com fibra monomodo (padréo
G657).

Devera ter revestimento primario
da fibra em acrilato e secundario
em material termoplastico e ser
retardante a chama. A capa
deverd estar em conformidade
com as recomendagdes
especificas nas normas IEC
60332-3, IEC 60754-2 e IEC
61034-2.

Deve suportar as principais
aplicagbes segundo as normas
IEEE 802.3 (Gigabit, 10 Gigabit),
ANSI T11.2 (Fibre Channel) e ITU-
T-G984.

Deve exceder os requisitos de
desempenho previsto na norma
EIA/TIA-568-C.3.

Comprimento: 2,5 metros.

80

und

346398

GRUPO 1/ITEM 5 —
Roseta optica 2P 4X2

Corpo em plastico de alta
resisténcia mecanica ndo
propagante a chama e com
dimensbes 4"X 2”.

Devera acomodar até 02 emendas
Opticas por fuséo ou mecéanicas.
Devera acompanhar parafusos
para fixagéo, fechamento da
tampa e abragadeiras plasticas.

40

und

GRUPO 1/ITEM 6 —
Caneta para limpeza
de conectores 6tico

Limpeza de conectores 2,5 mm e
1,25 mm.

Polimentos aplicaveis: PC, UPC,
APC Ponteira extensivel.

Método: Clique/pressao. “Dry”
(Limpa a face final do ferrolho com
pano de limpeza, sem nenhum
produto quimico ou solvente.)
Modo automatico de limpeza que
garante a reposi¢cdo de uma nova
fita de limpeza.

Padrao de conectores compativel:
LC, MU.

Baixo custo de limpeza, acima de
800 limpezas em uma unidade.
Baixo custo de limpeza, acima de
800 limpezas em uma unidade.

und

Modelos Referéncia:
Caneta para Limpeza
de Conectores Opticos
OT-8451-CL e

Caneta para Limpeza
de Conectores Opticos
OT-8452-CL, ou
equivalente, similar, ou
de melhor qualidade




GRUPO 1/ITEM 7 —
Power meter éptico

Equipamento para realizar teste
em redes 6pticas compativel com
a infraestrutura das redes GPON,
permitindo realizar testes no
sentido OLT — ONT e ONT —
OLT.

Suporte a redes: GPON do ITU-T
(G.984).

Perda de insergdo pass-through: <
1,5 dBm.

Calibragem dos comprimentos de
onda: 1310/1490/1550 nm.

Saida dos dados: USB ou
Ethernet.

Conectores 6pticos: Os conectores
devem ser intercambidveis no
padrao SC, FC, ST e LC.

Bateria: do tipo interna
recarregavel, a recarrega devera
ser feita com tenséo alternada
(110/220v) e continua (12v).
Capacidade para no minimo 6
horas de duragéo.

Resolucédo de medida de 0,01 dB.
Capacidade para guardar no
minimo 2000 resultados.
Medigbes no sentido downstream
(no sentido OLT — ONT):
1490/1550 nm.

Poténcia do Range de medigao:
-40 a + 13 dBm.

Nivel maximo de entrada: + 17
dBm.

Nivel maximo de tolerancia a
variagoes: ~0,5 dB.

Espectro de banda passante: 1260
a 1360 nm.

Isolagé@o de banda entre 1490 e
1550 nm: > 45 dB.

Medigbes no sentido upstream:
1310 (burst mode).

Poténcia do Range de medigao:
-50 a + 13 dBm.

Nivel maximo de entrada: + 15
dBm.

Nivel maximo de tolerancia a
variagdes: ~0,5 dB.

Espectro de banda passante: 1480
a 1500 nm.

Isolagéo de banda entre 1310 e
1550 nm: > 45 dB.

Calibragem dos comprimentos de
onda: 1310/1490/1550 nm.
Possuir garantia minima de 03
(trés) anos contra defeitos de
fabricagado.

und

GRUPO 1/ITEM 8 —
CLIVADOR DE
FIBRA OPTICA

Clivador Mecanico de Alta
Preciséo fitel ou com qualidade
igual ou superior..

Clivador de um passo.
Capacidade para clivar mais de
48.000 fibras

Clivagem de precisao através de
lamina circular substituivel
contendo 12 ou mais posic¢des de
ajuste.

Coletor automatico para a ponta
da fibra.

Diametro da fibra nua: 125pm.
Clivagem de todos os tipos de
fibras.

Angulo de clivagem 90°: +<1° com
fibra nua.

Clivador para fibras 6pticas com
revestimento de 250pm e 900pm.
Comprimento de Clivagem: Fixo
em 10 e 16 mm, e varidvel de 3 a
20 mm.

Suporte a redes: GPON do ITU-T
(G.984).

Garantia: 12 meses

und

Modelo Referéncia:
Clivador de Precisdo
CT-06A ou equivalente,
similar, ou de melhor
qualidade

453453




GRUPO 1/ITEM 9 —
Alicate Decapador de
fibra optica

Alicate para decapar a capa
externa, capa interna e a fibra
optica.

Deve decapar nylon e acrilato.
Possuir trava mecanica.

Aperto ajustavel por mola.

Algas de empunhadura
emborrachadas.

Possuir 3 posi¢des de decapagem
de fibra dptica: 900, 250 e 125um
(microns).

Permitirremocao de buffer de
900um, deixando a fibra no
acrilato, com 250pm

Permitir remogao de acrilato de
250pm , deixando a fibra na casca
com 125um

Permitir remogao de capas
plasticas de corddes opticos de 2
a3 mmde

diametro

und

Modelos Referéncia:
Alicate Descascador de
Fibras Opticas CFS-2-
900 e

Alicate Decapador de
Fibra Optica 3 furos
OT-8502-AL. ou
equivalente, similar, ou
de melhor qualidade

GRUPO 1/ITEM 10
— Alicate Decapador
de Cabo Drop Flat

Parametros técnicos

Escopo: 3.1x2.0 milimetros de
fibra éptica pixian.

Diametro da fibra: 125 Micro
Diametro revestimento apertado:
250 Micro.

Numero de nucleo da fibra: 1-2 .
Temperatura de operagdo: -20 a +
45C.

Possui régua para medida do
corte.

Barbeador e forte material de
gluten FRP reforgo fio do nucleo
reforgado.

und

Modelo Referéncia:
Decapador de Cabo
Drop Optico
_x000b_PRO-DC-119
ou equivalente, similar,
ou de melhor qualidade

GRUPO 1/ITEM 11
— Caneta Testadora
de Continuidade para
Fibra Optica

Alimentagao através de duas
pilhas AA.

Brilho 2 Hz ou saida continua.
Poténcia de saida maior que 10
mW.

Distancia dinamica >= 10 km.
Conector universal 2,5mm.

und

Modelo Referéncia:
Caneta Optica VFF5 -
Visual Fault Finder ou
equivalente, similar, ou
de melhor qualidade

455445

GRUPO 2/ITEM 12
— Cabo Categoria 5e
UTP para aplicagdes
horizontais em redes
de cabeamento
estruturado.

Fornecimento de 600 metros de
cabo de par trangado (UTP)
categoria 5e, com garantia minima
de 12 meses e conforme
especificagdes abaixo.

O cabo deve ser composto por
condutores de cobre nu recozido
de 0,52 mm (24 AWG) de didmetro
nominal, isolados com polietileno
solido. Os condutores s&o torcidos
em pares e reunidos formando o
nucleo de 4 pares. Sobre o nucleo,
é aplicada por extrusdo uma capa
de PVC retardante a chama.
Deverd ter a certificagdo ANATEL
impressa na capa.

O cabo devera ser desenvolvido
para aplicagdes de transmisséo de
dados em alta velocidade,
incluindo Ethernet 100 Base TX,
1000 Base T, Token Ring, ATM
155 Mb/s, ATM 622 Mbl/s,
FDDI/CDDI 100Mb/s, 100 Base
VG, etc.

Devera atender as seguintes
especificagdes: IEC 61156-5;
ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA-568-C.
2.

Devera ser acondicionado em
caixas com metragem padrao de
300 metros no minimo.

Deveré apresentar tenséo elétrica
maxima de operagéo de 80V e
tens@o mecéanica maxima de
instalacéo de 110N.

Devera apresentar atenuagéo
maxima de 22dB/100m e NVP
(Velocidade nominal de
propagagéo) minimo de 62% @
100MHz e apresentar
caracteristicas de transmiss&o até
350MHz.

caixas (un

)

288096




GRUPO 2/ITEM 13
— PATCH-CORD

de 6 metros,
Categoria 6, Azul,
com certificado
ANATEL.

Os patch cords deveréo ser
Categoria 6, tipo RJ45/RJ45,
8P8C, com cabo UTP de 4 pares,
multifilar, 100, 24 AWG, T568A/B,
com septo interno para a
separagéao dos pares, bota de
protecéo de tamanho reduzido e
protecéo a linglieta de travamento,
manufaturados e testados em
fabrica com tecnologia Paralign 2
com a distribuigdo dos contatos
por niveis..

Testados em fabrica para um
rendimento categoria 6.

Contatos arranjados em pares e
em dois niveis.

Construido com cabos multifilares
(flexivel) de 4 pares.

Devera apresentar niveis de
desempenho no centro da faixa
dos valores determinados pela
norma ANSI/TIA/EIA para NEXT.
Componentes comprovados e
verificados pelo laboratdrio ETL
Verified Components to ANSI/TIA-
568-B.2-1 — category 6.

Estrutura do plugue: policarbonato
transparente Contatos do plugue:
cobre com recobrimento de ourode
1,27 micron (50 micropolegadas)
nas superficies de contato.

Cabo: cabo multifilar categoria 6, 4
pares, 24 AWG, capa externa de
PVC.

Possuir certificagdo UL ou ETL
Listed

20

und

129763

GRUPO 2/ITEM 14
— Testador de cabo
de rede/telefone com
localizador sonoro.

- Possuir entrada para testar
cabos de telefone (RJ-11) e cabos
de rede (RJ-45).

- Verificagdo continuidade de fios,
circuito aberto, curto-circuito e
tempo de propagacgéo do sinal
através de LEDs na base e no
receptor.

- Visualizagao facil para se
verificar a pinagem correta dos
cabos

- Possuirum LED por par de
cabos, a fim de permitir rapida
visualizag&o dos resultados.

- Possibilidade de verificagao das
conexdes dos cabos.

- Possibilitar testes de cabos ponto
a ponto (Straight-through - Micro
Hub) ou cruzado (Crossover).

- Acompanhar estojo de protecao
e baterias ja instaldas.

und

245164 /151037

GRUPO 2/ITEM 15
— Alicate para crimpar
RJ11 e Rj45

- Ferramenta profissional com
catraca ou regulador de pressao
para crimpar modular plug 8x8
(rj45), 6x4 (rj11)

- Possuir corpo de agco com
revestimento termoplastico,

- Para cabos: catbe e cat6,

- Corte e decape do cabo utp / lan.
- Garantia de 12 meses

und

136760 / 291168 / 234766

GRUPO 2/ITEM 16
-RJ11

- Conectores RJ11 Macho.

- Material termoplastico de alto
impacto ndo propagante a chama,

- Possuir vias de contato
produzidas em bronze fosforoso
com camadas de niquel e de ouro,
para a protegao contra oxidagao,

- Garras duplas para garantia de
vinculagao elétrica com as veias
do cabo ideais para cabos
flexiveis.

300

und

GRUPO 2/ITEM 17
— Tomada sistema
Telebras para RJ 11

- Tomada telefénica fémea, com
quatro entradas no padréo
Telebras, todas com contatos de
metal, e uma entrada para plugue
RJ11 com quatro contatos.

- Cor branca.

300

und

150427 / 244533




GRUPO 2/ITEM 18
— Tomada fémea
RJ11 MI7104 cat 03

- Keystone RJ-11 Mega Polo
MI7104, para ser usado em patch
panels, espelhos, tomadas e
caixas de sobrepor.

- Cor branca.

- Material do corpo do produto
termoplastico de alto impacto ndo
propagante a chama.

Conector:

- RJ-11 Fémea (Keystone Jack).

- Conexao traseira: Padréo 110
IDC.

- Padrées compativeis com CAT.3.

300

und

GRUPO 2/ITEM 19
— Cabo chato de 4
vias 26AWG para
telefonia

- Cabo chato para telefone, de 4
(quatro) vias Caracteristicas
técnicas: Cabo para telefone, perfil
chato, liso;

- Capa em PVC, na cor Preta;

- Para uso com conector RJ11;

- Bitola das vias: 26AWG (0,14
mm2 area de secgéo);

- Em conformidade com as NBR
aplicaveis.

- Bobinas de 300 metros

bobina

42005

GRUPO 2/ITEM 20
— Conector M8v
Fémea (cat5e)

- Conector fémea RJ-45 EIA/TIA-
568C CAT5e.

- Padrao de crimpagem T568A ou
T568B;

- Corpo em termoplastico de alto
impacto ndo propagante a chama
(UL 94 V-0);

- Terminais de conexao: Em
bronze fosforoso estanhado,
padrao 110 IDC, para condutores
de 22 a 26 AWG;

- Suporte a norma: |IEEE 802.3,
1000 BASE T, 1000 BASE TX,
EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862,
ATM, Video, Sistemas de
Automacéo Predial e

todos os protocolos LAN
anteriores.

- Garantia minima de 12 meses.

500

und

20290 / 399228

GRUPO 2/ITEM 21
— PATCH-CORD

de 20 metros,
Categoria 6, Azul,
com certificado
ANATEL.

Os patch cords deveréo ser
Categoria 6, tipo RJ45/RJ45,
8P8C, com cabo UTP de 4 pares,
multifilar, 100, 24 AWG, T568A/B,
com septo interno para a
separagao dos pares, bota de
protecéo de tamanho reduzido e
protecéo a linglieta de travamento,
manufaturados e testados em
fabrica com tecnologia Paralign 2
com a distribuigdo dos contatos
por niveis..

Testados em fabrica para um
rendimento categoria 6.

Contatos arranjados em pares e
em dois niveis.

Construido com cabos multifilares
(flexivel) de 4 pares.

Devera apresentar niveis de
desempenho no centro da faixa
dos valores determinados pela
norma ANSI/TIA/EIA para NEXT.
Componentes comprovados e
verificados pelo laboratério ETL
Verified Components to ANSI/TIA-
568-B.2-1 — category 6.

Estrutura do plugue: policarbonato
transparente Contatos do plugue:
cobre com recobrimento de ourode
1,27 micron (50 micropolegadas)
nas superficies de contato.

Cabo: cabo multifilar categoria 6, 4
pares, 24 AWG, capa externa de
PVC.

Possuir certificagdo UL ou ETL
Listed

20

und

129763

ITEM 22 - Mini
Ventosa Remogéo
Tela Display Lcd

- Diametro de Sucgdo: <= 55 mm

- Material: Abs + Borracha

und




ITEM 23 - Jogo 36
Chaves Ferramentas |- 36 Chaves genéricas para uso 5 kit
Estojo Abrir Celular  [em manutengédo de notebooks.
Notebook Tab
- Cassete com 200 etiquetas de
vinil auto-laminadas para
identificagéo de fios e cabos
- Diametro externo entre 4,04 ~
8,09mm,
- Largura 25,4mm
ITEM 24 — Cassete - Cor branca
de Etiquetas Panduit Marca Obrigatoria:
S100X150VAC Vinyl |- Ideal para cabos UTP Panduit
Self-Lam (Cat5/Cat5e/Cat6) 30 und S$100X150VAC Vinyl
- Férmula C3H8O;
- Dosagem minimo 99,5%;
- Aparéncia liquido limpido;
- Cheiro caracteristico e ndo
residual;
ITEM 25 - Alcool S
Isopropllico - Soluvel em agua;
Isopropanol 1 Litro 10 und 425283
- Validade minimo 03 anos;
- Acondicionamento em frasco de
vidro &mbar de 1 litro que garanta
a integridade/validade do produto;
- Rotulo da embalagem em lingua
portuguesa com numero do lote,
data de validade;
ITEM 26 - Jogo com |- Jogo.plara micrc:reltif[ca Qogn 150
150 acessorios para acessorios, c(;)mﬂo granma de 3 kit
micro retificas, lixas, COMPOsIgao de */- 5 acessorios, !
di incluindo-se: Lixas, Discos de
iscos etc
Corte e etc.
ITEM 27 - Pasta
Térmica Gold Base .
De Metais Dourados Volume: 1,509 20 und 461526 / 139343
Seringa 1

2. ANALISE de VIABILIDADE

2.1 Analise e comparacao entre solugdes/contratacoes identificadas:

A solugdo trata da aquisicdo de materiais, ferramentas, insumos e materiais de consumo especificos.

Justificativa (caso haja apenas uma solugéo no

mercado)

Nao ha solucdo identificadas, por se tratar de materiais especificos para uso em servigos de manutengéo, em unidades
de manutengdo pre-existentes na instituicao.

Pode ser utilizada a planilha abaixo para especificar as solugdes identificadas:

Solugao

Solugao 1 Solugao 2 Solugao 3

Descrigcao

Vantagens

Desvantagens

Atende (Sim/Né&o)

2.2 Escolha e justificativa da contratacdo (necessidade/motivagao da contratagao)

Solugéo escolhida

A solugéo trata da aquisicdo de materiais, ferramentas e insumos necessarios para manutencgéo da rede corporativa de dados e telefonia, como também do
parque de manutengdo de microinformatica existente no Tribunal, inclui-se na rede de comunicagdo de dados, o cabeamento metalico (par trangado),
cabeamento optico (fibra 6ptica) e de telefonia. A escolha dessa solugéo, se da pela existéncia de um servigo pré-estabelecido de manutengéo de rede,
telefonia e microinformatica, que contempla profissionais do quadro interno que ja realizam este tipo de manutengéo em termos gerais. Outras solugdes, tais
como: Aluguel de ferramentas, contratagdo de empresa especializada, ou servigos sob demanda, inviabilizam e economicidade e a dindmica da natureza
desse tipo de servigo, visto que a instituigdo ja possui este servigo pré-estabelecido. As demandas institucionais para os servigos de manutengao,
frequentemente implicam agilidade e a prontidao de atendimento am alguns casos, justificando-se assim, a necessidade de uma pequena gama de materiais
e ferramentas para suprir as necessidade técnicas de prontiddo nestes casos, conforme a justificativa técnica para continuidade do servigo, explicita neste
documento.

Justificativa

Os equipamentos, materiais, insumos e material de consumo deste documentos, sdo especificos para uso nas atividades de manutencéo das redes de dados
metalica e optica, telefénica e na manutengéo dos equipamentos de microinformatica. Portanto, tais materiais se fazem necessarios para continuidade dos
servigos que sdo prestados através das Secdes de Manutengdo de Equipamentos e de Infraestrutura de TIC pertencentes a Coordenadoria de Administragédo
e Recursos de TIC da SETIC, como também e de forma adjunta, os servigos de telefonia que sao prestados pela Segao de Elétrica pertencente a
Coordenadoria de Manutengdo da Secretaria da Administragéo, sendo destinados e prestados para a instituigdo, dentro das unidades jurisdicionadas e da
Sede Administrativa / Judicial do TRT15.

Valor estimado

67.468,67

Outros

N& ha.

2.2.1 Alinhamento Estratégico

https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/institucional/gestao-

estrategica/Plano%20site%20revisado%20menor.pdf Selecione abaixo:

Adequar constantemente as instalacdes fisicas




2.2.2 Beneficios esperados (resultados a serem alcangados)

Adequacao das instalagbes fisicas

Preservacéo das instalagdes

I:l Manutengdo da seguranga dos usuarios

D Condecoragdo de autoridades em eventos promovidos por este Tribunal
|:| Outro beneficio:

2.2.3 Relagao entre demanda prevista e quantidade de servigo a ser contratado

O que foi previsto e o que sera contratado refere-se aos servigos técnicos que serdo realizados operacionalmente. Baseia-se em uma estimativa dos ultimos servigos prestados de
infraestrutura.

2.2.4 Necessidade de adequacgdo do ambiente do Tribunal para viabilizar execugao do servigo

|:| Alteragao de layout
|:| Instalagéo elétrica

O Instalag&o logica

[:l Instalacéo de divisoria
O Outra adequac&o:

2.2.5. Ha algum impacto ambiental na contratagao deste servigo

Né&o ha impacto.

3. SUSTENTAGAO do CONTRATO

3.1 Selecione as opgdes abaixo para analise quanto a existéncia ou nao de contrato:

O Entrega imediata e integral ACIMA de 30 dias
D Obrigacéo futura, como, por exemplo, assisténcia técnica (EXCETO garantia do servigo ou fornecimento) ou por ser praxe
de mercado a existéncia de contrato.
Caso nenhum dos itens seja selecionado, CONTRATO DISPENSAVEL e NAO é r ario pr hi to deste item 3

Nos termo do artigo 62, § 4° da Lei 8.666/1993 é DISPENSAVEL o termo de contrato independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e
integral dos bens adquiridos, dos quais nao resultem obriga¢ées futuras.

3.1.1 Caso nenhum dos itens seja selecionado, NAO ha a exigéncia de contrato. Porém, caso, mesmo assim, o Demandante queira a confecgéo de contrato, justificar
abaixo:

3.2. Agoes de transigao contratual e de encerramento contratual Nao se aplica

E necessario sobreposigédo contratual? Nao se aplica

3.2.1. Entrega de versoes finais dos produtos alvos da contratagio e/ou Transferéncia final de conhecimentos da

execugao e a manutengao da contratagao Nao se aplica
3.2.2. Devolugao de recursos materiais Né&o se aplica
3.2.3. Prazo de vigéncia do contrato a ser firmado e se podera ser prorrogado. Ndo se aplica

4. ESTRATEGIA para a CONTRATAGAO

4.1 Natureza do objeto Servigo ndo continuo. Aquisi¢do imediata dos itens (objetos) deste documento de demanda.

4.2 Parcelamento do objeto com demonstracao da viabilidade ou nédo da divisdo em grupos (agrupamento de itens em grupos)

Adjudicagao por item, para maior competitividade, economicidade
O agrupamento de alguns itens "Redes de Dados Optica”
e "Telefonia" é recomendavel, por se tratarem de itens
com o mesmo nicho de mercado, trazendo economia de
escala para a aquisi¢cdo dos bens, por possibilitar a
Grupo com varios itens Justificativa: | composicdo de prego de forma global.
|:| Grupo unico, tendo em vista a padronizagdo Justificativa:
D Grupo unico para que nao afete o resultado ou a
qualidade final do produto ou servico Justificativa:
|:| Outro: Justificativa:

4.3 Classificagdo do bem comum ou nio: E possivel especificar o servigo/objeto usando parametros usuais de mercado?

Sim

Bem comum, tendo em vista que os padrées de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital,
por meio de especificagdes usuais de mercado

Justificativa:

4.4 Modalidade e o tipo de licitagdo com a indicacao e a justificativa para as escolhas
Pregéo eletrénico

4.4.1 Forma de julgamento:
Menor Preco.

4.4.2 Forma de adjudicacgdo (com a indicagao e justificativa da forma escolhida, demonstrando se o objeto pode ser adjudicado a uma ou a varias empresas, se por itens
ou por grupo de itens)

Por grupo, critério de selecdo em que a proposta mais vantajosa para a Admnistragdo Publica é a de menor preco




4.5 Classificagao orgamentaria com indicagédo da fonte de recurso

A ser oportunamente preenchida pela Secretaria de Orgamento e Finangas.

4.6 Equipe de Gestao

da Contratagdo com indicacgédo dos integrantes

Gestor do Contrato:

Nao se aplica

Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal): Nao se aplica

Fiscal Técnico do Contrato: Na&o se aplica

Fiscal Administrativo

Nao se aplica

5. PREVISAO DE CUSTOS OU PREGOS REFERENCIAIS

Grupo 1 - Redes de Dados Optica

Grupo / Item Descrigado Item Quantidade Valor Médio Unit. Valor Total
Cabo 6ptico para instalagdes internas em redes FTTx

Grupo 1/ ltem 1 (Overtek, Volt, LAsun, Transcend, Fiberhome, ) 2000 R$ 1,12 R$ 2.240,00
(Bobina 1km)

Grupo 1/ Item 2 Conector 6ptico de campo SM SC/APC 150 R$ 25,12 R$ 3.768,00

Grupo 1/ Item 3 Adaptador 6ptico 01F SM SC-APC 80 R$ 41,11 R$ 3.288,80

Grupo 1/ Item 4 Cordédo monofibra SM G-657B SC-APC/SC-APC 80 R$ 41,68 R$ 3.334,40

Grupo 1/1ltem5 |Roseta dptica 2P 4X2 40 R$ 24,78 R$ 991,20

Grupo 1/ Item 6 Caneta para limpeza de conectores 6tico (Fibercore) 8 R$ 262,49 R$ 2.099,92

Grupo 1/ ltem 7 g(\)l\;vg;;u;ter optico (Fibercore, Grandway, Orientek, 2 R$ 243,17 RS 486,34

CLIVADOR DE FIBRA OPTICA (Orientek, Fuijikura,

Grupo 1/ Item 8 Tumtec,hsdl) 2 R$ 4.577,96 R$ 9.155,92
Grupo 1/ Item 9 élli::;z)Decapador de fibra optica (firecore, Ripley, 4 R$ 90,93 R$ 363,72
Grupo 1/1tem 10  |Alicate Decapador de Cabo Drop Flat (Better) 4 R$ 102,84 R$ 411,36
Grupo 1/ Iltem 11 Caneta Testadora de Continuidade para Fibra Optica 4 R$ 229,60 R$ 918,40

Total Parcial *(valores atualizados conforme levantamento Secao de Compras - Licitagoes) R$ 27.058,06

Grupo 2 - Telefonia

Grupo / Item Descrigao Item Quantidade Valor Médio Unit. Valor Total

Grupo 2/ Item 12 Cabo Categoria 5e UTP para aplicagdes horizontais 2 R$ 956,03 R$ 1.912,06

em redes de cabeamento estruturado (bobina 300 mt)

PATCH-CORD de 6 metros, Categoria 6, Azul, com

Grupo 2/ Item 13 certificado ANATEL 20 R$ 116,77 R$ 2.335,40
Grupo 2/ ltem 14 l'gr:‘g?‘gor de cabo de rede/telefone com localizador 3 R$ 158,27 R$ 474,81
Grupo 2/ Item 15 |Alicate para crimpar RJ11 e Rj45 4 R$ 170,05 R$ 680,20
Grupo 2/Item 16 |RJ 11 300 R$ 0,40 R$ 120,00
Grupo 2/ Item 17 | Tomada sistema Telebras para RJ 11 300 R$ 6,29 R$ 1.887,00
Grupo 2/ ltem 18 | Tomada fémea RJ11 MI7104 cat 03 300 R$ 6,87 R$ 2.061,00
Grupo 2/ Item 19  |Cabo chato de 4 vias 26AWG para telefonia (300 mt) 2 R$ 240,09 R$ 480,18
Grupo 2/ ltem 20  |Conector M8v Fémea (cat5e) 500 R$ 18,90 R$ 9.450,00
Grupo 2/ ltem 21 Cassete de Etiquetas Panduit S100X150VAC Vinyl 30 R$ 520,03 R$ 15.600,90
Self-Lam
PATCH-CORD de 20 metros, Categoria 6, Azul, com
Grupo 2/ Item 22 certificado ANATEL 20 R$ 123,57 R$ 2.471,40
Total Parcial *(valores atualizados conforme levantamento Seg¢ao de Compras - Licitagoes) R$ 37.472,95
Itens Diversos
Item Descrigao Iltem Quantidade Valor Médio Unit. Valor Total
Item 23 Mini Ventosa Remogéo Tela Display Lcd 5 R$ 40,60 R$ 203,00
Kit 36 Chaves Ferramentas Estojo Abrir Celular
Item 24 Notebook Tab 5 R$ 97,58 R$ 487,90
Item 25 Alcool Isopropilico - Isopropanol 1 Litro 10 R$ 49,33 R$ 493,30
ltem 26 Kit com 150 acessorios para micro retificas, lixas, 3 R$ 173,02 R$ 519,06
discos etc
ltem 27 Pasta Térmica Gold Base De Metais Dourados Seringa 20 R$ 61,72 R$ 1.234,40
1,59 Te-g11
Total Parcial *(valores atualizados conforme levantamento Secao de Licitagoes, da Coordenadoria de Compras) R$ 2.937,66

Total Geral ** (Valor Total atualizado) R$ 67.468,67




6. SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)

E SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)?

Nao

6.1 Fundamentagao para a opgéao por SRP:

N&o se aplica

6.2 Historico de consumo:

Néo se aplica

6.3 Estimativa de consumo:

Nao se aplica

6.4 Quantidade para Consumo Imediato:

Nao se aplica

6.5 Estimativa de periodicidade de aquisigao:

Nao se aplica

6.6 Quantidade minima a ser solicitada em cada pedido:

Nao se aplica

6.7 TRT-15 E GERENCIADOR OU PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS ?

Nao se aplica

7. SUSTENTABILIDADE

Ha critérios de sustentabilidade a serem observado?

Nao se aplica.

Se ha critério no Guia, preencher a tabela abaixo com os dados:

Grupo (caso para
um mesmo grupo
seja necessario

mais de um critério, Critério (somente
colocar mais de é possivel
uma linha para o selecionar um Documento (esta coluna é preenchida automaticamente, conforme o item selecionado no
grupo) Objeto/ltem item por linha) Critério)

Se ha critério no Guia e NAO vai ser colocado,
justificar:

Atentar para critérios de sustentabilidade ambiental estabelecidos no Guia de Contratagdes Sustentaveis da Justiga do Trabalho — 22 edigao do CSJT:
www.csjt.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=750deba9-30cc-4ead-a04c-6fcf316c9e8e&groupld=955023

8. ARQUIVOS

Ha arquivos como fotos projetos, croquis que podem ou devem ser disponibilizados aos interessados?
Nao

No caso de arquivos como croquis, plantas, desenhos deve-se indicar, no caso de incongruéncias entre os arquivos disponibilizados e a descri¢ao contida no Termo de
Referéncia ou Projeto Basico, qual deve prevalecer:

Nao se aplica

9. VISTORIA / VISITA TECNICA

Ha previsao de vistorialvisita técnica?

Nao se aplica

Se sim. Justificar:

Nao se aplica

OBS: Fundamentagao legal: de acordo com jurisprudéncia do TCU a vistoria ao local somente deve ser exigida quando for imprescindivel o que deve ser justificado e demonstrado pela Administragédo no processo de licitagao
(Acdrdao 234/2015-Plenario)

9.1 Contato para agendamento (nome, telefone/ramal, horario):

Nao se aplica

10. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA (conforme Acérdao TCU 891/2018-Plenario)




A exigéncia de documentos que comprovem a qualificagéo técnica ndo é apenas uma faculdade, mas um dever da Administragdo, devendo ser essa exigéncia a minima capaz de assegurar que a empresa contratada estara
apta a fornecer os bens ou servigos pactuados). Lembrando que € irregular a exigéncia de atestado de capacidade técnica com quantitativo minimo superior a 50% do quantitativo de bens e servigos que se pretende contratar,
exceto se houver justificativa técnica plausivel.

|:| Operacional:
D Registro da empresa no respectivo conselho
profissional:

Profissional - documentos que comprovam a
experiéncia do profissional registrado perante o

O respectivo Conselho Profissional como responsavel
técnico da empresa, como CAT (Certidao de Acervo
Técnico).
Ha necessidade de comprovagao de profissional

I:I especifico? No caso de haver normativo do respectivo

Conselho especifico para a execugdo do servigo.
Como médico do trabalho para laudo de insalubridade.

11. HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLAGAO ESPECIFICA?

Sim

Se sim. Indicar norma técnica a ser observada (certificagdo compulséria
INMETRO, ABNT, Anvisa, Registro CREA/CAU, ANTT etc):

Grupo 1/ Item 1: ITU-T G 657 e ANATEL; Item 3: IEEE 802.3 (Gigabit, 10 Gigabit), ANSI T11.2 (Fibre
Channel) e Norma EIA/TIA-568-C.3; Grupo 1/ Item 4: Normas IEC 60332-3, IEC 60754-2, IEC
61034-2, IEEE 802.3 (Gigabit, 10 Gigabit), ANSI T11.2 (Fibre Channel), ITU-T-G984 e EIA/TIA-568-
C.3; Grupo 1/ Item 11: IEC 61156-5; ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA-568-C.2; Grupo 2 / Item 12 e 23:
ANSI/TIA/EIA para NEXT, ANSI/TIA-568-B.2-1 — category 6.

12. AMOSTRA

Consideragtes Gerais:
1.

2.
3.
4.

Analisar a razoabilidade do pedido de amostra, se ndo pode ser substituido por folders, material técnico-ilustrativo, etc, considerando que TODO pedido de amostra encarece o objeto.
Da mesma forma, caso seja imprescindivel a solicitagdo de amostra, requisitar apenas quantitativo minimo suficiente para analise.

Considerar que objetos de alto valor, de grandes dimensdes ou peso, dificilmente so disponibilizadas amostras para envio.

Fazer constar se a amostra enviada podera ser destruida para sua devida andlise e, caso seja imprescindivel, justificar.

12.1 Havera solicitacdo de amostra ANTES ou DEPOIS da homologacéo do certame, para empresa arrematante?

Sim




Grupo 1/ ltem 1

Cabo 6éptico para instalagdes internas em redes FTTx (Overtek, Volt, LAsun, Transcend, Fiberhome, )
(Bobina 1km)

2 metros

Periodo: Antes da Homologagao - Prazo de até 5 dias apos declarado vencedor no certame.

Critério de Andlise: Analise Visual e comparativa com itens disponiveis no acervo técnico da unidade
avaliadora.

Grupo 1/ ltem 2

Conector dptico de campo SM SC/APC

5 unidades

Periodo: Antes da Homologagéo - Prazo de até 5 dias apds declarado vencedor no certame.

Critério de Andlise: Analise Visual e comparativa com itens disponiveis no acervo técnico da unidade
avaliadora.

Grupo 1/ Item 3

Adaptador 6ptico 01F SM SC-APC

2 unidades

Periodo: Antes da Homologagéo - Prazo de até 5 dias apds declarado vencedor no certame.

Critério de Andlise: Analise Visual e comparativa com itens disponiveis no acervo técnico da unidade
avaliadora.

Grupo 1/ Item 6

Caneta para limpeza de conectores 6tico (Fibercore)

1 unidade

Periodo: Antes da Homologagéo - Prazo de até 5 dias apos declarado vencedor no certame.
Critério de Andlise: Andlise Visual e teste de operagéo.

Grupo 1/ Item 11

Caneta Testadora de Continuidade para Fibra Optica

1 unidade

Periodo: Antes da Homologagao - Prazo de até 5 dias apos declarado vencedor no certame.
Critério de Andlise: Andlise Visual e teste de operagéo.

Grupo 2/ Item 12

Cabo Categoria 5e UTP para aplicagdes horizontais em redes de cabeamento estruturado (bobina
300 mt)

2 metros

Periodo: Antes da Homologagao - Prazo de até 5 dias apos declarado vencedor no certame.

Critério de Andlise: Analise Visual e comparativa com itens disponiveis no acervo técnico da unidade
avaliadora.

Grupo 2/ ltem 17

Conector RJ11

5 unidades

Periodo: Antes da Homologagao - Prazo de até 5 dias apos declarado vencedor no certame.

Critério de Andlise: Analise Visual e comparativa com itens disponiveis no acervo técnico da unidade
avaliadora.

Grupo 2/ Item 18

Tomada sistema Telebras para RJ 11

2 unidades

Periodo: Antes da Homologagéo - Prazo de até 5 dias apds declarado vencedor no certame.

Critério de Andlise: Analise Visual e comparativa com itens disponiveis no acervo técnico da unidade
avaliadora.

Grupo 2/ Item 19

Tomada fémea RJ11 MI7104 cat 03

2 unidades

Periodo: Antes da Homologagéo - Prazo de até 5 dias apds declarado vencedor no certame.

Critério de Andlise: Critério de Anadlise: Analise Visual e comparativa com itens disponiveis no acervo
técnico da unidade avaliadora.

Grupo 2/ Item 21

Conector M8v Fémea (cat5e)

5 unidades

Periodo: Antes da Homologagéo - Prazo de até 5 dias ap6s declarado vencedor no certame.

Critério de Andlise: Andlise Visual e comparativa com itens disponiveis no acervo técnico da unidade

Se sim, discriminar tramite (quantidade, prazo, critério analise, etc) para avaliadora.

apresentagao:

12.2 No caso de exigéncia de amostra, sugira qual prazo viavel para licitante confeccionar/encaminhar amostra:
5 dias

12.3 No caso de solicitagdo de amostra, é necessario definir OBJETIVAMENTE os critérios de analise para aceitagdo, além das especificagcdes (exemplo pasta para
congresso: analisar ziper sem travamentos, material sem rebarba, costuras retilineas)

Os critérios de analise estéo definidos no quadro 12.1

12.4 Caso o objeto tenha grandes proporgoes, podera ser encaminhada um exemplar menor do objeto? (por exemplo no caso de placa de diviséria com 2m pode ser
encaminhada amostra de 30cm x 30cm)

N&o

Se sim, qual o tamanho minimo?

12.5 Caso a amostra seja aprovada, a unidade podera ser descontada do quantitativo a ser adquirido?
Sim

12.6 E prevista marca de referéncia?
Sim

Se sim, a amostra sera dispensada caso seja proposta a marca de
referéncia? Somente para os Grupos / ltems: Grupo 1/ Item 1, 6, 8, 9, 10

12.7 E exigida marca especifica?
Sim




Se sim, a indicagcdo de marca deve ser respaldada de justificativa robusta
(como manutencgao de padréo ja existente, compatibilidade, garantia de  Item Diverso 3 - Justificativa: O produto é para uso especifico em equipamento de mesma marca,
equipamentos, etc) adquirido anteriormente pelo TRT15;

12.8 documentacao especifica, sera exigida documentacgao especifica como material técnico ilustrativo, manual, laudo, certificagdo como ABNT, etc (indicar qual
documento)?
Grupo 1/ Item 7 e 8 - Apresentagdo de manual técnico oficial do equipamento ou ficha técnica do fabricante (declaracgéo oficial do fabricante ou cépia que possa ser baixada de

pagina do proprio fabricante na internet ou pagina da internet de importador), que conste todas as caracteristicas minimas exigidas na (Declaragdo Detalhada do Objeto), para fins
de comprovagao das caracteristicas exigidas neste documento.

13. PRAZOS

13.1 Prazo de entrega 30 dias a partir da emisséo da ordem de fornecimento

A garantia dos seguintes objetos sera de 12 meses, (Garantia do Fabricante) para os seguintes: Grupos / Itens: 1/8, 2/15
e 2/20 a partir do recebimento do termo definitivo. O prazo de inicio de atendimento se dara de forma imediata apds a
apresentagéo do item ao agente autorizado (garantia balcdo) ou em até 5 dias Uteis apos o recebimento da comunicagéo
pelo CONTRATADO, no casos de retirada pelo fabricante. Para os itens com apresentagéo (garantia balcéo), o prazo
para solugéo definitiva se dara em até 20 corridos apds o recebimento do item, e para os casos de (retirada do
fabricante), sera de 15 dias Uteis a partir da retirada do item na Sede Administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da
15a Regido, no seguinte enderego: Rua Dr. Quirino, 1080 - 10. andar / CARTIC - Centro - Campinas/SP, incluido sua
13.2. Garantia devolugdo ao local de origem.

Grupo / Item Descrigao sucinta do item Prazo de garantia Especificagoes da garantia

13.3 Prazo de Validade Nao se aplica.

13.4 Garantia do Contrato (para cumprimento das obrigacdes contratuais)

Nao se aplica

14. LOCAL E HORARIO DA ENTREGA DOS BENS

Endereco: Rua Doutor Quirino, 1080 - Centro - Campinas / SP - CEP 13015-080
i De 22 a 62 feira
Dias da semana:
Outro: |
Horario: 09h as 17h
Gabriel Geraldo Gandra Ortolani - (19) 3231-9500 — 2804; e/ou
No caso de necessidade de agendamento prévio, Julio César Zanetti - (19) 3231-9500 — 2803; e/ou

indicar nomes e telefones e/ou ramais dos contatos: |E-mail: sif.cartic@trt15.jus.br

15. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

As obrigagoes a serem explicitadas devem ser em_relagdo ao objeto da contratagdo, como, por exemplo:

- A empresa devera agendar, com minimo de 24 horas, a data de entrega do objeto

- Durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos, este TRT podera retirar “X” amostras do objeto contratado para envio a laboratério acreditado para verificagdo quanto ao atendimento as especificagdes, como ABNT,
qualidade p6 de café, etc sendo que as despesas deverdo ser arcadas pelo fornecedor.

Especificagbes:

15.1. Obrigagdes da Contratante (TRT)

- Zelar pela seguranga dos materiais, evitando o manuseio por pessoas nédo habilitadas.

- Proporcionar as facilidades indispensaveis a boa execugéo da aquisigéo.

- Relatar, por escrito, com a devida comprovagao, as eventuais irregularidades nos bens adquiridos;
- Efetuar os pagamentos devidos.

15.2. Obrigacdes da Contratada

- Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigagées assumidas, sem qualquer énus para o TRT-15;

- A contratada devera disponibilizar um nimero de contato telefénico (0800 ou nimero local) e um enderego eletrénico (e-mail) para abertura de chamado técnico ou website com
painel eletrénico de autoatendimento para registro de chamados, sendo que, devera ser identificado por um nimero, data e hora, para que o mesmo possa ser devidamente
acompanhado em caso de acionamento da garantia dos itens adquiridos.;

- Todos os produtos, inclusive aqueles destinados a reparagédo ou a substituicdo, deverdo ser comprovadamente novos, originais e com a mesma garantia e tecnologicamente
equivalentes ou superiores dos produtos substituidos e deverao ser fornecidos sem 6nus adicional;

- O recebimento definitivo ficara condicionado a observancia de todas as clausulas e condigdes fixadas no Edital, bem como ao atendimento de eventuais solicitagdes no sentido de
que a CONTRATADA promova a substituicdo de componentes entregues fora das especificagdes ou nos quais venham a ser detectados defeitos, irregularidades ou imperfeigoes;
- O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei;

- Garantir o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informagées, documentos e especificagdes que venham a ter acesso em razéo dos servigos prestados, ndo podendo, sob
qualquer pretexto, revela-los, divulga-los ou reproduzi-los.

- Devera fornecer uma amostra para averiguagéo das especificagdes técnicas do produto ofertado, caso solicitada pela Contratante;

16. MODELO DE EXECUGAO E DE GESTAO DO CONTRATO

16.1 Indicagdo dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Cactnr An Cantrata:




‘Uestor ao vonrrato: - ~ .
Nao se aplica

Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

Nao se aplica

16.2 Definigdo de etapas de entrega, com cronograma

Etapa Unica por fornecedor

16.3 Indicagado dos instrumentos formais de solicitagao de fornecimento

Os documentos destinados para esta aquisicéo estéo relacionados aos procedimentos de licitagdo e execucéo contratual.

16.4 Forma de acompanhamento dos prazos de garantia

Através dos documentos de garantia dos produtos, fornecidos pelos fabricantes por ocasido da compra.

16.5 Forma de comunicagao e acompanhamento da execugéo do contrato entre érgéo e contratada

Tipo Forma Periodicidade Emissor
|:| Encaminhamento de Ordem de Servigo Conforme especificagdes da descrigdo
E-mail Quando necessario sif.cartic@trt15.jus.br
I:l Abertura de chamado Conforme especificagdes da descrigao
|:| Reunido Presencial Quando necessario
Reunido Videoconferénicia Quando necessario TRT15
Outra Contato direto com o fornecedor TRT15

16.6 Forma de recebimento provisoério e definitivo

Através de emissdo de documento do Termos de Recebimento Provisorio e Definitivo emitido pela Equipe de Execugao.

16.7 Forma de pagamento

O pagamento sera efetuado pela Coordenadoria de Execugédo Orgamentaria e Financeira deste TRT, no prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento definitivo do objeto, conforme
dispde o artigo 73 da Lei 8.666/1993.

| 16.8 Sangoes

a) Na hipotese de atraso na entrega, fica estabelecido o percentual de 1%, por dia de atraso, a ser calculado sobre o valor do item, até o limite de 10% do valor total do item
adjudicado;

b) Na hipétese de atraso no atendimento de defeito, falha ou troca do equipamento, fica estabelecido multa no percentual de 1,5% por dia de atraso sobre o valor do item, até o limite
de 10% do valor adjudicado.

c) Os dias em atraso serdo contados a partir da data em que a obrigagao deveria ter sido satisfeita.

d) Serao considerados injustificados os atrasos ndo comunicados tempestivamente, indevidamente fundamentados ou ndo comprovados, ficando a aceitagdo das justificativas a
critério do TRT.

16.9 Forma de apresentagdo da proposta (montar planilha/tabela que especifica de que forma o objeto deve ser precificado pelo mercado)
Conforme sugerido nesta planilha.
Item Descrigdo Quantidade Valor Unitario Valor Total Caracteristicas Adicionais
17. ANALISE de RISCOS
Risco 1 Impugnacéo durante o processo de licitagao
Probabilidade Média Impacto Alto
Dano Atrasos na contratagdo
Acéo Preventiva Responsavel
Definigao criteriosa do objeto, considerando as solugdes disponiveis no mercado e as necessidades do Tribunal, evitando-
se direcionamentos a marca/fabricante/solugéo vedados por lei. Gestor
Acéo de Contigéncia Responsavel
Alteracao do edital se pertinente e/ou caso haja contrato, renovagéo excepcional deste. Gestor e Coord. Licitagdes e Contratos.
Risco 2 Falta de orgamento para concluir a contratagao
Probabilidade Média Impacto Alto
Dano Indisponibilidade do servigo
Acao Preventiva Responsavel
Previsdo no Plano de Contratagdes Gestor
Acéo de Contigéncia Responsavel
Verificagéo de outra dotagdo que possa ser deslocado o valor para esta contratagao. Gestor
Risco 3 Licitagdo fracassada ou deserta
Probabilidade Média Impacto Alto
Dano Inviabilizar a contratagéo
Acao Preventiva Responsavel
Definigao criteriosa do objeto, considerando as solugdes disponiveis no mercado e as necessidades do Tribunal, evitando-
se direcionamentos a marca/fabricante/solugéo vedados por lei. Consulta aos fornecedores qualificados para adequagéo
das caracteristicas técnicas de forma a ampliar a concorréncia. Gestor
Acao de Contigéncia Responsavel




Reedicéo de nova licitacéo |Gestor

Risco 4 Atraso na licitagdo

Probabilidade Baixa | Impacto Alto

Dano Indisponibilidade do servigo

Acao Preventiva Responsavel

Inicio do DOD com antecedéncia Equipe de planejamento da contratagéo
Acéo de Contigéncia Responsavel

Renovacgéo excepcional do contrato em vigéncia Gestor

19. DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Contratagao é viavel?

Sim

O Nao

Data: 09/07/2020
Integrante Demandante: Julio Cesar Zanetti
Integrante Técnico: Gabriel Geraldo Gandra Ortolani
Edvilton Bergamasco Fontes
Integrante Administrativo: Titular: Christiano Carneiro Ferreira Suplente Galante

ANEXO

TERMO DE REFERENCIA - Parte 1

1. Objeto da Contratacao

1.1 Descrigao resumida do Objeto:

Aquisicao de insumo, ferramentas e materiais de consumo, para utilizagdo na manutengao de redes de dados (par metalico e 6ptica), na rede de telefonia e na manutengéo de
equipamento de microinformatica. O materiais e as quantidades estdo relacionadas no quadro de Descrigdo Detalhada do Objeto.

2. Fundamentacao da contratacao

2.1 Motivagao

Escolha e justificativa da contratacao (necessidade/motivagdo da contratagao)

A solucdo trata da aquisicdo de materiais, ferramentas e insumos necessarios para manutengédo da rede corporativa de dados e telefonia, como também do
parque de manutengéo de microinformatica existente no Tribunal, inclui-se na rede de comunicagdo de dados, o cabeamento metalico (par trangado),
cabeamento optico (fibra optica) e de telefonia. A escolha dessa solugéo, se da pela existéncia de um servigo pré-estabelecido de manutengéo de rede,
telefonia e microinformatica, que contempla profissionais do quadro interno que ja realizam este tipo de manutencéo em termos gerais. Outras solugdes, tais
como: Aluguel de ferramentas, contratagdo de empresa especializada, ou servigos sob demanda, inviabilizam e economicidade e a dindmica da natureza
desse tipo de servigo, visto que a instituigdo ja possui este servigo pré-estabelecido. As demandas institucionais para os servigos de manutengao,
frequentemente implicam agilidade e a prontiddo de atendimento am alguns casos, justificando-se assim, a necessidade de uma pequena gama de materiais
e ferramentas para suprir as necessidade técnicas de prontidao nestes casos, conforme a justificativa técnica para continuidade do servigo, explicita neste
Solugao escolhida |documento.

Os equipamentos, materiais, insumos e material de consumo deste documentos, séo especificos para uso nas atividades de manutengéo das redes de dados
metalica e optica, telefénica e na manutengéo dos equipamentos de microinformatica. Portanto, tais materiais se fazem necessarios para continuidade dos
servigos que sao prestados através das Sec¢des de Manutengdo de Equipamentos e de Infraestrutura de TIC pertencentes a Coordenadoria de Administragdo
e Recursos de TIC da SETIC, como também e de forma adjunta, os servigos de telefonia que sao prestados pela Segao de Elétrica pertencente a
Coordenadoria de Manutengdo da Secretaria da Administragédo, sendo destinados e prestados para a instituigdo, dentro das unidades jurisdicionadas e da
Justificativa Sede Administrativa / Judicial do TRT15.

Valor estimado 67.468,67

Outros N3 ha.

2.2 Beneficios esperados (resultados a serem alcangados, objetivos)

Adequagao das instalagoes fisicas

Preservacao das instalagoes

Manutengdo da seguranga dos usuarios

Condecoragéo de autoridades em eventos promovidos por este Tribunal

O00NS

Outro beneficio:

2.3 Alinhamento Estratégico | (http://portal.trt15.jus.br/plano-2015-2020)

Adequar constantemente as instalagdes fisicas

2.4 Referéncia aos Estudos Preliminares

5435/2020

2.5 Relacdo entre demanda prevista e quantidade de servico a ser contratado

O que foi previsto e o que sera contratado refere-se aos servigos técnicos que serdo realizados operacionalmente. Baseia-se em uma estimativa dos ultimos servigos prestados de
infraestrutura.

2.6 Natureza do objeto

Servigo ndo continuo. Aquisicdo imediata dos itens (objetos) deste documento de demanda.

2.7 Parcelamento do objeto com demonstragao da viabilidade ou nédo da divisdo em grupos (agrupamento de itens em grupos)

Divisdo em grupos para maior competitividade, economicidade




<]

O agrupamento de alguns itens "Redes de Dados Optica"
e "Telefonia" é recomendavel, por se tratarem de itens
com o mesmo nicho de mercado, trazendo economia de
escala para a aquisicdo dos bens, por possibilitar a

Grupo com varios itens Justificativa: composicéo de preco de forma global.
[:l Grupo unico, tendo em vista a padronizagéo Justificativa:
D Grupo Unico para que nao afete o_resultado oua . .

qualidade final do produto ou servico Justificativa:
O Outro: Justificativa:

2.8 Impacto ambiental

Né&o ha impacto.

3. Gestao do Contrato

3.1 Indicacao dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Gestor do Contrato:

Nao se aplica

Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

Nao se aplica

TERMO DE REFERENCIA — VERSAO MERCADO

Catalogo (CATMAT/CATSER)

Confome tabela constante do item 1.2. Descrigdo Detalhada do Objeto

1. Objeto da Contratagao

1.1 Descrigdo resumida do Objeto:

Aquisicéo de insumo, ferramentas e materiais de consumo, para utilizagdo na manutengao de redes de dados (par metalico e 6ptica), na rede de telefonia e na manutengéo de
equipamento de microinformatica. O materiais e as quantidades estdo relacionadas no quadro de Descrigdo Detalhada do Objeto.

1.2 Descrigao Detalhada do Objeto:

Item

Descricédo

Marca / Modelo de

Unidade PN
referéncia

Qtde CATMAT

GRUPO 1/ITEM 1 —
Cabo optico para
instalagdes internas
em redes FTTx

- Fornecimento de 2000 metros de
cabo éptico compacto interno flat
com fibra monomodo, de baixa
sensibilidade a curvatura — BLI G.
657 A/B (Bending Loss Insensitive)
- em bobinas de caixa com
metragem padrdo de 500 metros
no minimo e certificado pela
ANATEL.

- Cabo devera possuir dimensoes
compactas cuja capa devera ser
em material de baixo atrito (low

friction) e cujos elementos de
tragédo em fios de ago que
possibilitam que o cabo seja
empurrado pelo duto, dispensando
a utilizacdo de um guia na
instalacéo.

- Devera estar de acordo com as
normas ITU-T G 657 e ANATEL -
Lista de Requisitos Técnicos para
Produtos de Telecomunicagoes
Categoria | (Cabo de Fibras
Opticas Compacto para Instalagao
Interna).

- O revestimento das Fibras
opticas deverao ser em acrilato
curado com UV.

- Devera conter uma fibra por cabo
optico.

- Os elementos de tragdo deverao
conter no minimo dois fios de ago
de 0,5 mm de diametro nominal
dispostos em posigdes
diametralmente opostas ao longo
do cabo.

Modelo Referéncia:
Furukawa Cabo optico
CFOAC-BLI-A/B-CM-
01, ou equivalente,
similar, ou de melhor
qualidade

2000 mt 41521




GRUPO 1/ITEM 2 —
Conector optico de
campo SM SC/APC

Devera permitir conectorizagdo em
campo de cabos épticos tipo flat
com fibra monomodo, em redes

FTTx e ser compativel com o item

1

Devera permitir instalagéo simples,
sem necessidade de ferramentas
especiais, uso de epoxi nem
polimento em campo.
Devera ser conector no tipo SC
com polimento APC.
Devera acompanhar manual e
gabarito de montagem e guia de
fibra.

150

und

354402

GRUPO 1/ITEM 3 —
Adaptador 6ptico 01F
SM SC-APC

|/Adaptadores 6pticos monofibra SC
com polimento APC para fibra
monomodo
Deve suportar as principais
aplicagbes segundo as normas
IEEE 802.3 (Gigabit, 10 Gigabit) e
ANSI T11.2 (Fibre Channel).
Deve exceder os requisitos de
desempenho previsto na norma
EIA/TIA-568-C.3.

80

und

394241

GRUPO 1/ITEM 4 —

Cordao monofibra SM

G-657B SC-APC/SC-
APC

Cordéo 6ptico conectorizado com
conectores SC nas extremidades
com fibra monomodo (padrédo
G657).

Devera ter revestimento primario
da fibra em acrilato e secundario
em material termoplastico e ser
retardante a chama. A capa
deverd estar em conformidade
com as recomendagdes
especificas nas normas IEC
60332-3, IEC 60754-2 e IEC
61034-2.

Deve suportar as principais
aplicagbes segundo as normas
IEEE 802.3 (Gigabit, 10 Gigabit),
ANSI T11.2 (Fibre Channel) e ITU-
T-G984.

Deve exceder os requisitos de
desempenho previsto na norma
EIA/TIA-568-C.3.
Comprimento: 2,5 metros.

80

und

346398

GRUPO 1/ITEM 5 —
Roseta optica 2P 4X2

Corpo em plastico de alta
resisténcia mecéanica nao
propagante a chama e com
dimensbes 4°X 2”.

Devera acomodar até 02 emendas
Spticas por fuséo ou mecanicas.
Devera acompanhar parafusos
para fixagéo, fechamento da
tampa e abragadeiras plasticas.

40

und

GRUPO 1/ITEM 6 —
Caneta para limpeza
de conectores 6tico

Limpeza de conectores 2,5 mm e
1,25 mm.

Polimentos aplicaveis: PC, UPC,
APC Ponteira extensivel.
Método: Clique/pressao. “Dry”
(Limpa a face final do ferrolho com
pano de limpeza, sem nenhum
produto quimico ou solvente.)
Modo automatico de limpeza que
garante a reposicdo de uma nova
fita de limpeza.

Padrao de conectores compativel:
LC, MU.

Baixo custo de limpeza, acima de
800 limpezas em uma unidade.
Baixo custo de limpeza, acima de
800 limpezas em uma unidade.

und

Modelos Referéncia:
Caneta para Limpeza
de Conectores Opticos
OT-8451-CL e
Caneta para Limpeza
de Conectores Opticos
OT-8452-CL, ou
equivalente, similar, ou
de melhor qualidade




Equipamento para realizar teste

GRUPO 1/ITEM 7 —
Power meter éptico

em redes 6pticas compativel com
a infraestrutura das redes GPON,
permitindo realizar testes no
sentido OLT — ONT e ONT —
OLT.
Suporte a redes: GPON do ITU-T
(G.984).
Perda de insergdo pass-through: <
1,5dBm.
Calibragem dos comprimentos de
onda: 1310/1490/1550 nm.
Saida dos dados: USB ou
Ethernet.
Conectores 6pticos: Os conectores
devem ser intercambidveis no
padrdo SC, FC, ST e LC.
Bateria: do tipo interna
recarregavel, a recarrega devera
ser feita com tens&o alternada
(110/220v) e continua (12v).
Capacidade para no minimo 6
horas de duragéo.
Resolucédo de medida de 0,01 dB.
Capacidade para guardar no
minimo 2000 resultados.
Medicbes no sentido downstream
(no sentido OLT — ONT):
1490/1550 nm.
Poténcia do Range de medigdo:
-40 a + 13 dBm.
Nivel maximo de entrada: + 17
dBm.
Nivel méaximo de tolerancia a
variagdes: ~0,5 dB.
Espectro de banda passante: 1260
a 1360 nm.
Isolagé@o de banda entre 1490 e
1550 nm: > 45 dB.
Medigdes no sentido upstream:
1310 (burst mode).
Poténcia do Range de medigao:
-50 a + 13 dBm.
Nivel maximo de entrada: + 15
dBm.
Nivel méaximo de tolerancia a
variagdes: ~0,5 dB.
Espectro de banda passante: 1480
a 1500 nm.
Isolagéo de banda entre 1310 e
1550 nm: > 45 dB.
Calibragem dos comprimentos de
onda: 1310/1490/1550 nm.
Possuir garantia minima de 03
(trés) anos contra defeitos de
fabricagao.

Clivador Mecanico de Alta

und

GRUPO 1/ITEM 8 —
CLIVADOR DE
FIBRA OPTICA

contendo 12 ou mais posi¢des de

Coletor automatico para a ponta

Preciséo fitel ou com qualidade
igual ou superior..
Clivador de um passo.
Capacidade para clivar mais de
48.000 fibras
Clivagem de precis&o através de
lamina circular substituivel

ajuste.

da fibra.

Diametro da fibra nua: 125um.
Clivagem de todos os tipos de
fibras.

Angulo de clivagem 90°: +<1° com
fibra nua.

Clivador para fibras 6pticas com
revestimento de 250um e 900um.
Comprimento de Clivagem: Fixo
em 10 e 16 mm, e varidvel de 3 a
20 mm.

Suporte a redes: GPON do ITU-T
(G.984).

Garantia: 12 meses

und

Modelo Referéncia:
Clivador de Precisao
CT-06A ou equivalente,
similar, ou de melhor
qualidade

453453




GRUPO 1/ITEM 9 —
Alicate Decapador de
fibra dptica

Alicate para decapar a capa
externa, capa interna e a fibra
optica.

Deve decapar nylon e acrilato.
Possuir trava mecanica.
Aperto ajustavel por mola.
Alcas de empunhadura
emborrachadas.

Possuir 3 posi¢cdes de decapagem
de fibra optica: 900, 250 e 125um
(microns).
Permitirremogao de buffer de
900pum, deixando a fibra no
acrilato, com 250pm
Permitir remogao de acrilato de
250um , deixando a fibra na casca
com 125um
Permitir remogao de capas
plasticas de corddes épticos de 2
a3 mmde
diametro

und

Modelos Referéncia:

Alicate Descascador de

Fibras Opticas CFS-2-

900 e

Alicate Decapador de

Fibra Optica 3 furos
OT-8502-AL. ou

equivalente, similar, ou

de melhor qualidade

GRUPO 1/ITEM 10
— Alicate Decapador
de Cabo Drop Flat

Parametros técnicos
Escopo: 3.1x2.0 milimetros de
fibra optica pixian.
Diametro da fibra: 125 Micro
Diametro revestimento apertado:
250 Micro.

Numero de nucleo da fibra: 1-2 .
Temperatura de operagdo: -20 a +
45C.

Possui régua para medida do
corte.

Barbeador e forte material de
gluten FRP reforco fio do nucleo
reforgado.

und

Modelo Referéncia:
Decapador de Cabo
Drop Optico
_x000b_PRO-DC-119
ou equivalente, similar,
ou de melhor qualidade

GRUPO 1/ITEM 11

— Caneta Testadora

de Continuidade para
Fibra Optica

Alimentacdo através de duas
pilhas AA.

Brilho 2 Hz ou saida continua.
Poténcia de saida maior que 10
mW.

Distancia dinamica >= 10 km.
Conector universal 2,5mm.

und

Modelo Referéncia:
Caneta Optica VFF5 -
Visual Fault Finder ou
equivalente, similar, ou

de melhor qualidade

455445

GRUPO 2/ITEM 12
— Cabo Categoria 5e
UTP para aplicagdes
horizontais em redes
de cabeamento
estruturado.

Fornecimento de 600 metros de
cabo de par trangado (UTP)
categoria 5e, com garantia minima
de 12 meses e conforme
especificagdes abaixo.

O cabo deve ser composto por
condutores de cobre nu recozido
de 0,52 mm (24 AWG) de didmetro
nominal, isolados com polietileno
solido. Os condutores s&o torcidos
em pares e reunidos formando o
nucleo de 4 pares. Sobre o nucleo,
é aplicada por extrusdo uma capa
de PVC retardante a chama.
Dever4 ter a certificacdo ANATEL
impressa na capa.

O cabo devera ser desenvolvido
para aplicagdes de transmisséo de
dados em alta velocidade,
incluindo Ethernet 100 Base TX,
1000 Base T, Token Ring, ATM
155 Mb/s, ATM 622 Mbl/s,
FDDI/CDDI 100Mb/s, 100 Base
VG, etc.

Devera atender as seguintes
especificagdes: IEC 61156-5;
ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA-568-C.
2

Devera ser acondicionado em
caixas com metragem padréo de
300 metros no minimo.
Devera apresentar tenséo elétrica
maxima de operagdo de 80V e
tens@o mecéanica maxima de
instalagéo de 110N.
Devera apresentar atenuagao
maxima de 22dB/100m e NVP
(Velocidade nominal de
propagacgéo) minimo de 62% @
100MHz e apresentar
caracteristicas de transmisséo até

350MHz.

caixas (un

)

288096




GRUPO 2/ITEM 13
— PATCH-CORD
de 6 metros,
Categoria 6, Azul,
com certificado
ANATEL.

Os patch cords deveréo ser
Categoria 6, tipo RJ45/RJ45,
8P8C, com cabo UTP de 4 pares,
multifilar, 100, 24 AWG, T568A/B,
com septo interno para a
separagao dos pares, bota de
protecéo de tamanho reduzido e
protecéo a linglieta de travamento,
manufaturados e testados em
fabrica com tecnologia Paralign 2
com a distribuigdo dos contatos
por niveis..

Testados em fabrica para um
rendimento categoria 6.
Contatos arranjados em pares e
em dois niveis.
Construido com cabos multifilares
(flexivel) de 4 pares.
Devera apresentar niveis de
desempenho no centro da faixa
dos valores determinados pela
norma ANSI/TIA/EIA para NEXT.
Componentes comprovados e
verificados pelo laboratdrio ETL
Verified Components to ANSI/TIA—
568-B.2-1 — category 6.
Estrutura do plugue: policarbonato
transparente Contatos do plugue:
cobre com recobrimento de ourode
1,27 micron (50 micropolegadas)
nas superficies de contato.
Cabo: cabo multifilar categoria 6, 4
pares, 24 AWG, capa externa de
PVC.

Possuir certificagdo UL ou ETL
Listed

20

und

129763

GRUPO 2/ITEM 14
— Testador de cabo

de rede/telefone com
localizador sonoro.

- Possuir entrada para testar
cabos de telefone (RJ-11) e cabos
de rede (RJ-45).

- Verificagdo continuidade de fios,
circuito aberto, curto-circuito e
tempo de propagagéo do sinal
através de LEDs na base e no

receptor.

- Visualizagdo facil para se
verificar a pinagem correta dos
cabos

- Possuirum LED por par de
cabos, a fim de permitir rapida
visualizag&do dos resultados.

- Possibilidade de verificagao das
conexdes dos cabos.

- Possibilitar testes de cabos ponto
a ponto (Straight-through - Micro
Hub) ou cruzado (Crossover).

- Acompanhar estojo de protecao
e baterias ja instaldas.

und

245164 /151037

GRUPO 2/ITEM 15
— Alicate para crimpar
RJ11 e Rj45

- Ferramenta profissional com
catraca ou regulador de pressado
para crimpar modular plug 8x8
(rj45), 6x4 (rj11)

- Possuir corpo de ago com
revestimento termoplastico,

- Para cabos: cat5e e cat6,

- Corte e decape do cabo utp / lan.
- Garantia de 12 meses

und

136760 / 291168 / 234766

GRUPO 2/ITEM 16
-RJ 11

- Conectores RJ11 Macho.

- Material termoplastico de alto
impacto ndo propagante a chama,

- Possuir vias de contato
produzidas em bronze fosforoso
com camadas de niquel e de ouro,
para a protegao contra oxidagao,

- Garras duplas para garantia de
vinculagao elétrica com as veias
do cabo ideais para cabos
flexiveis.

300

und

GRUPO 2/ITEM 17
— Tomada sistema
Telebras para RJ 11

- Tomada telefénica fémea, com
quatro entradas no padrao
Telebras, todas com contatos de
metal, e uma entrada para plugue
RJ11 com quatro contatos.

- Cor branca.

300

und

150427 / 244533




GRUPO 2/ITEM 18
— Tomada fémea
RJ11 MI7104 cat 03

- Keystone RJ-11 Mega Polo
MI7104, para ser usado em patch
panels, espelhos, tomadas e
caixas de sobrepor.

- Cor branca.
- Material do corpo do produto
termoplastico de alto impacto ndo
propagante a chama.

Conector:
- RJ-11 Fémea (Keystone Jack).
- Conexao traseira: Padréo 110
IDC.

- Padrées compativeis com CAT.3.

300

und

GRUPO 2/ITEM 19
— Cabo chato de 4
vias 26AWG para

telefonia

- Cabo chato para telefone, de 4
(quatro) vias Caracteristicas
técnicas: Cabo para telefone, perfil
chato, liso;
- Capa em PVC, na cor Preta;
- Para uso com conector RJ11;

- Bitola das vias: 26AWG (0,14
mm2 area de secgao);

- Em conformidade com as NBR
aplicaveis.

- Bobinas de 300 metros

bobina

42005

GRUPO 2/ITEM 20
— Conector M8v
Fémea (cat5e)

- Conector fémea RJ-45 EIA/TIA-
568C CAT5e.

- Padrao de crimpagem T568A ou
T568B;

- Corpo em termoplastico de alto
impacto ndo propagante a chama
(UL 94 V-0);

- Terminais de conexdo: Em
bronze fosforoso estanhado,
padrao 110 IDC, para condutores
de 22 a 26 AWG;

- Suporte a norma: |IEEE 802.3,
1000 BASE T, 1000 BASE TX,
EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862,
ATM, Video, Sistemas de
Automacéo Predial e
todos os protocolos LAN
anteriores.

- Garantia minima de 12 meses.

500

und

20290 / 399228

GRUPO 2/ITEM 21
— PATCH-CORD
de 20 metros,
Categoria 6, Azul,
com certificado
ANATEL.

Os patch cords deveréo ser
Categoria 6, tipo RJ45/RJ45,
8P8C, com cabo UTP de 4 pares,
multifilar, 100, 24 AWG, T568A/B,
com septo interno para a
separagao dos pares, bota de
protecéo de tamanho reduzido e
protecéo a linglieta de travamento,
manufaturados e testados em
fabrica com tecnologia Paralign 2
com a distribuigdo dos contatos
por niveis..

Testados em fabrica para um
rendimento categoria 6.
Contatos arranjados em pares e
em dois niveis.
Construido com cabos multifilares
(flexivel) de 4 pares.
Devera apresentar niveis de
desempenho no centro da faixa
dos valores determinados pela
norma ANSI/TIA/EIA para NEXT.
Componentes comprovados e
verificados pelo laboratério ETL
Verified Components to ANSI/TIA-

568-B.2-1 — category 6.
Estrutura do plugue: policarbonato
transparente Contatos do plugue:
cobre com recobrimento de ourode
1,27 micron (50 micropolegadas)
nas superficies de contato.
Cabo: cabo multifilar categoria 6, 4
pares, 24 AWG, capa externa de
PVC.
Possuir certificagdo UL ou ETL
Listed

20

und

129763

ITEM 22 - Mini
Ventosa Remogéo
Tela Display Lcd

- Diametro de Sucgéo: <= 55 mm

- Material: Abs + Borracha

und




ITEM 23 - Jogo 36
Chaves Ferramentas | - 36 Chaves genéricas para uso 5 kit
Estojo Abrir Celular em manutengao de notebooks.
Notebook Tab
- Cassete com 200 etiquetas de
vinil auto-laminadas para
identificagdo de fios e cabos
- Diametro externo entre 4,04 ~
dreHIEE'Y: zit; SCSZ?IZten 8,09mm, Marca Obrigatéria:
Sl 30 und Panduit S100X150VAC
Self-Lam Y - Largura 25,4mm Vinyl
- Cor branca
- Ideal para cabos UTP
(Cat5/Cat5e/Cat6)
- Férmula C3H8O;
- Dosagem minimo 99,5%;
- Aparéncia liquido limpido;
- Cheiro caracteristico e ndo
residual;
ITEM 25 - Alcool —
Isopropilico - Soluvel em agua; 10 g 425283
Isopropanol 1 Litro ) - ) i
- Validade minimo 03 anos;
- Acondicionamento em frasco de
vidro &mbar de 1 litro que garanta
a integridade/validade do produto;
- Rétulo da embalagem em lingua
portuguesa com numero do lote,
data de validade;
ITEM 26 - Jogo com |~ Jogo para microretifica com 150
150 acessérigs - acessorios, com tolerancia de
micro retificas Ii?(as composicao de +/- 5 acessorios, 3 kit
s et‘c ’ incluindo-se: Lixas, Discos de
Corte e etc.
ITEM 27 - Pasta
permica Gold Base Volume: 1,50g 20 und 461526 / 139343
Seringa 1

2. Forma e critério de selecao

2.1.1 Forma de julgamento:

Menor Prego.

2.1.2 Forma de adjudicagao (com a indicacao e justificativa da forma escolhida, demonstrando se o objeto pode ser adjudicado a uma ou a varias empresas, se por itens
ou por grupo de itens)

Por grupo, critério de selegdo em que a proposta mais vantajosa para a Admnistragdo Publica é a de menor prego

Nao

2.2 E SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)?

N&o se aplica

2.2.1 Fundamentacao para a opgao por SRP:

Néo se aplica

2.2.2 Histérico de consumo:

Nao se aplica

2.2.3 Estimativa de consumo:

Nao se aplica

2.2.4 Quantidade para Consumo Imediato:

Nao se aplica

2.2.5 Estimativa de periodicidade de aquisicao:

Nao se aplica

2.2.6 Quantidade minima a ser solicitada em cada pedido:

Nao se aplica

2.2.7 TRT-15 E GERENCIADOR OU PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS ?




3. Requisitos Técnico-Legais da Contratacao

3.1. SUSTENTABILIDADE:

Ha critérios de sustentabilidade a serem observado?

Nao se aplica.

Se ha critério no Guia, preencher a tabela abaixo com os dados:

Grupo (caso para
um mesmo grupo
seja necessario

mais de um critério, Critério (somente

colocar mais de é possivel

uma linha para o selecionar um Documento (esta coluna é preenchida automaticamente, conforme o item selecionado no
grupo) Objeto/ltem item por linha) Critério)

Se ha critério no Guia e NAO vai ser colocado,
justificar:

Atentar para critérios de sustentabilidade ambiental estabelecidos no Guia de Contratagdes Sustentaveis da Justica do Trabalho — 22 edigao do CSJT:

3.2. ARQUIVOS

Ha arquivos como fotos projetos, croquis que podem ou devem ser disponibilizados aos interessados?
N&o

No caso de arquivos como croquis, plantas, desenhos deve-se indicar, no caso de incongruéncias entre os arquivos disponibilizados e a descrigdo contida no Termo de
Referéncia ou Projeto Basico, qual deve prevalecer:

Nao se aplica

3.3. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA (conforme Acérdao TCU 891/2018-Plenario)

A exigéncia de documentos que comprovem a qualificagéo técnica nao é apenas uma faculdade, mas um dever da Administragéo, devendo ser essa exigéncia a minima capaz de assegurar que a empresa contratada estara
apta a fornecer os bens ou servigos pactuados). Lembrando que € irregular a exigéncia de atestado de capacidade técnica com quantitativo minimo superior a 50% do quantitativo de bens e servigos que se pretende contratar,
exceto se houver justificativa técnica plausivel.

E] Operacional:
D Registro da empresa no respectivo conselho
profissional:

Profissional - documentos que comprovam a
experiéncia do profissional registrado perante o

|:| respectivo Conselho Profissional como responsavel
técnico da empresa, como CAT (Certidao de Acervo
Técnico).

Ha necessidade de comprovacgao de profissional
especifico? No caso de haver normativo do

E] respectivo Conselho especifico para a execugao do
servigco. Como médico do trabalho para laudo de
insalubridade.

3.4 HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLAGAO ESPECIFICA?

Sim

Grupo 1/ Item 1: ITU-T G 657 e ANATEL; Item 3: IEEE 802.3 (Gigabit, 10 Gigabit), ANSI T11.2 (Fibre
Channel) e Norma EIA/TIA-568-C.3; Grupo 1/ Item 4: Normas IEC 60332-3, IEC 60754-2, IEC
61034-2, IEEE 802.3 (Gigabit, 10 Gigabit), ANSI T11.2 (Fibre Channel), ITU-T-G984 e EIA/TIA-568-
C.3; Grupo 1/ Item 11: IEC 61156-5; ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA-568-C.2; Grupo 2 / Item 12 e 23:

Se sim. Indicar norma técnica a ser observada (certificagdo compulséria ANSITIA/EIA para NEXT, ANSITIA-568-B.2-1 — category 6.

INMETRO, ABNT, Anvisa, Registro CREA/CAU, ANTT etc):

4. Vistoria

Ha previsao de vistoria/visita técnica?

Néo se aplica

Se sim. Justificar: Nao se aplica

OBS: Fundamentagao legal: de acordo com jurisprudéncia do TCU a vistoria ao local somente deve ser exigida quando for imprescindivel o que deve ser justificado e demonstrado pela Administragéo no processo de licitagao
(Acordéo 234/2015-Plenario)

4.1 Contato para agendamento (nome, telefone/ramal, horario):

Nao se aplica

5. Amostra

Consideragbes Gerais:
1. Analisar a razoabilidade do pedido de amostra, se ndo pode ser substituido por folders, material técnico-ilustrativo, etc, considerando que TODO pedido de amostra encarece o objeto.

2. Da mesma forma, caso seja imprescindivel a solicitagdo de amostra, requisitar apenas quantitativo minimo suficiente para analise.
& Considerar que objetos de alto valor, de grandes dimensées ou peso, dificilmente sao disponibilizadas amostras para envio.
4. Fazer constar se a amostra enviada podera ser destruida para sua devida analise e, caso seja imprescindivel, justificar.

12.1 Havera solicitagao de amostra ANTES ou DEPOIS da homologagéo do certame, para empresa arrematante?
Sim




Grupo 1/ ltem 1

Cabo 6ptico para instalagdes internas em redes FTTx (Overtek, Volt, LAsun, Transcend, Fiberhome, )
(Bobina 1km)

2 metros

Periodo: Antes da Homologagao - Prazo de até 5 dias apos declarado vencedor no certame.

Critério de Andlise: Analise Visual e comparativa com itens disponiveis no acervo técnico da unidade
avaliadora.

Grupo 1/ ltem 2

Conector dptico de campo SM SC/APC

5 unidades

Periodo: Antes da Homologagao - Prazo de até 5 dias apds declarado vencedor no certame.

Critério de Andlise: Analise Visual e comparativa com itens disponiveis no acervo técnico da unidade
avaliadora.

Grupo 1/ Item 3

Adaptador 6ptico 01F SM SC-APC

2 unidades

Periodo: Antes da Homologagéo - Prazo de até 5 dias apds declarado vencedor no certame.

Critério de Andlise: Analise Visual e comparativa com itens disponiveis no acervo técnico da unidade
avaliadora.

Grupo 1/ Item 6

Caneta para limpeza de conectores 6tico (Fibercore)

1 unidade

Periodo: Antes da Homologagéo - Prazo de até 5 dias apos declarado vencedor no certame.
Critério de Andlise: Andlise Visual e teste de operacéo.

Grupo 1/ Item 11

Caneta Testadora de Continuidade para Fibra Optica

1 unidade

Periodo: Antes da Homologagéo - Prazo de até 5 dias ap6s declarado vencedor no certame.
Critério de Andlise: Andlise Visual e teste de operagéo.

Grupo 2/ Item 12

Cabo Categoria 5e UTP para aplicagdes horizontais em redes de cabeamento estruturado (bobina
300 mt)

2 metros

Periodo: Antes da Homologagao - Prazo de até 5 dias apos declarado vencedor no certame.

Critério de Andlise: Analise Visual e comparativa com itens disponiveis no acervo técnico da unidade
avaliadora.

Grupo 2/ ltem 17

Conector RJ11

5 unidades

Periodo: Antes da Homologagao - Prazo de até 5 dias apos declarado vencedor no certame.

Critério de Andlise: Analise Visual e comparativa com itens disponiveis no acervo técnico da unidade
avaliadora.

Grupo 2/ Item 18

Tomada sistema Telebras para RJ 11

2 unidades

Periodo: Antes da Homologagao - Prazo de até 5 dias apds declarado vencedor no certame.

Critério de Andlise: Analise Visual e comparativa com itens disponiveis no acervo técnico da unidade
avaliadora.

Grupo 2/ Item 19

Tomada fémea RJ11 MI7104 cat 03

2 unidades

Periodo: Antes da Homologagéo - Prazo de até 5 dias apds declarado vencedor no certame.

Critério de Andlise: Critério de Andlise: Analise Visual e comparativa com itens disponiveis no acervo
técnico da unidade avaliadora.

Grupo 2/ Item 21

Conector M8v Fémea (cat5e)

5 unidades

Periodo: Antes da Homologagéo - Prazo de até 5 dias ap6s declarado vencedor no certame.

Critério de Andlise: Andlise Visual e comparativa com itens disponiveis no acervo técnico da unidade

Se sim, discriminar tramite (quantidade, prazo, critério analise, etc) para avaliadora.

apresentagao:

12.2 No caso de exigéncia de amostra, sugira qual prazo viavel para licitante confeccionar/encaminhar amostra:
5 dias

12.3 No caso de solicitagdo de amostra, é necessario definir OBJETIVAMENTE os critérios de analise para aceitagao, além das especificagcdes (exemplo pasta para
congresso: analisar ziper sem travamentos, material sem rebarba, costuras retilineas)

Os critérios de analise estéo definidos no quadro 12.1

12.4 Caso o objeto tenha grandes proporgoes, podera ser encaminhada um exemplar menor do objeto? (por exemplo no caso de placa de diviséria com 2m pode ser
encaminhada amostra de 30cm x 30cm)

N&o

Se sim, qual o tamanho minimo?

12.5 Caso a amostra seja aprovada, a unidade podera ser descontada do quantitativo a ser adquirido?
Sim

12.6 E prevista marca de referéncia?
Sim

Se sim, a amostra sera dispensada caso seja proposta a marca de
referéncia? Somente para os Grupos / ltems: Grupo 1/ Item 1, 6, 8, 9, 10

12.7 E exigida marca especifica?
Sim




Se sim, a indicagcdo de marca deve ser respaldada de justificativa robusta
(como manutencgao de padréo ja existente, compatibilidade, garantia de |Item Diverso 3 - Justificativa: O produto é para uso especifico em equipamento de mesma marca,
equipamentos, etc) adquirido anteriormente pelo TRT15;

12.8 documentacao especifica, sera exigida documentacgao especifica como material técnico ilustrativo, manual, laudo, certificacgdo como ABNT, etc (indicar qual
documento)?
Grupo 1/ Item 7 e 8 - Apresentagado de manual técnico oficial do equipamento ou ficha técnica do fabricante (declaragéo oficial do fabricante ou cépia que possa ser baixada de

pagina do proprio fabricante na internet ou pagina da internet de importador), que conste todas as caracteristicas minimas exigidas na (Declaragao Detalhada do Objeto), para fins
de comprovagao das caracteristicas exigidas neste documento.

6. Prazo

6.1 Prazo de entrega 30 dias a partir da emissao da ordem de fornecimento

A garantia dos seguintes objetos sera de 12 meses, (Garantia do Fabricante) para os seguintes: Grupos / Itens: 1/8, 2/15
e 2/20 a partir do recebimento do termo definitivo. O prazo de inicio de atendimento se dara de forma imediata apds a
apresentagéo do item ao agente autorizado (garantia balcdo) ou em até 5 dias Uteis apos o recebimento da comunicagéo
pelo CONTRATADO, no casos de retirada pelo fabricante. Para os itens com apresentagéo (garantia balcédo), o prazo
para solugéo definitiva se dara em até 20 corridos apds o recebimento do item, e para os casos de (retirada do
fabricante), sera de 15 dias Uteis a partir da retirada do item na Sede Administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da
15a Regido, no seguinte enderego: Rua Dr. Quirino, 1080 - 10. andar / CARTIC - Centro - Campinas/SP, incluido sua

6.2. Garantia devolugdo ao local de origem.

Ou utilizar a tabela

Grupo / Item Descrigao sucinta do item Prazo de garantia Especificagdes da garantia
6.3 Prazo de Validade Nao se aplica.

6.4 Garantia do Contrato (para cumprimento das obrigagdes contratuais)

Nao se aplica

7. Local e Horario da entrega dos bens

Endereco: Rua Doutor Quirino, 1080 - Centro - Campinas / SP - CEP 13015-080
i De 22 a 62 feira
Dias da semana:
Outro: |
Horario: 09%h as 17h
Gabriel Geraldo Gandra Ortolani - (19) 3231-9500 — 2804; e/ou
No caso de necessidade de agendamento prévio, Julio César Zanetti - (19) 3231-9500 — 2803; e/ou

indicar nomes e telefones e/ou ramais dos contatos: |E-mail: sif.cartic@trt15.jus.br

8. OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

As obrigagoes a serem explicitadas devem ser em_relagdo ao objeto da contratagdo, como, por exemplo:

- A empresa devera agendar, com minimo de 24 horas, a data de entrega do objeto

- Durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos, este TRT podera retirar “X” amostras do objeto contratado para envio a laboratério acreditado para verificagdo quanto ao atendimento as especificagdes, como ABNT,
qualidade p6 de café, etc sendo que as despesas deverdo ser arcadas pelo fornecedor.

Especificagbes:

8.1. Obrigagdes da Contratante (TRT)

- Zelar pela seguranga dos materiais, evitando o manuseio por pessoas nédo habilitadas.

- Proporcionar as facilidades indispensaveis a boa execugéo da aquisigéo.

- Relatar, por escrito, com a devida comprovagao, as eventuais irregularidades nos bens adquiridos;
- Efetuar os pagamentos devidos.

8.2. Obrigagées da Contratada

- Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigagées assumidas, sem qualquer énus para o TRT-15;

- A contratada devera disponibilizar um nimero de contato telefénico (0800 ou nimero local) e um enderego eletronico (e-mail) para abertura de chamado técnico ou website com
painel eletronico de autoatendimento para registro de chamados, sendo que, devera ser identificado por um nimero, data e hora, para que o mesmo possa ser devidamente
acompanhado em caso de acionamento da garantia dos itens adquiridos.;

- Todos os produtos, inclusive aqueles destinados a reparagédo ou a substituicdo, deverdo ser comprovadamente novos, originais e com a mesma garantia e tecnologicamente
equivalentes ou superiores dos produtos substituidos e deverao ser fornecidos sem 6nus adicional;

- O recebimento definitivo ficara condicionado a observancia de todas as clausulas e condigdes fixadas no Edital, bem como ao atendimento de eventuais solicitagdes no sentido de
que a CONTRATADA promova a substituicdo de componentes entregues fora das especificagdes ou nos quais venham a ser detectados defeitos, irregularidades ou imperfeigoes;
- O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei;

- Garantir o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informagdes, documentos e especificagdes que venham a ter acesso em razéo dos servigos prestados, ndo podendo, sob
qualquer pretexto, revela-los, divulga-los ou reproduzi-los.

- Devera fornecer uma amostra para averiguagéo das especificagdes técnicas do produto ofertado, caso solicitada pela Contratante;

9. Modelo de Execucéo e de gestao do Contrato

9.1 Definigao de etapas de entrega, com cronograma

Etapa unica por fornecedor




9.2 Indicagao dos instrumentos formais de solicitagao de fornecimento

Os documentos destinados para esta aquisigéo estéo relacionados aos procedimentos de licitagdo e execugdo contratual.

9.3 Forma de acompanhamento dos prazos de garantia

Através dos documentos de garantia dos produtos, fornecidos pelos fabricantes por ocasido da compra.

9.4 Forma de comunicagédo e acompanhamento da execugao do contrato entre 6rgao e contratada

Tipo Forma Periodicidade Emissor
|:] Encaminhamento de Ordem de Servigo Conforme especificagdes da descrigao
E-mail Quando necessario sif.cartic@trt15.jus.br
D Abertura de chamado Conforme especificagdes da descrigdo
O Reunido Presencial Quando necessario
Reunido Videoconferénicia Quando necessario TRT15
Outra Contato direto com o fornecedor TRT15

9.5 Forma de recebimento provisorio e definitivo

Através de emissdo de documento do Termos de Recebimento Provisério e Definitivo emitido pela Equipe de Execug&o.

9.6 Forma de pagamento

O pagamento sera efetuado pela Coordenadoria de Execugéo Orgamentaria e Financeira deste TRT, no prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento definitivo do objeto, conforme
dispde o artigo 73 da Lei 8.666/1993.

9.7 Sangdes

a) Na hipotese de atraso na entrega, fica estabelecido o percentual de 1%, por dia de atraso, a ser calculado sobre o valor do item, até o limite de 10% do valor total do item
adjudicado;

b) Na hipdtese de atraso no atendimento de defeito, falha ou troca do equipamento, fica estabelecido multa no percentual de 1,5% por dia de atraso sobre o valor do item, até o limite
de 10% do valor adjudicado.

c) Os dias em atraso serdo contados a partir da data em que a obrigacéo deveria ter sido satisfeita.

d) Serao considerados injustificados os atrasos ndo comunicados tempestivamente, indevidamente fundamentados ou ndo comprovados, ficando a aceitagdo das justificativas a
critério do TRT.

10. Forma de Apresentacao de Proposta

Conforme sugerido nesta planilha.

Iltem Descrigdo Quantidade Valor Unitario Valor Total Caracteristicas Adicionais

TERMO DE REFERENCIA — VERSAO CONTRATOS

Data: 09/07/2020

Numero do PROAD aberto 5435/2020

Area Demandante: Secretaria de Tecnologia da Informagéo e Comunicagdes - Coordenadoria de Administragdo e Recursos de TIC
Area Requisitante: SETIC / CARTIC

Ata vence nos proximos 4 meses

Aquisigao para servigo especifico e urgente

Contratagao urgente? —
Houve rescisao do contrato

o ) )

Outra justificativa:

Contratagdo nao é urgente

Catalogo (CATMAT/CATSER)

Confome tabela constante do item 1.2. Descrigéo Detalhada do Objeto

1. SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)

E SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)?
Nao

1.1 Fundamentacgao para a opgao por SRP:

Nao se aplica

1.2 Histérico de consumo:

Néo se aplica

1.3 Estimativa de consumo:




Nao se aplica

1.4 Quantidade para Consumo Imediato:

Nao se aplica

1.5 Estimativa de periodicidade de aquisigcao:

Nao se aplica

1.6 Quantidade minima a ser solicitada em cada pedido:

Néo se aplica

1.7 TRT-15 E GERENCIADOR OU PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS ?

Nao se aplica

2. HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLAGAO ESPECIFICA?

Sim

Grupo 1/ Item 1: ITU-T G 657 e ANATEL; Item 3: IEEE 802.3 (Gigabit, 10 Gigabit), ANSI T11.2 (Fibre
Channel) e Norma EIA/TIA-568-C.3; Grupo 1/ Item 4: Normas IEC 60332-3, IEC 60754-2, IEC
61034-2, IEEE 802.3 (Gigabit, 10 Gigabit), ANSI T11.2 (Fibre Channel), ITU-T-G984 e EIA/TIA-568-
C.3; Grupo 1/ Item 11: IEC 61156-5; ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA-568-C.2; Grupo 2 / Item 12 e 23:

Se sim. Indicar norma técnica a ser observada (certificagdo compulséria ANSITIA/EIA para NEXT, ANSI/TIA-568-8.2-1 — category 6.

INMETRO, ABNT, Anvisa, Registro CREA/CAU, ANTT etc):

3. OBJETO DA CONTRATAGAO (Detalhamento da necessidade)

OBS: caso a descrigéo for muito longa ou com tabelas, deve ser feita por meio de ANEXO que devera ser mencionado no item 1.2 (Conforme Anexo X)

1.1 Descrigao resumida do Objeto:

Aquisicao de insumo, ferramentas e materiais de consumo, para utilizagdo na manutengao de redes de dados (par metalico e 6ptica), na rede de telefonia e na manutengéo de
equipamento de microinformatica. O materiais e as quantidades estdo relacionadas no quadro de Descrigdo Detalhada do Objeto.

1.2 Descrigdo Detalhada do Objeto:

Marca / Modelo de

o CATMAT
referéncia

Item Descrigao Qtde Unidade

- Fornecimento de 2000 metros de
cabo 6ptico compacto interno flat
com fibra monomodo, de baixa
sensibilidade a curvatura — BLI G.
657 A/B (Bending Loss Insensitive)
- em bobinas de caixa com
metragem padrdo de 500 metros
no minimo e certificado pela
ANATEL.

- Cabo devera possuir dimensoes
compactas cuja capa devera ser
em material de baixo atrito (low

friction) e cujos elementos de
tracédo em fios de ago que
possibilitam que o cabo seja
empurrado pelo duto, dispensando
a utilizagado de um guia na

GRUPO 1/ITEM 1 —
Cabo optico para
instalagbes internas
em redes FTTx

instalacéo.

- Devera estar de acordo com as
normas ITU-T G 657 e ANATEL -
Lista de Requisitos Técnicos para
Produtos de Telecomunicagoes
Categoria | (Cabo de Fibras
Opticas Compacto para Instalagéo
Interna).

- O revestimento das Fibras
opticas deverao ser em acrilato
curado com UV.

- Devera conter uma fibra por cabo
optico.

- Os elementos de tragdo deverao
conter no minimo dois fios de ago
de 0,5 mm de diametro nominal
dispostos em posigcdes
diametralmente opostas ao longo
do cabo.

2000

mt

Modelo Referéncia:
Furukawa Cabo optico
CFOAC-BLI-A/B-CM-
01, ou equivalente,
similar, ou de melhor
qualidade

41521




GRUPO 1/ITEM 2 —
Conector 6ptico de
campo SM SC/APC

Devera permitir conectorizagdo em
campo de cabos épticos tipo flat
com fibra monomodo, em redes

FTTx e ser compativel com o item

1

Devera permitir instalagéo simples,
sem necessidade de ferramentas
especiais, uso de epoxi nem
polimento em campo.
Devera ser conector no tipo SC
com polimento APC.
Devera acompanhar manual e
gabarito de montagem e guia de
fibra.

150

und

354402

GRUPO 1/ITEM 3 —
Adaptador 6ptico 01F
SM SC-APC

|/Adaptadores 6pticos monofibra SC
com polimento APC para fibra
monomodo
Deve suportar as principais
aplicagbes segundo as normas
IEEE 802.3 (Gigabit, 10 Gigabit) e
ANSI T11.2 (Fibre Channel).
Deve exceder os requisitos de
desempenho previsto na norma
EIA/TIA-568-C.3.

80

und

394241

GRUPO 1/ITEM 4 —

Cordao monofibra SM

G-657B SC-APC/SC-
APC

Cordéo 6ptico conectorizado com
conectores SC nas extremidades
com fibra monomodo (padrdo
G657).

Devera ter revestimento primario
da fibra em acrilato e secundario
em material termoplastico e ser
retardante a chama. A capa
deverd estar em conformidade
com as recomendagdes
especificas nas normas |IEC
60332-3, IEC 60754-2 e IEC
61034-2.

Deve suportar as principais
aplicagbes segundo as normas
IEEE 802.3 (Gigabit, 10 Gigabit),
ANSI T11.2 (Fibre Channel) e ITU-
T-G984.

Deve exceder os requisitos de
desempenho previsto na norma
EIA/TIA-568-C.3.
Comprimento: 2,5 metros.

80

und

346398

GRUPO 1/ITEM 5 —
Roseta optica 2P 4X2

Corpo em plastico de alta
resisténcia mecéanica nao
propagante a chama e com
dimensbes 4°X 2”.

Devera acomodar até 02 emendas
Spticas por fuséo ou mecanicas.
Devera acompanhar parafusos
para fixagéo, fechamento da
tampa e abragadeiras plasticas.

40

und

GRUPO 1/ITEM 6 —
Caneta para limpeza
de conectores 6tico

Limpeza de conectores 2,5 mm e
1,25 mm.

Polimentos aplicaveis: PC, UPC,
APC Ponteira extensivel.
Método: Clique/pressao. “Dry”
(Limpa a face final do ferrolho com
pano de limpeza, sem nenhum
produto quimico ou solvente.)
Modo automatico de limpeza que
garante a reposicdo de uma nova
fita de limpeza.

Padrao de conectores compativel:
LC, MU.

Baixo custo de limpeza, acima de
800 limpezas em uma unidade.
Baixo custo de limpeza, acima de
800 limpezas em uma unidade.

und

Modelos Referéncia:
Caneta para Limpeza
de Conectores Opticos
OT-8451-CL e
Caneta para Limpeza
de Conectores Opticos
OT-8452-CL, ou
equivalente, similar, ou
de melhor qualidade




Equipamento para realizar teste

GRUPO 1/ITEM 7 —
Power meter éptico 1490/1550 nm.

OLT.
(G.984).
1,5 dBm.

onda: 1310/1490/1550 nm.
Saida dos dados: USB ou
Ethernet.

devem ser intercambiaveis no
padréo SC, FC, ST e LC.
Bateria: do tipo interna

ser feita com tens&o alternada
(110/220v) e continua (12v).
Capacidade para no minimo 6
horas de duragéo.

Capacidade para guardar no
minimo 2000 resultados.

(no sentido OLT — ONT):

Poténcia do Range de medigao:
-40 a + 13 dBm.
Nivel maximo de entrada: + 17
dBm.
Nivel méaximo de tolerancia a
variagdes: ~0,5 dB.

Espectro de banda passante: 1260

a 1360 nm.
Isolacé@o de banda entre 1490 e
1550 nm: > 45 dB.
Medigdes no sentido upstream:
1310 (burst mode).
Poténcia do Range de medigdo:
-50 a + 13 dBm.
Nivel maximo de entrada: + 15
dBm.

Nivel méaximo de tolerancia a
variagdes: ~0,5 dB.
Espectro de banda passante: 1480
a 1500 nm.
Isolagé@o de banda entre 1310 e
1550 nm: > 45 dB.
Calibragem dos comprimentos de
onda: 1310/1490/1550 nm.
Possuir garantia minima de 03
(trés) anos contra defeitos de
fabricagao.

Clivador Mecanico de Alta

em redes 6pticas compativel com
a infraestrutura das redes GPON,
permitindo realizar testes no
sentido OLT — ONT e ONT —
Suporte a redes: GPON do ITU-T
Perda de insergdo pass-through: <

Calibragem dos comprimentos de

Conectores 6pticos: Os conectores

recarregavel, a recarrega devera

Resolucédo de medida de 0,01 dB.

Medicbes no sentido downstream

und

GRUPO 1/ITEM 8 —
CLIVADOR DE
FIBRA OPTICA

Preciséo fitel ou com qualidade
igual ou superior..

Clivador de um passo.
Capacidade para clivar mais de
48.000 fibras
Clivagem de precis&o através de
lamina circular substituivel
contendo 12 ou mais posic¢des de
ajuste.
Coletor automatico para a ponta
da fibra.

Diametro da fibra nua: 125um.
Clivagem de todos os tipos de
fibras.

Angulo de clivagem 90°: +<1° com
fibra nua.

Clivador para fibras épticas com
revestimento de 250pum e 900um.
Comprimento de Clivagem: Fixo
em 10 e 16 mm, e varidvel de 3 a
20 mm.
Suporte a redes: GPON do ITU-T
(G.984).

Garantia: 12 meses

und

Modelo Referéncia:
Clivador de Precisdo
CT-06A ou equivalente,
similar, ou de melhor

qualidade

453453




GRUPO 1/ITEM 9 —
Alicate Decapador de
fibra éptica

Alicate para decapar a capa
externa, capa interna e a fibra
optica.

Deve decapar nylon e acrilato.
Possuir trava mecanica.
Aperto ajustavel por mola.
Algcas de empunhadura
emborrachadas.

Possuir 3 posi¢des de decapagem
de fibra dptica: 900, 250 e 125um
(microns).
Permitirremogao de buffer de
900um, deixando a fibra no
acrilato, com 250pm
Permitir remogao de acrilato de
250pm , deixando a fibra na casca
com 125um
Permitir remogao de capas
plasticas de corddes opticos de 2
a3 mmde
diametro

und

Modelos Referéncia:

Alicate Descascador de

Fibras Opticas CFS-2-

900 e

Alicate Decapador de

Fibra Optica 3 furos
OT-8502-AL. ou

equivalente, similar, ou

de melhor qualidade

GRUPO 1/ITEM 10
— Alicate Decapador
de Cabo Drop Flat

Parametros técnicos
Escopo: 3.1x2.0 milimetros de
fibra 6ptica pixian.
Diametro da fibra: 125 Micro
Diametro revestimento apertado:
250 Micro.

Numero de nucleo da fibra: 1-2 .
Temperatura de operagdo: -20 a +
45C.

Possui régua para medida do
corte.

Barbeador e forte material de
gluten FRP reforgo fio do nucleo
reforgado.

und

Modelo Referéncia:
Decapador de Cabo
Drop Optico
_x000b_PRO-DC-119
ou equivalente, similar,
ou de melhor qualidade

GRUPO 1/ITEM 11

— Caneta Testadora

de Continuidade para
Fibra Optica

Alimentacéo através de duas
pilhas AA.

Brilho 2 Hz ou saida continua.
Poténcia de saida maior que 10
mW.

Distancia dinamica >= 10 km.
Conector universal 2,5mm.

und

Modelo Referéncia:
Caneta Optica VFF5 -
Visual Fault Finder ou
equivalente, similar, ou

de melhor qualidade

455445

GRUPO 2/ITEM 12
— Cabo Categoria 5e
UTP para aplicagdes
horizontais em redes
de cabeamento
estruturado.

Fornecimento de 600 metros de
cabo de par trangado (UTP)
categoria 5e, com garantia minima
de 12 meses e conforme
especificagdes abaixo.

O cabo deve ser composto por
condutores de cobre nu recozido
de 0,52 mm (24 AWG) de didmetro
nominal, isolados com polietileno
solido. Os condutores s&o torcidos
em pares e reunidos formando o
nucleo de 4 pares. Sobre o nucleo,
é aplicada por extrusdo uma capa
de PVC retardante & chama.
Devera ter a certificacdo ANATEL
impressa na capa.

O cabo devera ser desenvolvido
para aplicagdes de transmisséo de
dados em alta velocidade,
incluindo Ethernet 100 Base TX,
1000 Base T, Token Ring, ATM
155 Mb/s, ATM 622 Mbl/s,
FDDI/CDDI 100Mb/s, 100 Base
VG, etc.

Devera atender as seguintes
especificagdes: IEC 61156-5;
ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA-568-C.
2

Devera ser acondicionado em
caixas com metragem padréo de
300 metros no minimo.
Devera apresentar tenséo elétrica
maxima de operagdo de 80V e
tens@o mecéanica maxima de
instalacéo de 110N.
Devera apresentar atenuagao
maxima de 22dB/100m e NVP
(Velocidade nominal de
propagagéo) minimo de 62% @
100MHz e apresentar
caracteristicas de transmisséo até

350MHz.

caixas (un

)

288096




GRUPO 2/ITEM 13
— PATCH-CORD
de 6 metros,
Categoria 6, Azul,
com certificado
ANATEL.

Os patch cords deveréo ser
Categoria 6, tipo RJ45/RJ45,
8P8C, com cabo UTP de 4 pares,
multifilar, 100, 24 AWG, T568A/B,
com septo interno para a
separagao dos pares, bota de
protecé@o de tamanho reduzido e
protecéo a linglieta de travamento,
manufaturados e testados em
fabrica com tecnologia Paralign 2
com a distribuigdo dos contatos
por niveis..

Testados em fabrica para um
rendimento categoria 6.
Contatos arranjados em pares e
em dois niveis.
Construido com cabos multifilares
(flexivel) de 4 pares.
Devera apresentar niveis de
desempenho no centro da faixa
dos valores determinados pela
norma ANSI/TIA/EIA para NEXT.
Componentes comprovados e
verificados pelo laboratério ETL
Verified Components to ANSI/TIA—
568-B.2-1 — category 6.
Estrutura do plugue: policarbonato
transparente Contatos do plugue:
cobre com recobrimento de ourode
1,27 micron (50 micropolegadas)
nas superficies de contato.
Cabo: cabo multifilar categoria 6, 4
pares, 24 AWG, capa externa de
PVC.

Possuir certificagdo UL ou ETL
Listed

20

und

129763

GRUPO 2/ITEM 14
— Testador de cabo

de rede/telefone com
localizador sonoro.

- Possuir entrada para testar
cabos de telefone (RJ-11) e cabos
de rede (RJ-45).

- Verificagdo continuidade de fios,
circuito aberto, curto-circuito e
tempo de propagagéo do sinal
através de LEDs na base e no

receptor.

- Visualizagdo facil para se
verificar a pinagem correta dos
cabos

- Possuirum LED por par de
cabos, a fim de permitir rapida
visualizag&o dos resultados.

- Possibilidade de verificagao das
conexdes dos cabos.

- Possibilitar testes de cabos ponto
a ponto (Straight-through - Micro
Hub) ou cruzado (Crossover).

- Acompanhar estojo de protecao
e baterias ja instaldas.

und

245164 /151037

GRUPO 2/ITEM 15
— Alicate para crimpar
RJ11 e Rj45

- Ferramenta profissional com
catraca ou regulador de pressao
para crimpar modular plug 8x8
(rj45), 6x4 (rj11)

- Possuir corpo de ago com
revestimento termoplastico,

- Para cabos: cat5e e cat6,

- Corte e decape do cabo utp / lan.
- Garantia de 12 meses

und

136760 / 291168 / 234766

GRUPO 2/ITEM 16
-RJ 11

- Conectores RJ11 Macho.

- Material termoplastico de alto
impacto ndo propagante a chama,

- Possuir vias de contato
produzidas em bronze fosforoso
com camadas de niquel e de ouro,
para a protegao contra oxidagao,

- Garras duplas para garantia de
vinculagao elétrica com as veias
do cabo ideais para cabos
flexiveis.

300

und

GRUPO 2/ITEM 17
— Tomada sistema
Telebras para RJ 11

- Tomada telefénica fémea, com
quatro entradas no padrao
Telebras, todas com contatos de
metal, e uma entrada para plugue
RJ11 com quatro contatos.

- Cor branca.

300

und

150427 / 244533




GRUPO 2/ITEM 18
— Tomada fémea
RJ11 MI7104 cat 03

- Keystone RJ-11 Mega Polo
MI7104, para ser usado em patch
panels, espelhos, tomadas e
caixas de sobrepor.

- Cor branca.
- Material do corpo do produto
termoplastico de alto impacto ndo
propagante a chama.

Conector:
- RJ-11 Fémea (Keystone Jack).
- Conexao traseira: Padréo 110
IDC.

- Padrées compativeis com CAT.3.

300

und

GRUPO 2/ITEM 19
— Cabo chato de 4
vias 26AWG para

telefonia

- Cabo chato para telefone, de 4
(quatro) vias Caracteristicas
técnicas: Cabo para telefone, perfil
chato, liso;
- Capa em PVC, na cor Preta;
- Para uso com conector RJ11;

- Bitola das vias: 26AWG (0,14
mm?2 area de secgao);

- Em conformidade com as NBR
aplicaveis.

- Bobinas de 300 metros

bobina

42005

GRUPO 2/ITEM 20
— Conector M8v
Fémea (cat5e)

- Conector fémea RJ-45 EIA/TIA-
568C CAT5e.

- Padréo de crimpagem T568A ou
T568B;

- Corpo em termoplastico de alto
impacto ndo propagante a chama
(UL 94 V-0);

- Terminais de conexdo: Em
bronze fosforoso estanhado,
padrao 110 IDC, para condutores
de 22 a 26 AWG;

- Suporte a norma: |IEEE 802.3,
1000 BASE T, 1000 BASE TX,
EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862,
ATM, Video, Sistemas de
Automacéo Predial e
todos os protocolos LAN
anteriores.

- Garantia minima de 12 meses.

500

und

20290 / 399228

GRUPO 2/ITEM 21
— PATCH-CORD
de 20 metros,
Categoria 6, Azul,
com certificado
ANATEL.

Os patch cords deveréo ser
Categoria 6, tipo RJ45/RJ45,
8P8C, com cabo UTP de 4 pares,
multifilar, 100, 24 AWG, T568A/B,
com septo interno para a
separagao dos pares, bota de
protecé@o de tamanho reduzido e
protecéo a linglieta de travamento,
manufaturados e testados em
fabrica com tecnologia Paralign 2
com a distribuigdo dos contatos
por niveis..

Testados em fabrica para um
rendimento categoria 6.
Contatos arranjados em pares e
em dois niveis.
Construido com cabos multifilares
(flexivel) de 4 pares.
Devera apresentar niveis de
desempenho no centro da faixa
dos valores determinados pela
norma ANSI/TIA/EIA para NEXT.

Componentes comprovados e
verificados pelo laboratério ETL
Verified Components to ANSI/TIA-
568-B.2-1 — category 6.
Estrutura do plugue: policarbonato
transparente Contatos do plugue:
cobre com recobrimento de ourode
1,27 micron (50 micropolegadas)
nas superficies de contato.
Cabo: cabo multifilar categoria 6, 4
pares, 24 AWG, capa externa de

PVC.
Possuir certificagdo UL ou ETL
Listed

20

und

129763

ITEM 22 - Mini
Ventosa Remogao
Tela Display Lcd

- Diametro de Succéo: <= 55 mm

- Material: Abs + Borracha

und




ITEM 23 - Jogo 36
Chaves Ferramentas

- 36 Chaves genéricas para uso

Estojo Abrir Celular em manutengao de notebooks. 9 At
Notebook Tab
- Cassete com 200 etiquetas de
vinil auto-laminadas para
identificagdo de fios e cabos
- Diametro externo entre 4,04 ~
NEMPgEgCassete 8,09mm, Marca Obrigatéria:
de Etiquetas Panduit 30 d Panduit S100X150VAC
S100X150VAC Vinyl un anduit S
Self-Lam - Largura 25,4mm Vinyl
- Cor branca
- Ideal para cabos UTP
(Cat5/Cat5e/Cat6)
- Férmula C3H8O;
- Dosagem minimo 99,5%;
- Aparéncia liquido limpido;
- Cheiro caracteristico e ndo
residual;
ITEM 25 - Alcool S
Isopropilico - Soluvel em agua;
Isopropanol 1 Litro . . 1 ind 22288
- Validade minimo 03 anos;
- Acondicionamento em frasco de
vidro &mbar de 1 litro que garanta
a integridade/validade do produto;
- Rétulo da embalagem em lingua
portuguesa com numero do lote,
data de validade;
ITEM 26 - Jogo com |~ Jogo para microretifica com 150
150 acessérigs . acessorios, com tolerancia de
Tt b Ii?(as composicao de +/- 5 acessorios, 3 kit
- et‘c ’ incluindo-se: Lixas, Discos de
Corte e etc.
ITEM 27 - Pasta
Térmica Gold Base .
De Metais Dourados Volume: 1,509 20 und 461526 / 139343
Seringa 1
4. LOCAL E HORARIO DA ENTREGA DOS BENS
Enderego: Rua Doutor Quirino, 1080 - Centro - Campinas / SP - CEP 13015-080

Dias da semana:

De 22 a 62 feira

Outro:

Horario:

09h as 17h

No caso de necessidade de agendamento prévio,
indicar nomes e telefones e/ou ramais dos contatos:

Gabriel Geraldo Gandra Ortolani - (19) 3231-9500 — 2804; e/ou
Julio César Zanetti - (19) 3231-9500 — 2803; e/ou
E-mail: sif.cartic@trt15.jus.br

5. MODELO DE EXECUGAO E DE GESTAO DO CONTRATO

5.1 Indicagao dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Gestor do Contrato:

Nao se aplica

Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

Na&o se aplica

5.2 Definicao de etapas de entrega, com cronograma

Etapa unica por fornecedor

5.3 Indicagao dos instrumentos formais de solicitagao de fornecimento

Os documentos destinados para esta aquisigéo estéo relacionados aos procedimentos de licitagdo e execugdo contratual.

5.4 Forma de comunicagao e acompanhamento da execugao do contrato entre 6rgao e contratada

Forma

Periodicidade

Emissor

Encaminhamento de Ordem de Servigo

Conforme especificagdes da descrigdo

E-mail

Quando necessario

sif.cartic@trt15.jus.br

Abertura de chamado

Conforme especificagdes da descrigao

Reunido Presencial

Quando necessario

(<)<

Reunido Videoconferénicia

Quando necessario

TRT15




|Outra |Contato direto com o fornecedor TRT15

6. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

- Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigacdes assumidas, sem qualquer 6nus para o TRT-15;

- A contratada devera disponibilizar um nimero de contato telefénico (0800 ou nimero local) e um enderego eletronico (e-mail) para abertura de chamado técnico ou website com
painel eletronico de autoatendimento para registro de chamados, sendo que, devera ser identificado por um nimero, data e hora, para que o mesmo possa ser devidamente
acompanhado em caso de acionamento da garantia dos itens adquiridos.;

- Todos os produtos, inclusive aqueles destinados a reparagéo ou a substitui¢do, deverdo ser comprovadamente novos, originais e com a mesma garantia e tecnologicamente
equivalentes ou superiores dos produtos substituidos e deveréo ser fornecidos sem 6nus adicional;

- O recebimento definitivo ficara condicionado a observancia de todas as clausulas e condigdes fixadas no Edital, bem como ao atendimento de eventuais solicitagdes no sentido de
que a CONTRATADA promova a substituicdo de componentes entregues fora das especificagdes ou nos quais venham a ser detectados defeitos, irregularidades ou imperfeigées;
- O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei;

- Garantir o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informagées, documentos e especificagdes que venham a ter acesso em razéo dos servigos prestados, ndo podendo, sob
qualquer pretexto, revela-los, divulga-los ou reproduzi-los.

- Devera fornecer uma amostra para averiguagéo das especificagdes técnicas do produto ofertado, caso solicitada pela Contratante;

7. SUSTENTABILIDADE

Ha critérios de sustentabilidade a serem observado?

Nao se aplica.

Se ha critério no Guia, preencher a tabela abaixo com os dados:

Grupo (caso para
um mesmo grupo
seja necessario

mais de um critério, Critério (somente
colocar mais de é possivel
uma linha para o selecionar um Documento (esta coluna é preenchida automaticamente, conforme o item selecionado no
grupo) Objeto/ltem item por linha) Critério)

Se ha critério no Guia e NAO vai ser colocado,
justificar:

Atentar para critérios de sustentabilidade ambiental estabelecidos no Guia de Contratagdes Sustentaveis da Justica do Trabalho — 22 edigao do CSJT:

www.csjt.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=750deba9-30cc-4ead-a04c-6fcf316c9e8e&groupld=955023

8. GARANTIA DO OBJETO E DO CONTRATO

A garantia dos seguintes objetos sera de 12 meses, (Garantia do Fabricante) para os seguintes: Grupos / Itens: 1/8, 2/15
e 2/20 a partir do recebimento do termo definitivo. O prazo de inicio de atendimento se dara de forma imediata apds a
apresentagéo do item ao agente autorizado (garantia balcdo) ou em até 5 dias Uteis apos o recebimento da comunicagéo
pelo CONTRATADO, no casos de retirada pelo fabricante. Para os itens com apresentacéo (garantia balcéo), o prazo
para solugéo definitiva se dara em até 20 corridos apds o recebimento do item, e para os casos de (retirada do
fabricante), sera de 15 dias Uteis a partir da retirada do item na Sede Administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da
15a Regido, no seguinte enderego: Rua Dr. Quirino, 1080 - 10. andar / CARTIC - Centro - Campinas/SP, incluido sua
8.1. Garantia devolugdo ao local de origem.

Ou utilizar a tabela

Grupo / Item Descrigao sucinta do item Prazo de garantia Especificagoes da garantia

8.2. Garantia do Contrato (para cumprimento das obrigagdes contratuais)

Nao se aplica

8.3 Forma de acompanhamento dos prazos de garantia

Através dos documentos de garantia dos produtos, fornecidos pelos fabricantes por ocasido da compra.

9. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (TRT)

- Zelar pela seguranga dos materiais, evitando o manuseio por pessoas nédo habilitadas.

- Proporcionar as facilidades indispensaveis a boa execugéo da aquisigao.

- Relatar, por escrito, com a devida comprovagao, as eventuais irregularidades nos bens adquiridos;
- Efetuar os pagamentos devidos.

10.VALOR




10.1 Forma de apresentagao da proposta (montar planilha/tabela que especifica de que forma o objeto deve ser precificado pelo mercado)

Conforme sugerido nesta planilha.

Iltem Descrigdo Quantidade Valor Unitério Valor Total Caracteristicas Adicionais

11. EQUIPE DE GESTAO

Gestor do Contrato: Nao se aplica
Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal): Na&o se aplica
Fiscal Técnico do Contrato: Nao se aplica
Fiscal Administrativo Nao se aplica

12. FATURAMENTO

Gestor do Contrato:

Nao se aplica

13. FORMA DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

Através de emissdo de documento do Termos de Recebimento Provisério e Definitivo emitido pela Equipe de Execugao.

14. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pela Coordenadoria de Execugédo Orgamentaria e Financeira deste TRT, no prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento definitivo do objeto, conforme
dispde o artigo 73 da Lei 8.666/1993.

15. PRAZO DE VIGENCIA

15.1 Prazo de vigéncia do contrato a ser firmado e se podera ser prorrogado. Nao se aplica
15.2 Acgoes de transicao contratual e de encerramento contratual Nao se aplica
E necessario sobreposigdo contratual? Nao se aplica

15.2.1. Entrega de versoes finais dos produtos alvos da contratagao e/ou Transferéncia final de conhecimentos
sobre a execugao e a manutengao da contratagao Nao se aplica

15.2.2. Devolugao de recursos materiais Nao se aplica

16. SANGOES

a) Na hipétese de atraso na entrega, fica estabelecido o percentual de 1%, por dia de atraso, a ser calculado sobre o valor do item, até o limite de 10% do valor total do item
adjudicado;

b) Na hipétese de atraso no atendimento de defeito, falha ou troca do equipamento, fica estabelecido multa no percentual de 1,5% por dia de atraso sobre o valor do item, até o limite
de 10% do valor adjudicado.

c) Os dias em atraso serdo contados a partir da data em que a obrigagéo deveria ter sido satisfeita.

d) Serao considerados injustificados os atrasos ndo comunicados tempestivamente, indevidamente fundamentados ou ndo comprovados, ficando a aceitagéo das justificativas a
critério do TRT.
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